SMART G)INVERTER
Modelo R2-ASM

Climatiza tus espacios con la mejor tecnologia y disefio exclusivo
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Modelo

R2-ASM-09MDS

Dimensiones Netas

(Ancho - Altura - Profundidad)
Dimensiones de la Caja
(Ancho - Profundidad - Altura)
Dimensiones Netas

(Ancho - Profundidad - Altura)
Dimensiones de la Caja
(Ancho - Profundidad - Altura)

Unidad Interior

Unidad Exterior

792x292x201

880x370x%290

650%278x455

760x315x510

792%292x201

880x370x%290

705%x279x530

940%316x224

1010x385%307

785%x300%555

R2-ASM-12MDS R2-ASM-18MDS R2-ASM-24MDS
. Btu/hr 9.000 12.000 18.000 24.000
Potencia Nominal Frie w 2.650 (600- 3.100) | 3.550 (800 -4.000) | 5.100 (1.300-5.700) | 6.480 (1.800-7.200)
(Rango modo Inverter) Calefaccién w 2.700 (800- 3.400) 3.550 (800 - 4.200) | 5.500 (1.300-5.900) | 6.800 (1.800-8.000)
Deshumidicar Kg/h 0.9 1.0 1.86 25
T (B EEE Frio w 810 (100 -1.600) 1.100 ( 300- 1.350) | 1.590( 290 - 2.300) | 2.000 (230 - 2.760)
(Rango modo Inverter) Calefaccién w 720 (300 -1.500) 970 (300~ 1.350) 1.520 (250 - 1.800) | 1.840 (230 - 2.530)
R . Frio A 35(06-55) 53(15-6,0) 82(23-10,5) 8,96 (1,0-12,0)
(Rango modo Inverter) Calefaccién A 31(0,8-55) 4,6(1,5-6,0) 7,3(2,7-90) 8,24 (1,0-12,0)
Proteccion Electrica A 8.5 8.5 12 16
EER (Enfriamiento) W/wW 3.27 3.23 3.21 3.24
COP (Calefaccion) wWiw 3.75 3.66 3.62 3.7
Eficiencia Energetica Frio / Calor AlA AlA AlA AlA
Alimentacion Electrica VIPh/Hz 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240/50
INformaciGnkGenica Refrigerante ! R32 R32 R32 R32
Carga de Refrigerante g 570 490 800 1070
Caudal de Flujo de Aire m3/h 600 600 880 1250
Nivel Sonoro Max. U. Interior dB 39 42 46 49
Nivel Sonoro Max. U. Exterior dB 50 52 56 58
Peso Neto Unidad Interior Kg 7.5 8.5 10 14
Peso Neto Unidad Exterior Kg 18.5 225 26.5 42.5
Diametros de Conexion In 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 114 -1/2 1/4 - 5/8
Carga Adicional de Refrigerante por Metro Ad. Kg/m 20 20 20 30

1132x330%332

1210x400%327

900%350%700

825x345x595 905%x372x615 1020x430x 770

Maxima longitud de tuberia m 20 20 20 25

Maxima longitud de diferencia de Altura (Ul & UE) m 10 10 10 15
Rango de operacion temperatura exterior Calor / Frio °C -7~24/18~43 -7~24 /1 18~43 -7~24/18~43 -7~24/18~43
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