Informacoes sobre o produto
Massa de vedacao a base de SILICONE
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Descricao

Produto de vedacao monocomponente resistente ao

calor. Vulcaniza em contacto com a humidade do ar e

endurece, tornando-se numa massa
permanentemente flexivel. Para vedacao dos mais

variados materiais como p. ex. metal, plastico, vidro,

porcelana, superficies de madeira pintadas etc.; na
construcao de motores, de caixas de velocidades, de
veiculos, de contentores, de instalacdes e de
aquecimento tal como na engenharia climatica.

Caracteristicas
- boa aderéncia

- resistente a cargas e vibracoes

- permanentemente flexivel

excelente resisténcia aos produtos quimicos

- excelente resisténcia a temperatura

- sem cheiro
- Nao corrosivo

- resistente aos raios UV, ao clima e ao

envelhecimento

Dados técnicos

Velocidade de endurecimento a
23 °C/50 % HR

Esforco devido a traccao com
expansao de 100%

Base

Margem de temperaturas de
utilizacao

Dureza Shore A

Temperatura de
processamento

Tempo de formacao de pelicula
a 23°C/50% HR

Cor / aspecto

Odor

Forma
Viscosidade a 40°C
Valor ph

Tempo minimo de conservacao
na embalagem original
fechada

Temperatura de
armazenamento ideal

2 - 3 mm/24h

~ 0,60 N/mm?
DIN 52455

neutral cross-
linked, No Meko -
frei von 2-
Butanonoxim

-40 - +250
(temporary up to
+300] °C

ca. 28 - 31
DIN 53505

+5to +35°C
10 - 15 min

according to
specification

characteristic
pastelike, liquid
>7 mm2/s

7

18 meses

2-15°C

Campos de utilizacao

Para vedar carteres de dleo, carteres de caixas de
velocidades, carteres de motores, diferenciais, tampas
de valvulas, bombas de agua, tampas frontais, fardis,
luzes traseiras, caixas de baterias, etc. Para pecas em
metal, plastico e vidro.

Utilizacao

As superficies a vedar tém de estar limpas,
desengorduradas e secas. Espalhar o material de
modo uniforme e unir as pecas imediatamente sem
deixar secar.

Indicacao: é possivel que a aderéncia seja insuficiente
em bases como PP, PE, teflon e betume. Porisso,
recomendamos verificar a aderéncia antes da
utilizacao.

Embalagens disponiveis
80 ml Cartucho plastico 6177

AR-DE-EN-FR
200 ml Lata Aerossol 2859

DA-EN-FI-NO-SV
200 ml Lata Aerossol 6185

DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informacao baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiavel,
contudo so6 pode aconselhar sem compromisso.
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