Drain

Bomba de drenaje y agua residual

Disefo constructivo

Tipo

= Motobomba sumergible, completamente
inundable, tipo monobloque, con boca de
impulsiéon horizontal, con control de nivel mediante
interruptor flotador.

Motor

= 1~230V CA

= Proteccion contra sobrecarga térmica (solo monofasico)
= 3~ 400 VCA

= Clase F

= Aislacion IP68

= 10 m de cable de fuerza

Sellado del eje
= Sellado del eje mediante doble sello
Principales aplicaciones

= Drenaje automatico de fosos, pozos, patios, y s6tanos Rodamientos
con riesgo de inundacion = Rodamientos de bola engrasado de por vida
= Rebajamiento de aguas superficiales
* Drenaje de pasos subterraneos Materiales
= Toma de agua de rios y depésitos de colectores Revision de los materiales disponibles.
= Avenamiento
= Evacuaciones de aguas residuales fuertemente Materiales
cargadas de sustancias fibrosas (solo Drainvort) Vista general
Componente Material
. . Carcasa Fundicion
Fluidos manejados —
. .. Soporte Motor Fundicién
= Aguas ligeramente cargadas, también de Fodet oy
sustancias s6lidas de hasta 10 mmm (Drain) odete aron - -
= Aguas residuales con fibras largas que tienden . Doble sello con camara interpuesta:
.. S Sello mecénico carburo de siliciolado bomba, retén de
a la formacién de tranzas, también sélidos con .
un didmetro de hasta 50 mm (Solo Drainvort) estanqueidad lado motor
Eje motor Acero AISI 430

Datos Técnicos Ventajas del producto

FEI G Valon « Lista para instalar
Cauldal de bombeo Qlm*h] | <24 » Rodamientos libres de mantenimiento.

Q[l/m] | < 400 - Bajo Peso y resistente a la corrosion
Altura de elevacion H [m] <104
Temperatura del liquido de bombeo | T[°C] <40
Presion de servicio plbar] |=<
Profundidad de inmersion Pi <5
Paso sélido mm <10
Denominacion - -
Ejemplo: Drain - 80MS Modelo Camion . Container N°
Explicaciéon de la denominacién Pallet (cm) bombas Pallet (cm) bombas |
Datos Significado Drain 80x120x125 57 80x120x165 76
Drain Serie
80 Tamafho

Tipo corriente

M M 1~230V
T2 3~ 400V
S Flotador
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Drain

Curva Caracteristica
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Drain 80 MS - 10 980 43 2,1 157 | 149 | 138 | 11,7 | 86 | 43 | -
Drain80M | Drain80T2 10 980 43 21 M 157 | 149 | 138 | 11,7 | 86 | 43 | -
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Drain 100 MS - 10 1370 62 2,8 194 | 185 | 17,1 | 152 | 126 | 93 | 44
Drain 100MS | Drain 100T2 | 10 1370 62 2,8 194 | 185 | 171 | 152 | 126 | 93 | 44
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Dimensiones (mm)
Modelo A Kg
L
B C D E H2 Mt DNM I L M
Drain 80 MS 105 330 219 45 70 190 | 1"12G 180 255 380 12,0
Drain 100 MS 105 330 219 45 70 190 | 1"12G | 180 255 380 14,0




