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1. IDENTIFICAGAO DA PREPARAGAO

FT 60/15

Data de impresséo: 24-07-26
Preparado: Outubro de 2004

Revisto: 30-09-2022
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1.1. ldentificagdo da preparagéo
Nome comercial: ECOCAR A

1.2. Descrigado

Detergente desengordurante indicado para limpeza de carrogarias.

2. COMPOSIGAO/ INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

2.1. Declaragao de conteudo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 648/2004

Composigao da preparagéo %
Tensioativos nao idnicos <5,0
EDTA e respetivos sais <5,0

3. ESPECIFICAGOES

Caracteristicas Especificagdes Unidades
Aspeto Liquido transparente castanho ---
Odor Nao perfumado
Densidade (20°C) 1,045 -1,075 g/mi
pH (20°C) >12,5 pH
Residuo Seco 10,3-12,3 %
Alcalinidade 3,1-55 % NaOH

4. APLICAGOES

4.1. Propriedades da preparagcéo

Detergente de base aquosa, fortemente alcalino. Limpa e desengordura em profundidade todas as
superficies, eliminando a sujidade, manchas de gordura, negro de fumo, sem riscar. Nado causa

danos a pinturas, plasticos, etc. E totalmente solivel em agua e composto por produtos
tensioativos de biodegradabilidade final superior a 60%.

4.2. Aplicagdes e condigbes de utilizagao.

Aplica-se na lavagem de automdveis, motos, veiculos industriais, materiais ferrosos e nao ferrosos,
etc. Dosagem recomendada: 1 parte de detergente para 20 partes de agua. Esta solucéo deve ser
utilizada para lavagem com sistema de pulverizag@o. Aplicar a solugdo, aguardar dois minutos e
depois enxaguar com agua abundante. Para evitar manchas recomenda-se n&o lavar o veiculo ao
sol e ndo aplicar este produto no veiculo quando este estiver muito quente. Este produto destina-

se unicamente para uso profissional.

5. RECOMENDAGOES E PRECAUGOES

5.1. Caracteristicas de seguranga

Classe e categoria de perigo:

Pictograma:

Palavra-Sinal:

Adverténcias de Perigo:

gy

Perigo

H290 — Pode ser corrosivo para os metais.

Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318

H314 — Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.




Pagina 2 de 2

FICHA TECNICA

Recomendagdes de Prudéncia:

5.2. Telefone de emergéncia
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P280 — Usar luvas de protecao e protecéo ocular.
P301+P330+P331 — EM CASO DE INGESTAO: enxaguar a boca.
NAO provocar o vémito.

P303+P361+P353 — SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou
cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar :
pele com agua/tomar um duche.

P310 — Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS.

P305+P351+P338 — SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHO
enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se us
lentes de contacto, retire-as, se tal |he for possivel. Continue
enxaguar.

Telefone do Centro de Informagao Antivenenos: 800 250 250

5.3. Protecéo ambiental

Nao deitar a embalagem depois de usada para 0 meio ambiente.

6. CARACTERISTICAS DE VENDA

Este produto é vendido em unidades de 20L rotuladas de acordo com a legislacao aplicavel.

7. OUTRAS INFORMAGOES

A presente informagcéo desta ficha baseia-se nos nossos melhores conhecimentos até a data de
publicacdo, pelo que, n&o pretende constituir uma garantia, uma vez que as operagdes com a preparagéo
néo estao sob o nosso controlo, ndo assumindo a CHEMECO - Comércio de Produtos Quimicos, Lda
qualquer responsabilidade por perdas ou danos dai resultantes. Esta informagéo nao dispensa, de forma
alguma, o cumprimento das regras basicas para o0 manuseamento de preparacdes quimicas, devendo a
preparagdo ser armazenada e manipulada de acordo com 0s procedimentos subjacentes a uma correta
higiene industrial e em conformidade com toda e qualquer regulamentacéo legal existente.

Mudangas relevantes desde a Ultima versédo: Pontos 4 e 6



