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SECGAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA.

1.1 Identificador do produto.

Nome do produto: ECOCAR A
UFI: 23V0-V33P-900E-X5PX

1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas.

Uso: Detergente desengordurante alcalino para a lavagem automatica ou manual de todo o tipo de carrogarias.
Utilizadores: uso profissional (PW).

Usos nao aconselhados:
Outros usos que ndo os identificados.

1.3 Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranga.

Empresa: CHEMECO - Comércio de Produtos Quimicos, Lda
Enderego: Rua do Bairro do Alto, 5 \ B, 5000-051 Arroios VRL

Populagdo: Arroios

Distrito: Vila Real

Telefone: 259 324 624

Fax: 259 324 669

E-mail: info@chemeco.pt

Web: www.chemeco.pt

1.4 Numero de telefone de emergéncia: 259 324 624 (Apenas disponivel no horario do escritdrio: de segunda-feira a sexta-
feira, das 9:00-13:00 e 14:30-18:30.)

SECGAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS.

2.1 Classificacao da substancia ou mistura.
Segundo o Regulamento (CE) No 1272/2008:
Met. Corr. 1 : Pode ser corrosivo para 0os metais.
Eye Dam. 1 : Provoca lesdes oculares graves.
Skin Corr. 1 : Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

2.2 Elementos do rétulo.

Rotulo de acordo com o Regulamento (CE) No 1272/2008:
Pictogramas:

3

Palavras-sinal:

Perigo
Adverténcias de perigo:
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.

Recomendagdes de prudéncia:
P280 Usar luvas de protegdo e protegdo ocular. .
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxaguar a boca. NAO provocar o vomito.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa
contaminada. Enxaguar a pele com agua [ou tomar um duche].
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM 0S OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAQ ANTIVENENOS.
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Contém:

etilenodiaminotetracetato de tetrassddio

hidroxido de sodio

d-glucopiranose, oligémero, decil octil glucésido

2.3 Outros perigos.

A mistura ndo contém substancias classificadas como PBT.
A mistura ndo contém substancias classificadas como mPmB.
A mistura ndo contém substancias com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino.

Em condigdes de uso normal e na sua forma original, o produto ndo apresenta quaisquer outros efeitos negativos a salde e ao

meio ambiente.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES.

3.1 Substancias.
N&o Aplicavel.

3.2 Misturas.

Substéncias que representam um perigo para a salide ou o meio ambiente de acordo com a Regulamento (CE) No. 1272/2008,
tém atribuido um limite de exposigdo comunitario no lugar de trabalho, estdo classificadas como PBT/ mPmB ou incluidas na Lista

de Candidatos:

(*)Classificagdo -Regulamento

1272/2008
Limite de
Identificadores Nome Concentracao concentracio
Classificagdo especifico e a
Estimativa da
Toxicidade Aguda
N. CAS: 68515-73-1 Eye Dam. 1,
N. CE: 500-220-1 d-glucopiranose, oligémero, decil octil glucésido >=2,5% < Eye Dam. 1, H318: 70%
N. registo: 01- glucop » 019 ' 9 10% H318 Eye Irrit. 2,
2119488530-36-XXXX H319: 10%
Skin Corr. 1A,
H314: C>5%
01100 Skin Corr. 1B,
gd_lgd'ce' 011-002 Eye Dam. 1, | H314:2% < C
H318 - Met. <5%
. -7 = 0,
N. CAS: 1310-73-2 | pidréxido de sédio >=25% < | o1 H290 - | Skin Irit. 2,
N. CE: 215-185-5 10% . .
T Skin Corr. 1A, | H315: 0,5 % <
N. registo: 01- H314 C<2%
2119457892-27-XXXX Eye Irrit. 2,
H319: 0,5 % <
C<2%
N. Indice: 607-428- Acute Tox. 4,
00-2 H332 - Acute
N. CAS: 64-02-8 ) N - _ 10 o, | Tox. 4, H302 - )
N. CE: 200-573-9 etilenodiaminotetracetato de tetrassddio >= 1% <2,5% Eye Dam. 1,
N. registo: 01- H318 - STOT
2119486762-27-XXXX RE 2, H373

N. Indice: 607-620-
00-6

N. CAS: 5064-31-3

N. CE: 225-768-6

N. registo: 01-
2119519239-36-XXXX

nitrilotriacetato de trissodio

>=0,1% <
1,0%

Acute Tox. 4 *,
H302 - Carc. 2,
H351 - Eye
Irrit. 2, H319

Carc. 2, H351:
C25%

(*)O texto completo das frases H é pormenorizado na sec¢do 16 desta Ficha de Seguranga.
* Ver Regulamento (CE) N° 1272/2008, anexo VI, ponto 1.2.

SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS.

4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros.
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Em caso de duvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar ajuda médica. Nunca administrar nada por via oral
a pessoas que se encontrem inconscientes.

Inalacdo.
Retirar o acidentado para o ar livre e manté-lo em repouso. Se a respiragdo for irregular ou se detiver, praticar respiracdo
artificial.

Contacto com os olhos.

Lavar imediata e abundantemente os olhos com agua corrente durante pelo menos 15 minutos, forcando a abertura das
palpebras. Remover as lentes de contacto, se se estiverem a usar e se tal for possivel. Ndo permitir que o acidentado esfregue os
olhos. Consultar um oftalmologista imediatamente.

Contacto com a pele.
Tirar a roupa contaminada. Lavar com agua e sabdo. Lavar as roupas e calcado contaminados antes de os voltar a usar. Em caso
de necessidade consultar um médico.

Ingestdo.
Em caso de ingestdo acidental e ma disposicdo, procurar ajuda médica. Manter o acidentado em repouso. NUNCA provocar o
vomito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados.

Producto Corrosivo: o contacto com os olhos ou com a pele pode provocar queimaduras, a ingestdo ou inalagdo podem provocar
danos internos; caso tal aconteca, sera necessaria assisténcia médica imediata.

O contato com os olhos pode produzir danos irreversiveis.

4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios.

Solicite ajuda médica de imediato. Ndo administrar nunca nada por via oral a pessoas que se encontrem inconscientes. Nao
induzir o vomito. Se a pessoa vomitar, isole as vias respiratorias.

Nao ha informagdo adicional disponivel sobre anélises clinicas, controlo médico, antidotos ou contraindicagdes.

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS.

O produto ndo apresenta qualquer risco especifico em caso de incéndio.

5.1 Meios de extingao.

Meios de extincdo adequados:

A mistura € incomburente. Admitem-se todos os meios de extingdo (po extintor ou CO2, espuma resistente ao alcool e agua
pulverizada).

Meios de extincao inadequados:
Desconhecidos

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura.

Riscos especiais.
A exposicdo aos produtos de combustdo ou decomposicdo pode ser prejudicial para a saude.

5.3 RecomendagGes para o pessoal de combate a incéndios.
Refrigerar com agua os recipientes proximos a fonte de calor ou fogo. Ter em conta a diregdo do vento. Evitar que os produtos
utilizados na luta contra incéndio passem a esgotos, sumidouros ou cursos de agua.

Equipamento de protecdo contra incéndios.
Como em qualquer incéndio, segundo a sua magnitude, pode ser necessério o uso de roupas de protegdo contra o calor,
equipamento respiratdrio autéonomo, luvas, culos protetores ou mascaras faciais e botas.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL.

6.1 Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia.
Para controlo de exposicao e medidas de protegao individual, ver secgao 8.

6.2 Precaucoes a nivel ambiental.
Produto ndo classificado como perigoso para o meio ambiente; na medida do possivel, evite qualquer derrame.

-Continua na pagina seguinte.-
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6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza.

Conter e recolher o derrame com material absorvente inerte (terra, areia, vermiculita, terra de diatomaceas...).

Deposite os residuos em recipientes fechados e adequados para a eliminagdo, de acordo com os regulamentos locais e nacionais
(ver secgao 13).

6.4 Remissao para outras seccoes.
Para controlo de exposigao e medidas de protegdo individual, ver secgdo 8.
Para a posterior eliminagdo dos residuos, seguir as recomendagdes da secgdo 13.

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM.

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro.

Para a protegdo pessoal, ver seccdo 8.

Na zona de trabalho deve ser proibido fumar, comer e beber.

Cumprir com a legislacdo sobre seguranca e higiene no trabalho.

Nunca utilizar pressdo para esvaziar os recipientes, ndo sao recipientes resistentes a pressao. Conservar o produto em recipientes
de um material idéntico ao original.

7.2 Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades.

Armazenar segundo a legislagdo local. Observar as indicagdes do rétulo. Armazenar os recipientes entre 10 e 30 °C, num local
seco e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar directa. Manter longe de agentes oxidantes e de materiais
fortemente acidos ou alcalinos. Evitar a entrada a pessoas ndo autorizadas. Depois de ter aberto os recipientes, estes devem ser
fechados de novo com cuidado, e colocados verticalmente para evitar derrames.

O tempo aconselhado de conservagdo em condigdes normais apés a data de fabricagdo é 3 anos.

O produto ndo esta afetado pela Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Utilizagoes finais especificas.
Nao disponivel.

SECGAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTEGAO INDIVIDUAL.

8.1 Parametros de controlo.

Limite de exposigdo durante o trabalho para:

Nome N. CAS Pais Valor-limite ppm mg/m3
Oito horas
hidréxido de sédio 1310-73-2 Portugal [1] ~ Concentracio
Curta duragao méxima 2
L Oito horas 5
2,2, 2" - nitrilotrietanol 102-71-6 Portugal [1] =
Curta duragao
1 (Fragao
Oito horas inaldvel e vapor
2,2'-iminodietanol, dietanolamina 111-42-2 Portugal [1] (Virssezc)c)ao
Curta duragdo
[1] De acordo com a Norma Portuguesa 1796 adotou pelo Instituto portugués de qualidade.
O produto NAO contém substancias com Valores Bioldgicos Limite.
Niveis de concentragdo DNEL/DMEL:
Nome DNEL/DMEL Tipo Valor
d-glucopiranose, oligémero, decil octil glucdsido DNEL Tnalacgio, Crénico, Efeitos sistemicos 420
9 .p » Ollg ! 9 (Trabalhadores) (mg/m3)
N. CAS: 68515-73-1 = — - ——
. DNEL Inalagao, Cronico, Efeitos sistémicos 124
N. CE: 500-220-1 .
(Consumidores) (mg/m3)
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DNEL Dérmica, Croénico, Efeitos sistémicos 595000
(Trabalhadores) (mg/kg)
DNEL Dérmica, Crénico, Efeitos sistémicos 357000
(Consumidores) (mg/kg)
DNEL Oral, Cronico, Efeitos sistémicos 35,7
(Consumidores) (mg/kg)
o - DNEL Inalagdo, Crénico, Efeitos locais 1 (mg/m3)
Rld(r:cx(sl(.jolg leos_(;gl_oz (Trabalhadores)
N' CE: .215-185-5 DNEL Inalagdo, Crdnico, Efeitos locais 1 (mg/m3)
T (Consumidores)
DNEL Inalagdo, Curto prazo, Efeitos locais 3 (mg/m3)
(Trabalhadores)
DNEL Inalacado, Curto prazo, Efeitos locais 0,6
) - - (Consumidores) (mg/m3)
Etllgzc;(fllgml(;\;tgtracetato de tetrassodio DNEL Inalagdo, Crénico, Efeitos locais 1,5
N' CE: '200_573_9 (Trabalhadores) (mg/m3)
B DNEL Inalagdo, Crénico, Efeitos locais 1,2
(Consumidores) (mg/m3)
DNEL Oral, Cronico, Efeitos sistémicos 25 (mg/kg)
(Consumidores)
DNEL Inalagdo, Crénico, Efeitos sistémicos 3,2
(Trabalhadores) (mg/m3)
DNEL Inalagdo, Crdnico, Efeitos sistémicos 0,8
(Consumidores) (mg/m3)
DNEL Inalagdo, Curto prazo, Efeitos 9,6
nitrilotriacetato de trissddio (Trabalhadores) sistémlcos - (mg/m3)
N. CAS: 5064-31-3 DNEL . Ipalgggo, Curto prazo, Efeitos 2,4
N. CE: 225-768-6 (Consumidores) S|stem|c?s i (mg/m3)
DNEL Oral, Cronico, Efeitos sistémicos 0,3
(Consumidores) (mg/l)(g/dia
DNEL Oral, Curto prazo, Efeitos sistémicos 0,9
(Consumidores) (mg/l)<g/dia

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposicdo a substéncia por baixo do qual ndo sdo previstos

efeitos adversos.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposigdo que corresponde a um risco baixo, que deve ser considerado um risco

minimo toleravel.

Niveis de concentragdao PNEC:

Nome Detalles Valor
agua (agua doce) 0,176 (mg/L)
agua (agua marinha) 0,018 (mg/L)
sediment (freshwater)) 1,516

i . . L (mg/kg)

a g(I:L:SO'praE]c_)SS-e; 3o_lllgomero, decil octil glucdsido sedimento (marine water) 0,152

" CEr EO0.970-. (mg/kg)
N. CE: 500-220-1 il 0,654
(mg/kg)
agua (descargas intermitentes) 0,27 (mg/L)
Estacdo de Tratamento de Efluentes 560 (mg/L)
. . - agua (agua doce) 2,2 (mg/L)
Etllgzcgfhgzl(r)\;tgtracetato de tetrassodio 4gua (agua marinha) 0,22 (mg/L)
N. CE: 200-573-9 soil 0,72 (mg/kg)
T Estacdo de Tratamento de Efluentes 43 (mg/L)
L . agua (agua doce) 0,93 (mg/l)
thr(l:lzgllaé:&tiit_%flgtnssodlo agua (agua marinha) 0,093 (mg/)
N' CE: .225—768-6 agua (descargas intermitentes) 0,8 (mg/)
T Estagdo de Tratamento de Efluentes 270 (mg/l)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentracdo prevista sem efeitos) concentracdo da substancia por baixo da qual ndo
sao esperados efeitos negativos no comportamento ambiental.

-Continua na pagina seguinte.-
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8.2 Controlo da exposicao.

Medidas de ordem técnica:

Prover uma ventilacao adequada, o qual pode ser conseguido mediante uma boa extracao -ventilacdo local e um bom sistema
geral de extracdo.

Controlos organizacionais adequados: Formar os funcionarios.

Concentragao: 100 %

Uso: Detergente desengordurante alcalino para a lavagem automatica ou manual de todo o
Usos: tipo de carrogarias.

Utilizadores: uso profissional (PW).

Protecdo respiratoria:

Se as medidas técnicas recomendadas forem cumpridas, ndo é necessario qualquer equipamento de protecdo individual.
Protecao das maos:

EPI: Luvas de protecgdo contra produtos quimicos

Caracteristicas: Marcagdo «CE» Categoria III. wﬂz

Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Devem ser guardadas em lugar seco, afastadas de eventuais fontes de calor, e deve-se evitar a
exposicao aos raios solares na medida do possivel. Ndo devem ser efectuadas nas luvas quaisquer

Manutencdo: AR N AR . .
modificagbes que possam alterar a sua resisténcia e também nao se devem aplicar nas mesmas tintas,
solventes ou adesivos.

o As luvas devem ser do tamanho correcto, e ser ajustadas a mao sem ficarem demasiado folgadas nem

Observagdes: ' = - .o n
demasiado apertadas. Deverao ser sempre utilizadas com as maos limpas e secas.

Material: Nitrilo Tempo de penetragao ¢ Espessurado ) 5

(min.): material (mm):

Material: Butilo Ter_np(? de penetracdo 60 Espessura do . 0,5

(min.): material (mm):

Protecao dos olhos:
EPIL: Oculos de protecgao com armagdo integral
Marcacao «CE» Categoria II. Protector dos olhos de armagdo integral para a

Caracteristicas: = B )
protecgdo contra pd, fumos, nevoeiros e vapores.
Normas CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
A visibilidade através dos dculos deve ser 6ptima, razao pela qual se devem limpar diariamente estes
Manutencdo: elementos, devendo os protectores ser desinfectados periodicamente, seguindo as instrugdes do
fabricante.
N Exemplos de indicadores de deterioracdo: coloracao amarela das lentes, arranhdes superficiais das lentes,
Observagoes:

rasgoes, etc.

Protecao da pele:
Se o produto for manuseado corretamente, ndo é necessario qualquer equipamento de protecdo individual.

Concentracao: 5 %
Usos: Aplicacdao manual por escovagem, enxugamento ou friccdo (PROC10); Aplicacao manual por
: pulverizacao (PROC11).

Protecdo respiratoria:

Se as medidas técnicas recomendadas forem cumpridas, ndo é necessario qualquer equipamento de protecdo individual.
Protecao das maos:

Se o0 produto for manuseado corretamente, ndo é necessdrio qualquer equipamento de protegdo individual.

Protecao dos olhos:

Se o produto for manuseado corretamente, ndo é necessario qualquer equipamento de protecdo individual.

Protecao da pele:

Se o0 produto for manuseado corretamente, ndo é necessdrio qualquer equipamento de protegdo individual.

SECCAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS.

9.1 Informacoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base.
Estado fisico: Liquido

Cor: Castanho, transparente

Odor: Nao perfumado

-Continua na pagina seguinte.-
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Limiar de odor: Nao disponivel

Ponto de fusdo: Nao disponivel

Ponto de congelacdo: Nao disponivel

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuligdo inicial e intervalo de ebuligdo: Ndo disponivel
Inflamabilidade: Nao aplicavel (N3o é relevante para este tipo de produto)

Limite inferior de explosividade: N&o aplicavel (Ndo é relevante para este tipo de produto)
Limite superior de explosividade: Nao aplicavel (Ndo é relevante para este tipo de produto)
Ponto de inflamagdo: >60 °C

Temperatura de autoignigdo: N&o disponivel

Temperatura de decomposigao: Nao disponivel

pH: 12,5 a 14,0 (100%) (Medidor de pH/Método potenciométrico/eletrométrico)
Viscosidade cinematica: Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Solubilidade: Solivel em agua

Hidrosolubilidade: soltvel em todas as proporcoes

Liposolubilidade: Nao disponivel

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor logaritmico): Nao disponivel

Pressdo de vapor: N&o disponivel

Densidade absoluta: 1045-1075 kg/m3 (Densimetro oscilante)

Densidade relativa: 1,047-1,077 (Calculo)

Densidade relativa do vapor: N&o disponivel

Caracteristicas das particulas: Nao aplicavel (Nao é relevante para este tipo de produto)

9.2 Outras informagoes.
Nao aplicavel/N&do disponivel devido a natureza/propriedades do produto

SECGAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE.

10.1 Reatividade.
Reage com alguns metais (aluminio, zinco, estanho, cobre, chumbo, bronze e latdo) com libertacdo de hidrogénio.

10.2 Estabilidade quimica.
Estavel sob as condigdes de manipulagdo e armazenamento recomendadas (ver epigrafe 7).

10.3 Possibilidade de reagoes perigosas.
Reage com alguns metais (aluminio, zinco, estanho, cobre, chumbo, bronze e latdo) com libertagdo de hidrogénio.

10.4 Condigoes a evitar.
Evitar qualquer tipo de manipulagdo incorreta.

10.5 Materiais incompativeis.
Metais leves (aluminio, zinco, estanho, cobre, bronze e latdo).

10.6 Produtos de decomposigdo perigosos.
N3o se decompde se for destinado aos usos previstos. Pode libertar hidrogénio por reacdo com metais leves (aluminio, zinco,
estanho, cobre, bronze ou latdo).

SECCAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA.

11.1 Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n° 1272/2008.
Os respingos nos olhos podem causar danos graves e irreversiveis.
Informacdao Toxicologica sobre as substancias presentes na composicao.

Nome Toxicidade aguda
Tipo Ensaio | Espécie | Valor
LD50 Rato > 2000 mg/kg [1]

Oral

d-glucopiranose, oligdmero, decil octil glucdsido [1] OECD 402

4 4 A LD50 Coelho > 2000 mg/kg

Cutanea

N. CAS: 68515-73-1 N. CE: 500-220-1 Inalagao
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LD50 Coelho 325 mg/kg [1]
Oral [1] Naunyn-Schmiedeberg's (1937), Archiv  fir
o - experimentielle|Pathologie und  Pharmakologie (Berlin,
hidroxido de sodio Germany), 184,|587-604
Cutanea
N. CAS: 1310732 N. CE: 215-185-5 Inalagso
Oral LD50 Rato 1780 mg/kg
etilenodiaminotetracetato de tetrassodio A
Cutanea
Inalacso CL50 Rato > 1 mg/L (6 h)
N. CAS: 64-02-8 N. CE: 200-573-9 5
LD50 Rato 1740 mg/kg [1]
Oral
[1] OECD 401
nitrilotriacetato de trissddio LD50 Coelho > 2000 mg/kg [1]
Cutanea
[1] OECD 202
CL50 Rato > 4.25 mg/L (4 h) [1]
) aq . Inalagdo
N. CAS: 5064-31-3 N. CE: 225-768-6 [1] OECD 403

a) Toxicidade aguda;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

Estimativa de toxicidade aguda (ATE):
Misturas:

ATE (Dérmica) = 53.946 mg/kg

ATE (Oral) = 28.506 mg/kg

b) Corrosdo/irritagdo cutanea;
Produto classificado:

Corrosivo cuténeo, Categoria 1: Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

c) LesOes oculares graves/irritacao ocular;
Produto classificado:

LesOes oculares graves, Categoria 1: Provoca lesdes oculares graves.

d) Sensibilizacdo respiratdria ou cutanea;
Dados nao conclusivos para a classificagao.

e) Mutagenicidade em células germinativas;
Dados nao conclusivos para a classificagao.

f) Carcinogenicidade;

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

g) Toxicidade reprodutiva;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

h) Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicdo Unica;

Dados nao conclusivos para a classificacao.

i) Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposigao repetida;
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

j) Perigo de aspiracdo.
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

11.2 Informagoes sobre outros perigos.
Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

-Continua na pagina seguinte.-
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Este produto ndo contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino com efeitos sobre a satde

humana.
Outras informacdes

Nao existem informagdes disponiveis sobre outros efeitos adversos para a saude.

SECCAO 12: INFORMAGCAO ECOLOGICA.

12.1 Toxicidade.

Ecotoxicidade

N. CAS: 5064-31-3 N. CE: 225-768-6

e Tipo Ensaio | Espécie | Valor
CL50 Brachydanio rerio 126 mg/L (96 h)
Peixes NOEC Danio rerio 1.8 mg/L
) . ., . . - EC50 Acartia tonsa 151 mg/L (48 h)
d-glucopiranose, oligdmero, decil octil glucdsido Inve'rt_ebrados NOEC Daphnia magna 2 mg/L
aquaticos
Scenedesmus
:Ial;\;g(s:as EC50 subspicatus 27 mg/L (72 h)
N. CAS: 68515-73-1 N. CE: 500-220-1 q
LC50 Poecilia reticulata 145 mg/L (24 h) [1]
Peixes [1] Yarzhombek et al. (1991), Voprosy Ikhtiologii, 31, 496-
502
hidréxido de sddio EC50 Ceriodaphnia sp. 40.4 mg/L (48 h) [1]
Invertebrados
aquaticos [1] Warne MSJ] (1999), Ecotoxicology and Environmental
Safety, |44, 196-206
Plantas
N. CAS: 1310-73-2 N. CE: 215-185-5 aquaticas
LC50 o > 100 mg/L (96 h) [1]
NOEC Pei >=36.9 mg(L (35d) [2]
. eixe
Peixes
[1] EPA - Diretriz OPP 72-1
[2] OECD 210
etilenodiaminotetracetato de tetrassddio EC50 Daphnia magna > 100 mg/L (48 h) [1]
Invertebrados NOEC Daphnia magna 25 mg/L (21 d) [2]
aquaticos | 141 pIN 38412 / parte 11
[2] OECD 211
Scenedesmus
Plantas EC50 obliquus > 100 mg/L (72 h) [1]
. A0 . 50N.ET2. aquaticas
N. CAS: 64-02-8 N. CE: 200-573-3 [1] Directiva 88/302/CEE, anexo C
Pimephales
LC50 promelas 114 mg/1 (96 h) [1]
NOEC Pimephales > 54 mg(L (224 d) [2]
. promelas
Peixes
[1] Toxicity of sodium Nitrilotriacetate (NTA) to the Fathead
Minnow and an Amphipod in Soft Water
nitrilotriacetato de trissodio [2] APHA 1971
EC50 Daphnia magna > 560 mg/L (48 h) [1]
Invertebrados NOEC Daphnia magna 100 mg/L (21 d) [2]
aquaticos [1] OECD 202
[2] OECD 211
Scenedesmus
Plantas ECS0 subspicatus > 91.5mg/l (72 h) [1]
aquaticas

[1] OECD 201

-Continua na pagina seguinte.-
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A mistura ndo foi ensaiada como um todo. Com base na informacao sobre os ingredientes enumerados na seccao 3, a mistura
ndo cumpre os critérios de classificacdo.

12.2 Persisténcia e degradabilidade.

N3o se dispde de informagdo relativa a biodegradabilidade das substancias presentes.

Nao se dispbe de informagdo relativa a degradabilidade das substancias presentes.

Nao ha informacdo disponivel sobre a persisténcia e degradabilidade do produto.

Os tensioativos contidos neste produto respeitam os critérios de biodegradabilidade estipulados no Regulamento (CE)
n.0 648/2004 relativo aos detergentes. Os dados que justificam esta afirmagdo estdo a disposicdo das autoridades componentes
que os solicitem.

12.3 Potencial de bioacumulagao.
Informagoes relativas a Bioacumulagao das substancias presentes.

Bioacumulagao
Nome =
Log Pow BCF NOECs Nivel

d-glucopiranose, oligdmero, decil octil glucésido

1,77 - - Muito baixo
N. CAS: 68515-73-1 N. CE: 500-220-1
etilenodiaminotetracetato de tetrassodio

-13 1,8 - Muito baixo
N. CAS: 64-02-8 N. CE: 200-573-9
nitrilotriacetato de trissddio

-13,2 3 - Muito baixo
N. CAS: 5064-31-3 N. CE: 225-768-6

12.4 Mobilidade no solo.

Nao ha informacdo disponivel sobre a mobilidade no solo.
N3o é permitida a descarga nos esgotos ou cursos de agua.
Evitar a penetracao no solo.

12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB.
Esta mistura ndo contém quaisquer substancias avaliadas como PBT ou mPmB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino.
Este produto ndo contém componentes com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino sobre o ambiente.

12.7 Outros efeitos adversos.

O produto ndo é afetado pelo Regulamento (UE) 2024/590 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de fevereiro de 2024,
relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono.

Nao ha informacdo sobre outros efeitos adversos para o meio ambiente.

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO.

13.1 Métodos de tratamento de residuos.

Ndo € permitida a descarga em sumidouros ou cursos de agua. Os residuos e recipientes vazios devem ser manipulados e
eliminados de acordo com as legislagdes locais/nacionais vigentes.

Siga as disposigdes da Directiva (UE) 2018/851 relativa aos residuos, Decreto-Lei n.° 102-D/2020 e Decisdo da Comissdo
2014/955 / UE (cddigos LER), nas suas redagdes atuais.

SECCAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE.

Transportar seguindo as normas ADR/TPC para o transporte por estrada, as RID por caminho-de-ferro, as IMDG por mar e as
ICAQ/IATA para transporte aéreo.

Terra: Transporte por estrada: ADR, Transporte por caminho-de-ferro: RID.

Documentacao de transporte: Carta de porte e Instrucdes escritas.

Mar: Transporte por barco: IMDG.

-Continua na pagina seguinte.-
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Documentacao de transporte: Conhecimento de embarque.
Ar: Transporte por avido: IATA/ICAO.
Documento de transporte: Conhecimento aéreo.

14.1 Numero ONU ou numero de ID.
NO UN: 1760

14.2 Designagao oficial de transporte da ONU.
Descrigao:

ADR/RID: UN 1760, LIQUIDO CORROSIVO, N.S.A. (CONTEM HIDROXIDO DE SODIO), 8, GE I1I, (E)
IMDG:  UN 1760, LIQUIDO CORROSIVO, N.S.A. (CONTEM HIDROXIDO DE SODIO), 8, GE III (60°C)
OACI/IATA: UN 1760, LIQUIDO CORROSIVO, N.S.A. (CONTEM HIDROXIDO DE SODIO), 8, GE III

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte.
Classe(s): 8

14.4 Grupo de embalagem.
Grupo de embalagem: III

14.5 Perigos para o ambiente.
Poluente marinho: Nao

Transporte por barco, FEm - Fichas de emergéncia (F — Incéndio, S - Derrames): F-A,S-B

14.6 Precaugoes especiais para o utilizador.
Etiquetas: 8

Numero de perigo: 80

Disposicoes relativas ao transporte a granel em ADR: Transporte a granel ndo autorizado, de acordo com o ADR.

Actuar de acordo com o ponto 6.
ADRLQ: 5L

IMDG LQ: 5L

ICAOLQ: 1L

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI.

O produto ndo ¢é afetado pelo transporte a granel em navios.

SECCAO 15: INFORMACAO SOBRE REGULAMENTAGAO.

15.1 Regulamentacgao/legislagdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salide, seguranga e

ambiente.

Contetido de acordo com o Requlamento (CE) N° 648/2004 relativo aos detergentes:

tensoactivos ndo idnicos
EDTA e respectivos sais

< 5%
< 5%

O produto ndo esta afetado pelo Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a comercializagdo e ao uso dos biocidas.
O produto ndo esta afetado pelo procedimento estabelecido no Regulamento (UE) No 649/2012, relativo a exportagdo e

importagdo de produtos quimicos perigosos.

Restrigdes ao fabrico, colocagdo no mercado e utilizagdo de certas substancias, misturas e artigos perigosos:

Denominacgao da substancia, dos Condigoes de restricao
grupos de substancias ou das misturas
3. Substancias ou misturas liquidas que 1. N&o podem ser utilizadas em:

-Continua na pagina seguinte.-
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preencham os critérios para qualquer das
seguintes classes ou categorias de perigo
estabelecidas no anexo I do Regulamento
(CE) n.o 1272/2008:

a) Classes de perigo 2.1a2.4,2.6e2.7,2.8
dos tipos A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 das
categorias 1 e 2, 2.14 das categorias 1 e 2, e
2.15 dos tipos A a F;

b) Classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 (efeitos
adversos para a funcao sexual e a fertilidade
ou para o desenvolvimento), 3.8 (efeitos que
ndo sejam efeitos narcéticos), 3.9 e 3.10;

c) Classe de perigo 4.1;

d) Classe de perigo 5.1.

- objectos decorativos destinados a producdo de efeitos de luz ou de cor
obtidos por meio de fases diferentes, por exemplo em candeeiros decorativos
e cinzeiros,

- mascaras e partidas,

- jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser
utilizados como tais, mesmo com aspectos decorativos.

2. Os objectos que ndo cumpram o disposto no ponto 1 ndo podem ser
colocados no mercado.

3. N&o podem ser colocadas no mercado se contiverem corantes, a menos
que tal seja exigido por motivos fiscais, perfumes, ou ambos, e se:

- possam ser utilizadas como combustivel em lamparinas decorativas
destinadas ao publico em geral, e

- apresentem um risco por aspiragdo e sejam rotuladas com a frase H304.

4. As lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral apenas serdao
colocadas no mercado se cumprirem a Norma Europeia relativa a lamparinas
decorativas (EN 14059), adoptada pelo Comité Europeu de Normalizagdo
(CEN).

5. Sem prejuizo da aplicagdo de outras disposicoes comunitarias relativas a
classificagdo, embalagem e rotulagem de substéancias e preparagGes
perigosas, os fornecedores devem garantir, antes da colocagdo no mercado, o
cumprimento dos seguintes requisitos:

a) O petrdleo de iluminacdo, rotulado com a frase H304, destinado ao
publico em geral deve conter a seguinte mencdo, inscrita de forma visivel,
legivel e indelével: «Manter as lamparinas que contém este liquido fora do
alcance das criangas»; e, a partir de 1 de Dezembro de 2010, «A ingestdo,
mesmo de pequenas quantidades de petréleo de iluminagdo - ou a simples
succao do pavio da lamparina - pode originar danos pulmonares
potencialmente letais»;

b) Os liquidos de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304,
destinados ao publico em geral devem conter, a partir de 1 de Dezembro de
2010, a seguinte mencdo, inscrita de forma visivel, legivel e indelével: «A
ingestdo, mesmo de pequenas quantidades de acendalha para grelhador pode
originar danos pulmonares potencialmente letais»;

c) O petroleo de iluminagdo e o liquido de acendalha para grelhadores,
rotulados com a frase H304 e destinados ao publico em geral sdo embalados,
a partir de 1 de Dezembro de 2010, em recipientes pretos opacos de
capacidade ndo superior a 1 litro.

15.2 Avaliagdo da seguranca quimica.

Nao foi realizado uma avaliacdo da seguranca quimica do produto.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES.

Texto completo das frases H que aparecem no epigrafe 3:

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H302 Nocivo por ingestdo.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.
H315 Provoca irritagdo cutanea.

H318 Provoca lesGes oculares graves.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H332 Nocivo por inalagdo.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H373

Cddigos de classificacdo:

Pode afectar os 6rgdos apos exposigao prolongada ou repetida.

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda (Via inalatéria), Categoria 4
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda (Via oral), Categoria 4

Carc. 2: Cancerigeno, Categoria 2

Eye Dam. 1: Les0es oculares graves, Categoria 1

Eye Irrit. 2: Irritagdo ocular, Categoria 2

-Continua na pagina seguinte.-
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Met. Corr. 1: Corrosivo para os metais, Categoria 1

STOT RE 2: Toxicidade para 6rgaos-alvos especificos resultante de exposicGes repetidas, Categoria 2
Skin Corr. 1: Corrosivo cutaneo, Categoria 1

Skin Corr. 1A: Corrosivo cutaneo, Categoria 1A

Modificacdes em relagdo a versdo anterior:

- Modificagio nos valores das propriedades fisico-quimicas (SECCAO 9).

- Mudangas legislativas nacionais (SECGAO 15.1).

Classificacdo e procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 [CRE]:

Perigos fisicos Com base em dados de ensaio
Perigos para a saude Método de calculo
Perigos para o ambiente Método de calculo

Aconselha-se que seja dada formacdo basica relativamente a seguranca e higiene laboral para que seja efectuado um
manuseamento correcto do produto.

Dispde-se de Cenario de Exposigdo do produto.

Abreviaturas e siglas utilizadas:

ADR: Acordo relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada.
BCF: Factor de bioconcentragdo.
CEN: Comité Europeu de Normalizagdo.

DMEL:  Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicdo que corresponde a um risco baixo, que deve ser
considerado um risco minimo toleravel.

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposigdo a substancia por baixo do
qual ndo sdo previstos efeitos adversos.

EC50:  Concentragdo média eficaz.

EPI: Equipamento de protecdo individual.

IATA: Associacdo Internacional dos Transportes Aéreos.

OACI:  Organizagdo da Aviagdo Civil Internacional.

IMDG:  Cddigo Internacional Maritimo sobre Mercadorias Perigosas.

LC50: Concentragdo letal, 50%.

LD50: Dose Letal, 50%.

NOEC: Nao se observou efeito de concentracao.

PNEC:  Predicted No Effect Concentration, (concentragdo prevista sem efeitos) concentragdo da substancia
por baixo da qual ndo sdo esperados efeitos negativos no comportamento ambiental.

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea.

Principais referéncias bibliogréficas e fontes de dados:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Regulamento (UE) 2020/878.

Regulamento (CE) No 1907/2006.

Regulamento (CE) No 1272/2008.

A informagdo facilitada nesta ficha de Dados de Seguranga foi redigida de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA
COMISSAO de 18 de junho de 2020 que altera o Anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo ao registo, avaliagdo, substancias e misturas quimicas (REACH).

A informacdo desta Ficha de Dados de Seguranca do produto esta baseada nos conhecimentos actuais e nas leis vigentes da
CE e nacionais, quanto a que as condigOes de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso conhecimento e controlo. O
produto ndo deve ser utilizado para fins distintos aqueles que séo especificados, sem ter primeiro uma instrugdo por escrito,
da sua utilizagdo. E sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as
exigéncias estabelecidas nas legislagdes.

-Fim da ficha de dados de seguranga.-
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Cenarios SWED LCS Duracao
(min)

Transferéncia de um produto de uso | AISE_SWED_PW_8a_1_L | PW 60

profissional para um recipiente (garrafa,

balde, maquina), sem sistema dedicado

Transferéncia de um produto de uso | AISE_SWED_PW_8b_2 PW 60

profissional para um recipiente (garrafa,

balde, maqguina), com sistema dedicado

Atividades cobertas do produto diluido:

Cenarios SWED LCS Duracao
(min)

Aplicacdo  automatica em  sistemas | AISE_SWED_PW_4_1 PW 480

semifechados

Aplicacdo  manual por escovagem, | AISE_SWED_PW_10_1 PW 480

enxugamento ou friccdo

Aplicagdo manual por pulverizagéo AISE_SWED_PW_11_1 PW 60

Condicdes Operatérias:

Atividade |Transferéncia de um Transferéncia de um  |Aplicacao automatica |Aplicagéo manual por | Aplicagédo manual por
produto de uso profissional |produto de uso em sistemas escovagem, pulverizacdo
para um recipiente (garrafa, |profissional para um semifechados enxugamento ou
balde, maquina), sem recipiente (garrafa, friccdo
sistema dedicado balde, méaquina), com
sistema dedicado
SWED AISE_SWED_PW 8a_1_L |AISE_SWED_PW_8b_2 |AISE_SWED_PW_4_1 |AISE_SWED_PW_10_1 | AISE_SWED_PW_11_1
PROC PROC8a PROCS8b PROC4 PROC10 PROC11
Duragdo (60 minutos/dia 60 minutos/dia 480 minutos/dia 480 minutos/dia 60 minutos/dia
maxima
Diluigao 100% 100% 5% 5% 5%
maxima
LCS PW
Condigdes |Uso interior.
Processo efetuado a temperatura ambiente.
No caso de diluicdo, usar agua a temperatura maxima de 45°C.
Taxa de Providenciar um padrao basico de ventilag&o geral interior (1 a 3 renovagdes por hora, o que corresponde a ventilagao natural,
renovagao |sem equipamento especifico, com portas e janelas fechadas).
do ar
Ventilagdo |N&o € necessario.
mecénica
(LEV)
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Medidas de Gestéo de Risco:

Atividade Transferéncia de um Transferéncia de um Aplicagdo automatica  [Aplicagdo manual por  |Aplicagdo manual por
produto de uso produto de uso em sistemas escovagem, pulverizagao
profissional para um profissional para um semifechados enxugamento ou
recipiente (garrafa, balde, |recipiente (garrafa, friccao
maquina), sem sistema  |balde, maquina), com
dedicado sistema dedicado

SWED AISE_SWED_PW _8a_1_L |AISE_SWED_PW_8b_2 |AISE_SWED_PW_4_1 [AISE_SWED_PW_10_1 |AISE_SWED_PW_11_1

PROC PROC8a PROCS8b PROC4 PROC10 PROC11

Duragéo 60 minutos/dia 60 minutos/dia 480 minutos/dia 480 minutos/dia 60 minutos/dia

maxima

Diluigao 100% 100% 5% 5% 5%

maxima

Medidas Utilizar luvas e protecéo|Utilizar luvas e protecdo|Nao sdo necessarios  |N&o sdo necessarios  |N&o sdo necessarios

relacionadas  |ocular adequadas. ocular adequadas. EPI's. EPI's. EPI’s.

com

equipamentos

de protegéao

individual (EPI),

higiene e Consultar a seccédo 8 da ficha de dados de seguranca do produto para especificacoes.

Seguranca Deve ser assegurada a formacao dos trabalhadores em relacéo ao uso e manutencéo adequados de EPI's.

Medidas Evitar que o produto ndo diluido chegue as aguas superficiais.

ambientais Uso generalizado de auxiliares de processamento néo reativos (sem incluséo no interior do artigo) (ERC8a).

Conselhos adicionais de boas praticas:

N&ao fumar.

N&o comer e beber.

Nao utilizar na proximidade de chamas abertas.

Lavar as maos depois da utilizago.
Evitar o contacto com a pele lesada.
N&o misturar com outros produtos.

Instrugcdes em caso de derrame

Diluir com agua limpa e apanhar com uma esfregona.

Medidas de higiene

Siga as instrucdes do produto conforme especificado
no rétulo ou na ficha de informacdes do produto e use
boas praticas de higiene ocupacional, conforme
especificado na Seccao 7 da FDS do produto.

Informagdes adicionais dependendo da composigao do produto

O rétulo e (quando necessario) a Ficha de Dados de Seguranca contém informacgdes adicionais, especificas
e cruciais para trabalhar com seguranca com misturas. Consulte o rétulo do produto e a FDS para informacdes
sobre classificacéo de perigo do produto, fragrancias potencialmente alergénicas, ingredientes de mencao
obrigatdria, valores-limite de exposicao ocupacional (quando disponiveis), entre outras.

A presente informag&o desta ficha baseia-se nos nossos melhores conhecimentos até a data de publicacéo, pelo que néo
pretende constituir uma garantia, uma vez que as operagdes com a preparagdo nao estdo sob 0 nosso controlo, Nn&o
assumindo a CHEMECO - Comércio de Produtos Quimicos, Lda qualquer responsabilidade por perdas ou danos dai
resultantes. Esta informacao ndo dispensa, de forma alguma, o cumprimento das regras basicas para 0 manuseamento
de preparacdes quimicas, devendo a preparagéo ser armazenada e manipulada de acordo com os procedimentos
subjacentes a uma correta higiene industrial e em conformidade com toda e qualquer regulamentacéo legal existente.




