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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.Cuando utilice su maquina, por favor siga estrictamente las medidas de
seguridad tal como se deben cumplir a continuacian.
2. Antes de utilizar su maquina, por favor lea todas las instrucciones con-
tenidas en el manual de instrucciones, guarde este manual para futuras
referencias.
3. Al utilizar su maquina, asegurese de que todos los dispositivos de segu-
ridad estén instalados en sus posiciones correspondientes, de lo contrario
evite utilizarla.
4, No permita que su maguina sea utilizada por personal sin entrenamientao,
5. Se recomienda utilizar gafas protectoras mientras esté trabajando.
6. Por favor apague su maquina y desenchufela en caso de que las siguientes
circunstancias ocurran:

6.1. Al enhebrar una puntada simple, doble puntada, segregadora y al
reemplazar la bobina.

6.2. Al cambiar la puntada, el pedal, el plato, la puntada doblada, la ali-
mentacidn, la puntada guardia, el pliegue vy la guia de tela.

6.3. Al momento de hacer trabajos de reparacion

6.4. Al no haber nadie trabajando con la maquina o al dejarla desatendida.
7. 5i el aceite de la maquina hace contacto con sus ojos o su piel por favor
aplique abundante agua para lavarlos, si la situacion se acompleja debe acu-
dir a un hospital.
8. Esta prohibido tocar los acesorios de energia v los controladores de la ma-
guina con las manos aceitadas.
9, Para reparar, modificar o cambiar algdn componente de la maguina es ne-
cesario que la operacion sea realizada por un profesional,
10. Cualquier reparacién o mantenimiento debe ser realizado por personal
calificado.
11. Cualquier reparacién o mantenimiento de las partes eléctricas de su ma-
guina debe ser realizado por un profesional.
12. Por favor apague todo el sisterma vy desconecte la magquina antes de rea-
lizar algan ajuste fisico,
13. Limpie en forma regular su maguina
14. Procure gue la maguina esté correctamente conectada a tierra antes
de operarla.
15. La salida eléctrica debe ser instalada por un profesional.
16. No utilice su maguina para otros motivos por la cual no ha sido disefiada.
17. Los ajustes de su maguina debe estar sometidos a los estandares regulados
por los requerimientos de seguridad, es decir, no asumimes la responsabilidad
por manipulacién directa del cliente.



1. Diagrama esquematico de la mesa de la maquina
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2. Lubricacion

3. Lubricacion Manual

Aplique 2 o 3 gotas de aceite cuando

al momento de utilizar la maguina por
primera vez o si se ha dejado de usar
por largo tiempo.

Luego de llenar el panel de aceite el
indicador superior deberia indicar entre
las lineas H v L. Agregue aceite mientras
el indicador esté bajo el signa L.

4. Relleno del dispositivo HR con aceite silicona

Rellene el dispositive HR con aceite antes

de que esté demasiado bajo para prevenir

gue el hilo de la aguja se guiebre y se dane

el tejido. Mota: Se recomienda el aceite

Pegasus (Corporacién UNION CARBIDE UCCL-45(10)




5. Enhebrado

@

Enlace el hilo preestablecido con el hilo
gue va a utilizar con el hilo de la maguina

Abra los tres covertores.
Cosa con el pedal al lado

Enhebra con el adornado de
la aguja en forma ordenada
antes de pasar a traveés del
ojal de la aguja para re-enhebrar

Aseglrese de que la
maquina esté enhebrada
correctamente segln el
diagrama de enhebrado.

Enhebre con el adornado
de la aguja en forma
ordenada después de
pasar a través del ojal Diagrama de
del enlazador enhebrado




6. Ajuste de presion del pedal

Suelte la muesca de ajuste 1 y gire
la muesca de ajuste 2 para ajustar
la presion del pedal. Deberia estar
tan suelta como sea posible para
obtener la formacion de puntada
apropiada

Py
LB

7. Ajuste del radio de alimentacion diferencial

Suelte la muesca de ajuste 1 v gire
la muesca de ajuste 2 para ajustar
el radio de alimentacion diferencia




8. Ajuste del largo de puntada

1. Mientras presiona el botdn, gire
la rueda de mano para encontrar la
posicién en la que el botén se dirige
v vaya en profundidad.

2. Luego, mantenga el botdn presionado
v gire la rueda de mano para ajustar

la escala deseada de la marca de
alineacidn

Mota: El ajuste del largo de puntada

debe estar hecho solamente después

de que el radio de alimentacidn diferencial
haya cambiado.




9. Ajuste de tension de hilo

Realice el ajuste de tensidn con la
muesca del hilo 1, para subir utilice | |
la muesca 2, para bajar la 3.

10. Limpieza de la maquina

Siempre debera mantener limpios |os lotes
principales las flechas de alimentacién




11. Reemplazo de la aguja
OK! NO!

Revise cuidadosamente la aguja para
ver que la banda esté turbada a la parte
de atras de la maguina.
Banda
Inserte la aguja a la profundidad
apropiada y asegure,

Aguja estandar: DCx27

Por favor utilice el plato
del tornillo con la manija
roja



12. Revision la circulacion del aceite

13. Revisiéon y reemplazo del filtro 14. Reemplazo del aceite
Revise y reemplace el filtro de aceite Reemplace el aceite un mes después
cada 6 meses, del primer uso vy luego cada 6 meses







15. Reemplazo del cuchillo inferior

Para retirar el cuchillo inferior

Corrija los angujos para afilar
el cuchillo inferior

Retire el cuchillo

Atornille temporalmente (1) 1§ inferior
luego de deslizar el contenedor s TN

del cuchillo a la izquierda.

Para reemplazar el cuchillo inferior

Gire la rueda de mano comao lo
indica la figura derecha

I Cuchillo superior

Eje de corte del
cuchillo irferior
B

Superficie superior
del plato de la aguja

-

Apriete el
tomillo

Inferior

Nivel de [al] = nivel de [b]
Verifique la accidn de corte
del cuchillo

Al soltar el tornillo 5
el contenedar del
cuchillo se desliza

a la derecha

Inserte el cuchillo
(vea la figura derecha)
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