GENERRDOR DIESEL DK-10
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MOTOR: Depco
MODELO MOTOR: DPK-DK10
MODELO ALTERNRDOR: DPC164C

50 Hz 1 Fases Certificacion de Tangue 25 L
1500 RPM 220V emisiones: SEC
\mllaie Potencia Maxima Potencia Nominal Corriente ﬂﬁﬂmﬂ
220V 10 kVA 9 kVA 40 A 4477000022010
DESCRIPCION

El Generador Diésel KRAFTER de 10 kVA y 220V es una opcion profesional, robusta y versatil que proporciona
una fuente de energia eléctrica estable, lo que garantiza la proteccion de sus equipos contra posibles dafios por
fluctuaciones de energia. Este generador es ideal para su uso en obras de construccion y arriendo. Ademas, cuenta
con una caracteristica esencial: Conexién para Sistema de Transferencia Automatica (ATS). ATS no incorporado,
se vende por separado.

Este generador diésel KRAFTER es una solucion confiable para sus necesidades de suministro de energia,
asegurando un rendimiento estable y duradero en diversas aplicaciones.

AVR

El Regulador Automatico de Vol-
taje (AVR) es un dispositivo to-
talmente sellado que mantiene
la regulacion de la tension en un
rango de +1%
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TRASPORTE

Puntos de elevacion en la base de
la estructura para transportar y
tomas superiores para gruas.
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ATS

Conexion control ATS, este equi-
po viene con la conexion del con-
trol para ATS (ATS se vende por
separado)

PANEL DE CONTROL

El control de grupos electrogenos
ofrece funcionalidad multiple, co-
municacion avanzada y un disefio
confiable
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERRDOR DIESEL DK-10

Modelo DPK-DK10 Marca alternador Depco
Potencia maxima 10 kVA Modelo alternador DPC164C
Potencia nominal 9 kVA Nro rodamientos 1

Voltaje 220V Clase de aislamiento H

Tipo de motor 4 tiemposl/llgecailindros en Proteccion P23
Sistema de excitacion Shunt
Marca Depco
Mantenedor de baterfa 12V
HP 16 HP
Variacion de voltaje t1]
Decibeles 70 db a 7 metros
Enfriamiento Agua-cooland
Frecuencia y velocidad del motor 50Hz/1500RPM
Marca del control Hanjun
Modelo del motor 385BD
Modelo de control 103B
Gobernador Mecanico
Regulador de voltaje AVR
Nro de cilindros 3
Gabinete Si
Capacidad de lubricante SL
Bateria Si
Factor de potencia 1
Altura de trabajo 1000 ms.n.m.
Relacién de compresion 18:01
Sistema de arranque Eléctrico
Inyeccion Si
Consumo de combustible 23L/h
Filtro de aire primario Si
Autonomia 94h
Filtro de aire secundario Si
Capacidad del estanque 251
Filtro de lubricante Si
Dimensiones 1300 x 680 x 760
Filtro de combustible Si
Peso 440
Turbo No
Garantias 1 afio
Precalentador de combustible No
Tipo de combustible Diésel
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