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COMPRESOR LIBRE DE

ACEITE MZB-50L

Rendimiento superior, robustez y durabilidad. Compresor con cabezal
100% libre de aceite, fabricado con materiales resistentes para un
rendimiento eficiente y confiable. Optimiza el funcionamiento de
maquinas y herramientas al entregar aire comprimido de manera
efectiva.

Caracteristicas destacadas:

+ Operacidn silenciosa: bajo nivel de ruido que mejora el ambiente
laboral.

« Seguridad eléctrica: proteccion adicional para un uso mas seguro.

+ Tecnologia sin aceite: utiliza anillos de teflén que minimizan el
desgaste y reducen el riesgo de contaminacion, maximizando la ,,,
vida util del equipo. ANO DE

CARANTIA

Codigo Interno: 4449000110050

Este disefio innovador garantiza un desempefio confiable para las
tareas mas exigentes.

BAJO RUIDO CARGA RAPIDA LIBRE DE MANTENCION AIRE LIMPIO
Compresor silencioso con un Gracias a sus 4 cilindros, el Equipado con anillos de tefldn, Al no llevar aceite en los
nivel de sonido de solo 75 dB. estanque se carga de forma este compresor no requiere cilindros, el aire no se

eficiente. aceite para su funcionamiento. contamina.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ACCESORIOS

L 2ruedasy soporte antivibracion.

Corriente de entrada Monofasica 220V / 50 Hz
Potencia 13HP x 2 L Filtros de aire (4)
Cilindro 4
Velocidad 2880 RPM
Caudal 320 L/min
Presion 8 bar/116 psi
Capacidad de estanque 50L

Dimensiones 29 kg I(RAFI.ER

Peso 60x30x60cm




