Amarra Acero Inoxidable 304
L 4 840 x 7,9 mm
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DESCRIPCION

Las amarras de acero inoxidable tipo L-buckle estan disefiadas para brindar una sujecién segura y confiable
en aplicaciones industriales, entornos exigentes, y proyectos de alta carga. Fabricadas en acero inoxidable
304, ofrecen excelente resistencia a la corrosion, temperaturas extremas y condiciones de alta humedad.
Ventajas del producto:

Alta resistencia mecénica, ideal para entornos exigentes.
Resistencia superior a la corrosion, incluso en ambientes marinos o quimicos.
Cierre seguro y confiable, incluso en condiciones de vibracién o movimiento constante.

CARACTERISTICAS GENERALES

Material: Acero inoxidable 304 de alta calidad, resistente a la corrosion.

Rango de temperatura: -40°C a +200°C

Certificacién: Cumple con la normativa RoHS

Disefio: Sistema de cierre seguro, rapido y resistente al aflojamiento accidental.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo 05190AE

Nombre: Amarra Acero Inoxidable 304 840 x 7,9 mm

Dimensiones: 840 mm (largo) x 7,9 mm (ancho)

Tipo de cierre: Hebilla tipo “L” (disefio de cierre rapido)

Material: Acero Inoxidable 304

Presentacion: Bolsa de 100 unidades

Aplicaciones: Agrupamiento de cables en ambientes industriales, alta temperatura o humedad.
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