®

BESTIFLOW SUSE 2.5

BOMBA PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 2.5” &

AREA DE APLICACION:

Abastecimiento de agua de pozos o depésitos para el jardin y riego.

Uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales.

LIMITES DE FUNCIONAMIENTO INCLUYE:

Temperatura maxima del fluido 35°C * Caja de control con condensador y
Contenido maximo de arena: 0.25% proteccion eléctrica

Inmersién méxima: 50m * Cable de 20 metros

Didmetro minimo del pozo: 3”

CARACTERISTICAS TECNICAS

Carcasa AlSI 304 SS
Cuerpo de impulsion Laton Cu-Zn
Linterna de succion Latén Cu-Zn
Difusor Plastic PC
Impulsor Plastic POM 7
Eje bomba AISI 304 SS Modelo A B C D E Max
Acoplamiento del eje AISI 304 SS
Anillo de desgaste AISI 304 SS
Carcasa externa motor AISI 304 SS
Soporte interior AISI 304 SS
Sello mecanico Grafito Ceramico /TC 8
Eje Motor AISI 304 SS |
Aceite lubricante de sello Aceite para maquinaria de alimentos y uso farmacéutico
-
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