
100GS
HIGH SPEED

6000
velocidad de rotación

rpm/min

m³/h

l/min

- 100GS15-140/8-7.5 10

- 100GS15-178/10-11 15

- 100GS32-65/4-7.5 10

- 100GS32-83/5-11 15

Monofase 

230V - 50Hz

Trifase
400V - 50Hz

HP
Q =

Caudal

H (m)
18

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

83 167 250 333 417 500 583 667 750 833

180 165 140 100 40

225 210 180 125 50

92 90 85 75 70 60 12385067

115 112 105 95 88 85 75 65 45

Funciona con corriente continua (DC) utilizando paneles solares y con correinte alterna (AC) en 380 V
Funcionamiento a 6000 RPM 
Motor de imanes permanentes: Alta eficiencia (+20%), miniaturización,  larga vida útil. 
Temperatura máxima del fluido 40°C 

Recomendados para

Abastecimiento de agua para edificios 
Sistema de circulación de agua para máquinas industriales 
Riego por aspersión agrícola 
Sistema de protección contra incendios 

Nota: No se puede alimentar directamente, se debe utilizar controlador 

Características

R S T U V W- +

380V ~ 460V

Voc.: <800V

Imagen interna 
del controlador 

Alternativas de paneles fotovoltaicos 
a utilizar 10 HP

28 paneles de (42V) desde 550Wp c/u 
(2 cadenas de 14 paneles c/u)

Alternativas de paneles fotovoltaicos 
a utilizar 15HP

36 paneles de (42V) desde 550Wp c/u 
(3 cadenas de 12 paneles c/u)


