FA16NOV. V1

DWP3OLE

MOTOBOMBA

DIESEL 3”

PARTIDA ELECTRICA

6,7HP
COD. 1030 10693

» Succion y Salida 3”

» Sistema de partida eléctrica y manual

» Caudal Maximo 830L/min
» Potencia Nominal 6,7Hp

DIVISION AGRICOLA

Unidad Motriz

Modelo
Tipo motor
Distribucion

LA178
Monocilindrico, 4 tiempos, inyeccion directa
OHV

Refrigeracion Por aire

Diametro x Carrera 78mm x 62mm

Relacion de compresion 20:1

Cilindrada 296¢c

Aspiracion Natural

Potencia Nominal 6,7HP

Encendido Por compresion

Partida Manual / Eléctrica 12V
Arranque Bateria 12V / 18Ah (incluida)
Eléctrico Capacidad motor de arranque 12V /0.8kW

Capacidad alternador de carga 12V /3A
Combustible Tipo Petroleo Diesel

Capacidad tanque combustible 12,5L

Autonomia > 6h

Indicador de nivel de combustible No
Aceite Tipo Aceite para motores diesel 4T, 15W-40

Alarma de aceite
Capacidad Carter

No
1,1L
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Bomba Didmetro entrada 80mm (3")
Didmetro salida 80mm (3")
Flujo méximo 50m?%h (830 L/min)
Altura levante méxima 25m
Altura succion maxima 8m
Tiempo de autocebado 120s / 4m
Gabinete Estructura Tipo Abierto
Nivel de ruido 79dB(A) / 7m
Chasis Acero tubular Tmm
Dimensiones y Largo (mm) 670
Peso Ancho (mm) 500
Alto (mm) 635
Vacio 67kg
Con aceite y tanque lleno 71kg
Disefio Color Negro mate
Transporte Manilla de levante - chasis
Procedencia China
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