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Porque tenemos el compromiso de simplificar tus proyectos con la mejor energia, es que
llego a nuestras manos el generador eléctrico inverter IG2000XT KOLVOK, capaz de
respaldar los equipos mas delicados gracias a su tecnologia inverter, que se encarga de
regular el nivel de corriente para asi proteger tus equipos electronicos evitando su mal
funcionamiento o cualquier tipo de dano, ademas gracias a su forma de “maletin”, lo con-
vierte en uno de nuestros equipos mas faciles de transportar. Con sus 1,8KW de potencia
nominal monofasica es capaz de abastecerte de la mejor energia en cualquier lugar.
Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantia a nivel nacional, y contamos con

sucursales a lo largo de todo el pais, encuentra tu sucursal mas cercana entrando en SONSCLIS) [MSIASMINCSS (12 [HeE NS
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— _ Tanque de Combustible
; . Partida Manual con capacidad de 3,6L
S CARACTERISTICAS TECNICAS
" s a s R Potencia Nominal 1,8KW / 1,8kVA
2 v ragager| Potencia Maxima 2kW / 2kVA
T gL F""":::::_-_-"’ Corriente Nominal 8,2A
LA Capacidad de Estanque 3,6L
d Voltaje / F i 230V /50H
V% Pantalla Multifunci6n F;’S:S’e/ recuencia Mono;ésic;
. Horometro, Voltimetro,
“"‘ Frecuenciometro Factor de Potencia 1 (coseno de ¢)
Tipo de Motor Monaocilindrico, 4 Tiempos PRODUCTO
Interruptor general Refrllgeracmn Por Aire CERTIFICADO
1 enchufe hembra Shuko 250V/16A; Partida Manual - N
Cargador DC 12V/8,3A:; Autonomia con tanque lleno (*) 6,5h — =C @
Partida de facil arranque; Nivel de Ruido 94 - 59dB(A)/7Tm ——

Alarma de aceite y de sobrecarga. * Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no

mas de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

RECOMENDACIONES BASICAS PESO Y DIMENSIONES

m No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. m Usar de forma minima el 30% del Peso 20kg
consumo total del generador y un méximo del 80%. m No utilizar el generador para soldar. m Usar filtros Equipo (Largo x Ancho x Alto) 91x46x29¢m
adecuados al equipo. m Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderan

alrededor de 1000W de potencia. m Los equipos de respaldo deben usarse en un maximo de 5 horas y

dejarlos descansar por 1 hora.
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