GO55GE

GENERADOR

DE RESPALDO GASOLINA
KOLVOK MONGFASICO 55 KVA

SKU. 1030 11673

®

Lleva la energia a todas partes con este generador eléctrico GO5S5GE KOLVOK, con 6.000W
de potencia nominal monofasica este equipo esta disenado para todas aquellas tareas que
requieran respaldar aparatos electronicos con la mejor energia sin sacrificar la caracteristi-
ca de un equipo compacto y transportable. Cuenta con un regulador de voltaje AVR de la
mas alta tecnologia que permite a nuestro equipo respaldar los equipos electronicos mas
delicados a lo largo de toda la jornada sin perder estabilidad y potencia. Ergonomicamente
balanceado para que puedas llevarlo a todos lados sin problema alguno. Cuenta con una
pantalla iluminada multifuncional con horometro, voltimetro y frecuencimetro para que el
uso del generador sea muy facil y asi no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar. QONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA
KOLVOK cuenta con respaldo técnico a nivel nacional, encuentra tu sucursal mas cercana | JEQUlos oon Feak 6 parida mplarpor
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Tipo de Motor Monocilindrico, 4 Tiempos
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Alarma de Aceite, Interruptor General Nivel de Ruido 74dB(A)/Tm )
2 salidas Schuko 220V/16A Manillas retractiles y * Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no
Cargador DC 12V/8,3A Ruedas para facilitar su traslado. mas de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.
RECOMENDACIONES BASICAS PESO Y DIMENSIONES
m No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. m Usar de forma minima el 30% del Peso 89kg

consumo total del generador y un méximo del 80%. m No utilizar el generador para soldar. m Usar filtros Equipo (Largo x Ancho x Alto) 73x37xd8cm 0000000397666
adecuados al equipo. m Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderan

alrededor de 1000W de potencia. m Los equipos de respaldo deben usarse en un maximo de 5 horas y
dejarlos descansar por 1 hora.
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