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Nombre Camara de Seguridad Ezviz H8C IP 2MP Wi-Fi
Marca EZVI1Z

Modelo CS-H8C-R100-1K2WKFL

SKU PECTHKHSC2MP

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAMARA

Sensor de Imagen

CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"

Velocidad de Obturacion Obturador autoadaptativo
4 mm a /2.0. Angulo de vision: 46° (vertical), 89°(horizontal),
Lente 104° (diagonal)6 mm a F2.0, angulo de vision: 28° (vertical),
52°(horizontal), 60° (diagonal)
Angulo PT Movimiento panoramico: 350°, Inclinacion: 80°

[luminaciéon Minima

0,5 Lux con (F1.6, CAG activado), 0 Lux con IR(Datos
suministrados por los laboratorios de EZVIZ)

Montura de Objetivo

MI12

Dia y Noche

Filtro de paso infrarrojo con cambio automatico

Reduccion Digital del Ruido (DNF Reduccion digital del ruido 3D

Rango Dinamico Amplido (WDR) Rango dindmico amplio digital

Alcance de la Vision Nocturna

Infrarrojos

30 mt

VIDEO Y AUDIO

Resolucion Max.

1920 x 1080

Velocidad de Fotogramas

Max.: 30 f/s y autoadaptativa durante la transmision de red

Compresion de Video

H.265/H.264

Tipo H.265 Perfil principal
Velocidad de Bits de Video Full HD; Alta definicion; Estandar. Velocidad de bits adaptativa.
Velocidad de Bits de Audio Autoadaptativa
Maxima Velocidad de Bits 2 Mbps

IMAGEN
Resolucion Max. 2560 x 1440
Velocidad de Fotogramas Max. 20 fps; Autoadaptativo durante la transmision en red

RED

Estandar Wi-Fi

IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n

Intervalo de Frecuencias

2,4 GHz-2,4835 GHz

Ancho de Banda del Canal

Admite 20 MHz

Velocidad de Transmision

11b: 11 Mbps. 11g: 54 Mbps. 11n: 72 Mbps

Vinculacion Wi-Fi

Vinculacion de punto de acceso




Protocolo

Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud

Protocolo de Interfaz

Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud

Red cableada

RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento Local

Ranura para tarjetas micro-SD (hasta 512 GB)

Almacenamiento en la Nube

Servicio de almacenamiento en la nube EZVIZ (requiere suscripc

FUNCION
Alarma Inteligente Deteccion de siluetas humanas mediante tecnologia de 1A
Zona de Alerta Personalizada Compatible
Comunicacién Bidireccional Compatible

Funcion General

Antiparpadeo, transmision dual, latido,proteccion con
contrasefia, marca de agua

GENERAL

Condiciones de Funcionamiento

De —30 °C a 50 °C (de —22 °F a 122 °F), humedad del 95 %o
menos (sin condensacion)

Grado IP Disefio resistente a la intemperie
Fuente de Alimentacion 12VCCy 1A
Consumo de Energia Max. 12 W

CERTIFICADOS

Certificados

CE/FCC/UKCA/UL/RAEE/RoHS/REACH

INCLUIDO EN LA CAJA

Contenido del Paquete

Camara H8c

Plantilla de perforacion

Juego de tornillos

Kit impermeabilizante

Adaptador de corriente

Documento de informacion normativa

Guia de inicio rapido

Dimensiones

10,05 x 12,9 x 14,97 cm

Dimensiones de Embajale

14x 14x 19,2 cm

Peso Neto 420 gr
Peso con Embalaje 730 gr

INFORMACION ADICIONAL
Garantia por el proveedor 1 afio

Fabricado en

China




