
Nombre
Central de Detección de Monóxido Cofem MCO110 
(Hasta 10 Sensores CO NO2) 

Marca Cofem

Modelo MCO110

SKU PECTCOMCO110

Tensión de alimentación 230V50 Hz/AC

Consumo máximo 20 VA a 230 V/AC

Baterías (solo modelo DVB) 2x12V2 Ah SLA

Fusible Alimentación 4:00 a. m.

Cargador de baterías 500 mA 27 V/DC 20oC

Sensores por zona 10 CO/NO (MCO110)

IP 30

Contacto seco ventilación 230 Vac/30 Vdc 2 A

Intensidad salida de alarma 24 Vdc 0,8 A

Fusible salida alarma Reseteable

Tensión salida zona 26 Vdc

Fusible de zona 2:00 a. m.

Contacto seco avería 230 Vac/30 Vdc 1 A

Condiciones ambientales *-10oC +50oC

Normativa UNE 23300

Contenido del Paquete Cofem MCO110, manual de usuario, guía de inicio rápido

Medidas 28 x 22,5 x 10,5 cm

Peso 3,45 Kg

Garantía 1 año

Fabricado en China

INCLUIDO EN LA CAJA

INFORMACIÓN ADICIONAL

CURE TECH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


