
Nombre Cámara Ezviz IP H3-R100-1J5WKFL Exterior 5Mp 3K IR 
30Mts

Marca Ezviz

Modelo CS-H3-R100-1J5WKFL

Sensor de Imagen CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7"

Velocidad de Obturador Obturador autoadaptativo

Lente
2.8 mm a F2.0, ángulo de visión: 114° (Diagonal), 96° (Horizontal), 51° 
(Vertical) 4 mm @ F2.0, ángulo de visión: 95° (Diagonal), 80° (Horizontal), 
42° (Vertical)

Iluminación Mínima 0.01 Lux a (F2.0, AGC ENCENDIDO), 0 lux con infrarrojo (IR)

Montura del Lente M12

Interruptor de día / 
noche Filtro auto ajustable de reflexión de infrarrojo

DNR 3D DNR

WDR WDR Digital

BLC Soporta

Distancia de visión 
nocturna por IR Hasta 30 m

Máx. Resolución 2880 x 1620 píxeles

Tasa de Cuadros por 
Segundo Máx: 30 fps, autoadaptativo durante la transmisión de red

Compresión de Video H.265 / H.264

Tasa de Bits de Video Quad HD+; Full HD; HD; Estándar. Tasa de bits adaptativa.

CURE TECH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA

VIDEO Y AUDIO



Tasa de Bits de Audio Autoadaptativa

Máx. Tasa de Bits 4 Mbps

Wifi estándar IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Rango de Frecuencia 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ancho de Banda del 
Canal Soporta 20 MHz

Seguridad 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Tasa de Transmisión 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps

Emparejamiento Wi-Fi Emparejamiento AP

Protocolo Protocolo Patentado EZVIZ Cloud

Protocolo de Interfaz Protocolo Patentado EZVIZ Cloud

Red Cableada 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo)

Detección Detección de personas / vehículos mediante IA, detección de 
movimientos de la mano, detección de movimiento

Área de Alerta 
Personalizada Soporta

Integración Funciona con Alexa, Google Assistant, IFTTT

Funciones Generales Anti-Parpadeo, Transmisión Dual, Señal Activa, Imagen Espejo, 
Protección con Contraseña, Marca de Agua

Cableado Conexión por cable

Suministro de Energía 12 V CC / 1A

Consumo de Energía Máx. 8 W

ALIMENTACIÓN

RED

FUNCIÓN



Almacenamiento Local Soporta tarjeta microSD (hasta 512 GB)

Almacenamiento en la 
Nube Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción)

Grado de IP IP67

Condiciones de 
Funcionamiento -30 °C ~ 60 °C Humedad 95% o menos (sin condensación)

Certificaciones CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

Contenido de la caja	

Cámara EZVIZ H3 3K
Plantilla de Perforación
Kit de Tornillos
Kit impermeable
Adaptador de Corriente
Información Reglamentaria
Guía de Inicio Rápido

Dimensiones 7,55 x 7,55 x 15,5 cm

Dimensiones del 
Empaque 22,7 x 10 x 9,2 cm

Peso neto 433 g

Peso con embalaje 625 g

Garantía por el 
proveedor   1 año

Fabricado en  China

INCLUIDO EN LA CAJA

INFORMACIÓN ADICIONAL

ALMACENAMIENTO

GENERAL
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