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Datos técnicos

Bomba estandar de rotor hiimedo

TOP-S 30/10 EM PN6/10
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Datos proyectados
Caudal

Altura

Fluidos

Temperatura del fluido
Densidad

Viscosidad cinematica

Proyecto sin nombrar 2020-08-02 22:57:57.625

Fecha 02.08.2020

Agua 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m3
1,00 mm2/s

Datos hidraulicos (Punto de trabajo)

Caudal
Altura
Potencia absorbida P1

Datos de los productos

Bomba estandar de rotor himedo

TOP-S 30/10 EM PN6/10
Presion maxima de trabajo
Temperatura del fluido
Méx. temperatura ambiente
Altura de entrada minima a
50/95/ 110°C

Datos del motor
Alimentacion eléctrica
Tolerancia de tensidén admisible
Velocidad max.

Potencia nominal P2
Potencia absorbida P1
Intensidad absorbida
Grado de proteccion

Clase de aislamiento
Proteccion de motor
Emisién de interferencias
Resistencia a interferencias
Prensaestopas

Medidas de acoplamiento

1 MPa
-20 °C
40 °C

... +130°C

1/

1~ 230V /50 Hz
+10 %

0,18 kW
0,39 kW
1,91 A
IPX4D
H

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2

Conexidn de tuberia del lado de aspir@di@®2, PN10
Conexion de tuberia del lado de impub#ibd2, PN10

Longitud

Materiales

Carcasa de la bomba EN-GJL-200
Rodete PP-LGF50
Eje 1.4028

Material del cojinete Grafito de carbon

Informacion de pedido
Peso aprox.
Referencia

Version Software Spaix, Version 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)
Version de datos 29.06.2020

Paginas

6,3 kg
2066132
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