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El termostato digital es ideal para controlar la temperatura de cualquier 
habitación (dormitorio, cocina, etc.) además de ser muy fácil de usar. 
Permite la operación en equipos de calefacción / refrigeración, cuando 
la temperatura del ambiente a monitorear es más baja /alta que una 
temperatura de referencia preestablecida por el usuario. La Instalación 
es muy fácil según las instrucciones de este manual. El montaje y la 
conexión pueden ser realizados por un técnico o por cualquier otra persona 
calificada.

IMPORTANTE: lea atentamente el manual de uso antes de realizar la 
instalación y siga las precauciones cuando utilice este producto.
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Precauciones sobre el uso de la batería

Precauciones sobre la instalación y uso del termostato

» Use solo baterías del tamaño y voltaje indicados por este producto.
» Asegúrese de insertar las baterías observando la polaridad correcta como 
se indica en el compartimiento de la batería. La conexión de la batería con 
polaridad incorrecta puede dañar el termostato.
» No mezcle diferentes tipos de baterías, como alcalinas y de zinc-carbono, 
o baterías viejas con baterías nuevas.
» Si no utilizara el termostato durante un período prolongado, desconéctelo 
del equipo y retire las baterías para evitar daños causados por posibles 
fugas.

» El termostato digital es exclusivamente para uso en interiores 
(habitaciones cerradas, garajes, porches, etc.). No lo instale en exteriores 
o en lugares directamente expuestos a la humedad o lluvia.
»  No lo instale en lugares con alta humedad.
»  El termostato solo puede operar un dispositivo. La conexión de varios 
equipos en cascada o en serie (por ejemplo, un calentador y un ventilador) 
no garantiza el correcto funcionamiento del dispositivo.
»  Corte la corriente o la fuente de alimentación eléctrica antes de conectar 
cualquier dispositivo.
»  Tenga la máxima precaución al realizar cableados para la conexión con 
equipos y redes eléctricas: una conexión incorrecta o un blindaje poco 
confiable de los cables eléctricos pueden dañar el dispositivo y poner en 
peligro su seguridad.

Nota: el fabricante renuncia a cualquier responsabilidad por daños 
causados por una instalación o uso incorrecto del dispositivo que no sea 
el descrito en este manual.
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Especificaciones

1. Programabilidad: 7 días, 5/2 días y 24 horas programables
2. Display Rango de temperatura: 0 ° C ~ 40 ° C (en incrementos de 0.1 ° C)
3. Rango de temperatura ajustable: 5 ° C ~ 35 ° C (en incrementos de 0.5 ° C)
4. Precisión de medición de temperatura: ± 1 ° C (a 20 ° C)
5. Fuente de alimentación: baterías alcalinas DC 2x AA 1.5V
6. Corriente conmutable: 6 A (carga inductiva de 2 A), 230V
7. Indicador de batería baja: muestra “    “ cuando la batería tiene menos 
de 2.7V
5. Capacidad de carga: 6 (2) A, 230V
6. Indicador de batería baja: Di
8. Corriente en espera: 40uA, corriente de iluminación ≤ 6mA
9. Color de la luz de fondo: blanco / azul
10. Dimensiones: 124 × 79 × 28 mm.
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Pantalla LCD

Modo Interruptor
Mantenga presionado el botón “   “ durante 5 segundos para acceder al 
modo de conmutación (HEAT / COOL / OFF). Presione el botón “^” o “v“ 
para seleccionar calor, enfriamiento y apagado, y presione el botón “   “ 
para confirmar.

Cómo configurar la hora
1.Presione “    “ una vez hasta que el símbolo de la semana parpadee, use 
“^” o “v“ para ajustar de 1 a 7.
2.Presione “      “ una vez hasta que el símbolo de la hora parpadee, use “^” 
o “v “ para ajustar de 0 a 23.
3.Presione “     “ una vez hasta que el símbolo de minuto parpadee, use “^”  
o “v “ para ajustar de 0 a 59.
4.Presione “   “ para confirmar los cambios o espere 15 segundos para 
confirmar automáticamente y volver al modo de ejecución.
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Cómo configurar el programa
1. Presione “PRG” una vez, el símbolo de la semana parpadea (1,2,3,4,5).
2. Presione “^” o “v” para seleccionar la semana de configuración en “1 2 
3 4 5” o “6 7” (modo 5/2 días), “1,2,3,4,5,6,7” (Modo de 7 días), “1 2 3 4 5 6 7” 
(modo de 24 horas).
3. Presione “    “ una vez, muestre P1 y la hora parpadeará, use “^” o “v” 
para ajustar la primera vez a la configuración requerida (en incrementos 
de 10 minutos).
4. Presione “    “ una vez y la temperatura parpadeará, use “^” o “v” para 
ajustar la temperatura (en incrementos de 0.5 ° C).
5. Presione “     “ una vez, muestre P2 y la hora parpadeará, repita los 
pasos 3 a 4 anteriores hasta las 6 horas y temperatura la configuración se 
configuró para el lunes (la semana elegida).
6. Una vez que la hora y la temperatura del lunes se hayan ajustado a 
la configuración deseada y 1 (lunes) esté parpadeando, presione “    “ 
nuevamente para repetir los pasos 2 a 4 hasta que los 7 días de la semana 
se hayan configurado en los tiempos y temperaturas deseados.
7. Cuando los 7 días, el tiempo y la temperatura se hayan configurado en 
la configuración deseada, presione “    “ para confirmar la configuración o 
esperar 60 segundos para confirmar y volver automáticamente al modo de 
ejecución del programador.
8. Presione “PRG” para ver los parámetros de configuración de 
programación en estado de funcionamiento normal, use “^” o “v”  para ver 
diferentes semanas.
9. La configuración preestablecida de fábrica:

Semana 1 ~ Semana 5 (Lunes ~ Viernes):
P1: 6:00 20 ° C P2: 8:00 15 ° C P3: 12:00 15 ° C
P4: 14: 00 15 ° C P5: 17:00 21 ° C P6: 22:00 15 ° C

Semana 6 ~ Semana 7 (Sáb ~ Dom):
P1: 7:30 20º   P2: 9:30 20º   P3: 11:30 20º
P4: 13:30 20º    P5: 16:30 21º    P6: 22:30 15º
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Temperatura de funcionamiento temporal
Presione el botón “^” o “v“ para establecer la temperatura. Luego presione 
“  “ para confirmar los cambios o espere 15 segundos para confirmar 
automáticamente (se mostrará el símbolo “   “ en la pantalla). Esta 
temperatura de ajuste se ejecutará hasta el próximo PROG o presione “   “ 
nuevamente para salir.

Modo manual (modo de funcionamiento permanente)
Presione el botón “^” o “ v“ para aumentar la temperatura, luego presione
“        “ para acceder al modo de bloqueo permanente. La pantalla LCD 
muestra “HOLD”y presiona el botón “^” o “v “ para establecer la temperatura 
deseada. Luego presione el botón “    “ para confirmar o espere 15 segundos 
para confirmar automáticamente. Esta temperatura de ajuste se ejecutará 
permanentemente hasta que presione “     “ nuevamente para salir.

Modo de bloqueo de hora
Presione el botón “^” o “   “ para mostrar la temperatura, luego presione
“      “ para mostrar “HOLD”, luego presione “      “ nuevamente para 
parpadear 1H (hora), presione el botón “^” o “v“ para configurar las horas 
deseadas entre 1H -9 HORAS. Luego presione el botón “    “ para confirmar. 
Presione el botón “^” o “vº“ nuevamente para establecer la temperatura 
deseada. Luego presione el botón “    “ para confirmar o espere 15 segundos 
para confirmar automáticamente.

Modo de bloqueo de vacaciones
Presione el botón “^” o “   “ para parpadear la temperatura, presione
“       “ para mostrar “HOLD”, presione nuevamente y “1H” parpadeará, 
luego presione “      “ para parpadear “1d”, presione el botón “^” o “v“ para 
configurar el número de días requerido (1d-99d) y presione el botón “   “ 
para confirmar. Presione el botón “^” o “   “ nuevamente para establecer la 
temperatura deseada.  Luego presione el botón “   “ para confirmar o espere 
15 segundos para confirmar automáticamente.



9GUARDE ESTAS INTRUCCIONES

Configuraciones técnicas

Calibrar la temperatura
Mantenga presionado “   “ durante 5  segundos para acceder a la 
configuración del interruptor de modo (HEAT / OFF / COOL), luego presione
“     “ para acceder a la interfaz de calibración de temperatura “CAL” (en 
-3.0 ~ + 3.0, en incrementos de 0.5 ° C); Presione “^” o “ v“ para establecer 
el valor deseado, luego presione el botón “    “ para confirmar.

Establecer MODO SWING
Mantenga presionado durante 5 segundos para acceder a la configuración 
del interruptor de modo (HEAT / OFF / COOL), luego presione “    “ para 
acceder a la interfaz de calibración de temperatura “CAL” (en -3.0 ~ + 
3.0, en incrementos de 0.5 ° C). Presione “      “ nuevamente para mostrar 
el modo” RESET “, presione “       “ para mostrar el modo” dIFF “y la 
temperatura parpadeará (0.2 a 2.0). Presione “^” o “   “ para establecer el 
valor deseado, luego presione el botón “    “ para salida. (Por ejemplo: el 
columpio se establece en 0.3 ° C, la temperatura establecida es 20 ° C y la 
calefacción se enciende cuando la temperatura ambiente es inferior o igual 
a 19.7 ° C; cuando la temperatura ambiente es superior o igual a 20.3 ° C, la 
calefacción está apagada.)

Función de bloqueo
Presione y mantenga presionado el botón “PRG” durante 5 segundos para 
activar la función del botón de bloqueo. “LOC” se muestra en la pantalla 
LCD durante 3 segundos, luego todos los botones se bloquean y no pueden 
funcionar presionando. Mantenga presionado durante otros 5 segundos 
para desbloquearlo y mostrar UNLOC en la pantalla, luego todos los botones 
son viables ahora.

Iluminar desde el fondo
La luz de fondo se encenderá presionando cualquier botón y se apagará 
cuando no haya actividad después de 15 segundos.
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1(NC), 2(COM), 3(NO)

Calefacción / Refrigeración: conecte los dos cables de conexión del 
dispositivo a controlar a los terminales No. 3 (NO) y No. 2 (COM), es decir, a 
los terminales normalmente abiertos del relé.

• Para evitar descargas eléctricas, vuelva a colocar la cubierta interior que 
se retiró para la conexión de los cables una vez que se haya completado el 
proceso de ensamblaje.

El dispositivo debe ser instalado y conectado por un profesional calificado. 
Siempre siga las instrucciones del fabricante al conectar el termostato a 
cualquier aparato de calefacción o refrigeración.

El voltaje que aparece en los terminales No. 1, No. 2 o No. 3 depende solo 
del sistema que se controla, por lo tanto, las dimensiones del cable están 
determinadas por el tipo de dispositivo a controlar. La longitud del cable no 
tiene importancia.

Cableado
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Cómo reemplazar las baterías
La duración promedio de la batería es de 2 años, pero el uso frecuente de la 
luz de fondo puede reducir este tiempo considerablemente. Si el icono “    “ 
indica que el voltaje de la batería baja aparece en la pantalla, las baterías 
deben ser reemplazadas.

Restauración del termostato a los valores predeterminados de fábrica
Mantenga presionado el botón “    “ durante 5 segundos para acceder a la 
configuración del interruptor de modo (HEAT / OFF / COOL), presione
“        “ para mostrar el modo de calibración “CAL”, presione “       “ 
nuevamente para mostrar el modo “RESET”. “PRG” display muestra el 
botón “          “ y luego presiona el botón ”PRG“nuevamente, la pantalla 
LCD aparecerá en estado de visualización completa, lo que indica que el 
termostato se restableció a la configuración predeterminada de fábrica con 
éxito.
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