Ficha técnica del producto

Especificaciones

Bloque de Contacto Auxiliar TeSys
D 1NA + 1NC Terminales de
Abrazadera de Tornillo

LAD8N11
Principal
Gama TeSys
Nombre del Producto TeSys Deca

Tipo de Producto o Componente

Bloque de contactos auxiliares

compatibilidad de gama

TeSys F LC1D09...95 AC coil
TeSys F LC1D115/150

TeSys F LC1D40A...80A AC Coil
TeSys F CAD AC coil

TeSys G LC1F

Ubicacion de Montaje Lado
composicion de los polos de 1a+1NC
contacto

Funcionamiento de los contactos  |nstantaneo

[Ue] tension asignada de empleo

690 V AC 25...400 Hz

[le] corriente asignada de empleo

6 Aat120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13

[Ui] tension asignada de
aislamiento

690 V acorde a IEC 60947-5-1
600 V acorde a UL
600 V acorde a CSA

[Ith] corriente térmica
convencional

10 A (at 60 °C)

normas

EN/IEC 60947-5-1

UL 60947-5-1

CSA C22.2 No 60947-5-1

IEC 60335-1:Stem up A closed
IEC 60439-2:Annex JJ

UL 60947-5-5:Annex JJ

Certificaciones de Producto

Complementario

Esquema CB
uL

CSA

Ccc

EAC

UKCA

Irms poder de conexién nominal

140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1

rango temporal admisible

100A1s
120 A 500 ms
140 A 100 ms

tipo de proteccion

Fusible gG 10 A

endurancia mecanica

30 Mcycles

corriente minima de conmutacion

Tasas arancelarias de enero del 2016
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Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



tension minima de conmutacion 17V

tiempo de no superposicion 1,5 ms en desexcitacion sin solapamiento entre contactos NC y NA

1,5 ms en excitacion sin solapamiento entre contactos NC y NA

resistencia de aislamiento > 10 MOhm

conexiones - terminales Terminales de fijacion por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm?Flexible con extremidad de
cable

Terminales de fijacién por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm?2Flexible sin extremidad de
cable

Terminales de fijacién por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm?2Flexible con extremidad de
cable

Terminales de fijacion por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm?Flexible sin extremidad de
cable

Terminales de fijacién por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm?rigido sin extremidad de cable
Terminales de fijacion por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm?rigido sin extremidad de cable

par de apriete 1,7 N.m - con destornillador plano & 6
1,7 N.m - con destornillador Philips n° 2

1,7 N.m - con destornillador pozidriv No 2

Altura 72 mm
anchura 12,5 mm
Profundidad 71,3 mm
Entorno

caracteristicas ambientales

Ambiente normal

grado de proteccion IP

IP20 conforming to IEC 60529

tratamiento de proteccion

TH acorde a IEC 60068

temperatura ambiente de -60...80 °C
almacenamiento
temperatura ambiente de -5...60 °C

funcionamiento

altitud maxima de funcionamiento 3000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Nuamero de unidades en empaque 1

Paquete 1 Altura 2,900 cm
Paquete 1 Ancho 7,300 cm
Paquete 1 Longitud 8,100 cm
Peso del empaque (Lbs) 60,000 g
Tipo de unidad de paquete 2 S02
Numero de unidades en el 60
paquete 2

Paquete 2 Altura 15,000 cm
Paquete 2 Ancho 30,000 cm
Paquete 2 Longitud 40,000 cm
Paquete 2 Peso 4,124 kg
Tipo de unidad de paquete 3 P06
Numero de unidades en el 960
paquete 3

Paquete 3 Altura 75,000 cm
Paquete 3 Ancho 60,000 cm
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Paquete 3 Longitud 80,000 cm

Paquete 3 Peso 79,000 kg

Garantia contractual

Garantia (en meses) 18
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Y .
'. Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el afio 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro,
materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campafia en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para
extender la vida util del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicacion de los Environmental Data >

Coémo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

7' Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 2

Use Better

< Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje Si

Embalaje sin plastico Si

Directiva RoHS de la UE Cumple

Regulacién REACh Declaraciéon de REACh
Use Again

© Nueva empaque y refabricacion

Perfil de circularidad No se r itan operaci de reciclaj ificas

Recuperacion NA

El producto debera desecharse en los mercados de la
Etiqueta RAEE E Unién Europea después de la recoleccion de residuos
especificos y nunca terminar en recipientes de basura.
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