
TERMINALES BIMETALICOS

Accesorios de conexión

Terminales bimetálicos fabricados con aleación de 
aluminio de alta pureza 99.5%. la cabeza del 
terminal es de cobre unida mediante el proceso 
de soldadura por fricción formando una conexión 
altamente efectiva y durable a través del tiempo. 
incluye grasa neutra al interior de este, para evitar la 
corrosión del cable de aluminio.

COBRE

UNIÓN SOLDADURA POR FRICCIÓN 

CON PINTURA ANTIGORROSIVA

ALUMINIO

BORDES RADIADOS

ENTRADA

Sección

mm2

Ø D Ø d L L1 L2 L3 W Ø E S

16 16 5.5 80 38 48 3 20 11 3.4

25 16 6.5 80 38 48 3 20 11 3.4

35 16 8.2 80 38 48 3 20 11 3.4

50 20 9.7 91 43 53 4 25 13 4.1

70 20 11 91 43 53 4 25 13 4.1

95 20 12.5 91 43 53 4 25 13 4.1

120 25 14.5 115 60 70 5 30 13 4.5

150 25 16.5 115 60 70 5 30 13 4.5

185 32 17.5 125 60 71 5 35 13 5

240 32 19.5 125 60 71 5 35 13 5

300 34 23 131 61 72 6 36 13 6

*todas las medidas están expresadas en mm


