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Opção de saída de gases

So
nd

a 
de

 te
m

pe
ra

tu
ra

 a
m

bi
en

te
En

tr
ad

a 
de

 a
r p

rim
ár

io



80

101

20
7

10
86

897

AR
www.ferlux.es

Chimeneas y Barbacoas Ferlux, S.A.
Polig. Indust. El Polear, parc. 1
29313 Villanueva del Trabuco  MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17   FAX +34 952 03 11 18

     6,2 KW
     6,2 KW 
    2,4 KW
     93%
     96%

0,5 Kg - 1,3 Kg
40 - 15 horas
 0,01% - 0,02%
 19 - 18 - 118
 90 °C - 45 °C

     150 m³ 
     80 mm
     40 mm
     120 Kg
     20 Kg

220 - 230 V
50 - 60 Hz
   353 W
    53 W
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OPÇÕES DE SAÍDA 
DE FUMO:

SAÍDA SUPERIOR
SAÍDA TRASEIRA
SAÍDA LATERAL 
DIREITO

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL
POTÊNCIA TÉRMICA AMBIENTAL 
POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA
RENDIMIENTO P.T.N*
RENDIMIENTO P.T.R.** 

CONSUMO (MIN-MAX)
AUTONOMIA (MIN-MAX)
EMISSÕES CO AL 13% DE O2 (P.T.N. - P.T.R.)
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O2 mg/Nm³)
TEMPERATURA DO FUMO (P.T.N. - P.T.R.)

VOLUME DE AQUECIMIENTO
SAÍDA DE FUMOS
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO
PESO
CAPACIDADE DO TREMONHA

Requisitos eléctricos

Dados técnicos

alimentaçao
frequência
potência de igniçao
potência média absorvida


