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Requisitos eléctricos

Dados técnicos
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POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL
POTÊNCIA TÉRMICA AMBIENTAL 
POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA
RENDIMIENTO P.T.N*
RENDIMIENTO P.T.R.** 

CONSUMO (MIN-MAX)
AUTONOMIA (MIN-MAX)
EMISSÕES CO AL 13% DE O2 (P.T.N. - P.T.R.)
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O2  mg/Nm³)
TEMPERATURA DO FUMO (P.T.N. - P.T.R.)

VOLUME DE AQUECIMIENTO
SAÍDA DE FUMOS
SAÍDAS CANALIZÁVEIS
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO
PESO
CAPACIDADE DO TREMONHA

alimentaçao
frequência
potência de igniçao
potência média absorvida

     8,5 KW
     8,5 KW 
     3,4 KW
     90%
     94%

0,7 Kg - 1,9 Kg
19 - 7 horas
 0,02% - 0,03%
20 - 9 - 141
143 °C - 67 °C

     195 m³ 
     80 mm
     80 mm
     40 mm
     105 Kg
     15 Kg

220 - 230 V
  50 - 60 Hz
   375 W
    75 W


