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A salamandra estdo equipadas com um conjunto de elementos
hidraulicos, tais como: vaso de expansao 8 litros ou 12 litros,
dependendo do modelo, a bomba de circulagéo electronica de
alta eficiéncia, a valvula de segurancga 3 bar, transdutor de
presséo e purgador automatico. Tudo isto para garantir ao usuario
a mais alta eficiéncia, seguranca e simplicidade de instalacéo.

Conexao termostato ambiente

Termostato rearme manual

Saida de fumos

IDA 3/4"

geo g0

314
317

— RETORNO 3/4"

88 280

188 380
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Dados técnicos

POTENCIA TERMICA NOMINAL
POTENCIA TERMICA AGUA
POTENCIA TERMICA REDUZIDA
RENDIMIENTO P.T.N¢
RENDIMIENTO P.T.R.*

CONSUMO (MIN-MAX)

AUTONOMIA (MIN-MAX)

EMISSOES CO AL 13% DE 0z(P.T.N. - PT.R)
PARTICULADO - OGC - NOX (13% 02 MG/NM3)
TEMPERATURA DO FUMO (R.TN. - RT.R.)

VOLUME DE AQUECIMIENTO
SAIDA DE FUMOS

ENTRADA DE AR PRIMARID
PESO

CAPACIDADE DO TREMONHA

19,8 KW
16,2 KW
5,3 KW
94%
96%

1,1 K& - 4,2 K6
32 - 8,3 HORAS
0,02% - 0,04%
16-4-132

181°C-91°C

375 m?
80 mm
60 MM
182 K&
35 K

Requisitos eléctricos

ALIMENTAGAD
FREQUENCIA

POTENCIA DE IGNIGAD
POTENCIA MEDIA ABSORVIDA

220-230V

50 - 60 Hz
380w
gow




