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Luna 15

Branco 
pérola

Glass

Vintage 
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Requisitos eléctricos

Dados técnicos

15

220 - 230 V
50 - 60 Hz
   380 W
    80 W

Luna 
A salamandra estão equipadas com um conjunto de elementos 
hidráulicos, tais como: vaso de expansão 8 litros ou 12 litros, 
dependendo do modelo, a bomba de circulação electrónica de 
alta eficiência, a válvula de segurança 3 bar, transdutor de 
pressão e purgador automático. Tudo isto para garantir ao usuário 
a mais alta eficiência, segurança e simplicidade de instalação.

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL
POTÊNCIA TÉRMICA ÁGUA 
POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA
RENDIMIENTO P.T.N*
RENDIMIENTO P.T.R.** 

CONSUMO (MIN-MAX)
AUTONOMÍA (MIN-MAX)
EMISSÕES CO AL 13% DE O2 (P.T.N. - P.T.R.)
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O2 mg/Nm³)
TEMPERATURA D0 FUMO (P.T.N. - P.T.R.)

VOLUME DE AQUECIMIENTO
SAÍDA DE FUMOS
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO
PESO
CAPACIDADE DO TREMONHA

alimentaçao
frequência
potência de igniçao
potência média absorvida
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    16,7 KW
      13,6 KW 
      5,3 KW
      95%
      96%

1,1 Kg - 3,6 Kg
32 - 10 horas
 0,01% - 0,04%
19 - 4 - 133
103 °C - 54 °C

     250 m³ 
     80 mm
     60 mm
     182 Kg
      35 Kg


