MAMUT GLUE CRISTAL

ADESIVO HiBRIDO CRISTAL DE CURA SUPER RAPIDA
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VANTAGENS

-Secagem extremamente RAPIDA

(80% da cura em menos de 20 minutos).

«Cor CRISTAL - colagem invisivel.

-Elevada resisténcia mecanica.

-Basta uma aplicagdo de 2mm espessura - maior
poupanga de material - menor custo.

-Boa aderéncia a generalidade dos materiais.
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DESCRIGAO

MAMUT GLUE CRISTAL ¢ um adesivo hibrido eléstico,
Unico e poderoso, com secagem extremamente rapida,
elevada resisténcia a tracédo e elevado poder de colagem.
Necessita apenas de 20 minutos para atingir 80% da cura
completa. Isento de solventes e isocianatos. Resistente
a choques, vibragbes e condigdes climaticas. Indicado
para colagens em interiores e exteriores, incluindo sobre
superficies humidas.

APLICAGOES

MAMUT GLUE CRISTAL ¢ especialmente indicado para
colagens invisiveis que necessitem de uma secagem rapida,
com elevada resisténcia, sobre varios tipos de superficies,
tais como: tijolo, pedra, ceramica, cimento, PVC, metal,
madeira, poliuretano, aco, aluminio, argamassa, vidro...
MAMUT GLUE CRISTAL pode igualmente ser aplicado em
colagens verticais desde que que seja utilizado um apoio/
suporte durante os primeiros 30 minutos. Para colagem
imediata de elementos pesados, sem necessidade de
suporte, é aconselhada a utilizagdo de MAMUT GLUE
ORIGINAL.

* Para colagem/fixagdo oculta de painéis em paredes ou
fachadas, consultar o departamento comercial da Bostik.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Descrigao Resultados

Mdédulo 100% 1,60 - 1,80 N/mm? (DIN 53504 S2)

Récio de aplicagédo 40-80g/min (&2,5mMm/6,3 bar)

Temperatura de aplicagdo +5°C a +40°C

Base Hibrida

Densidade 1,02-1,08 g/ml (1ISO 1183-1)

Alongamento a rutura 150-200% (DIN 53504 S2)

Dureza Shore A 45-50 (DIN 53505)

10-15 min. DBTM 16 (+23°C/50%

F dod L
ormagao de pele HR)

Resisténcia a temperatura -40°C a +90°C

Resisténcia a tragdo 2,5 - 3,0 N/mm? (DIN 53504 S2)

Valores tipicos

INSTRUGOES DE APLICAGAO

Cortar a extremidade do bico do cartucho tendo o
cuidado de ndo danificar a parte roscada onde se
atarraxa a respetiva canula de aplicagdo. Cortar a canula
de aplicagdo com o didametro pretendido , num angulo
de 45° , atarraxando-a em seguida no bico do cartucho.
Aplicar com uma pistola profissional para selantes.
Habitualmente sao suficientes corddes com diametro de
5mm. N&o aplicar a cola no perimetro da superficie por
forma a permitir a entrada de ar/ ventilagdo. A auséncia de
ventilagdo impede o processo normal de cura. Pressionar
fortemente ambas as superficies a colar assegurando-se
de que a espessura minima de cola entre ambas é de 2-3
mm.
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PREPARAGAO DAS SUPERFICIES E ACABAMENTO

Temperatura de aplicagdo: +5°C to +40°C (ambiente
e superficies). As superficies devem encontrar-se em
bom estado de conservaggo, limpas, isentas de poeiras
e desengorduradas. Limpar as superficies com BOSTIK
UNIVERSAL CLEANER.

S30 sempre recomendados testes prévios de aderéncia e
compatibilidade.

LIMPEZA

O material ndo curado e as ferramentas de aplicagao
podem ser limpos com BOSTIK UNIVERSAL CLEANER.
Apds a cura, remover mecanicamente. Limpar as maos
com BOSTIK CLEANING WIPES.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fresco, na embalagem original
fechada, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Validade
de 12 meses apods data de fabrico.

Cristal.

EMBALAGEM

Cartuchos de 290ml. Caixas com 12 unidades.

PRECAUGOES

Consultar a ficha de seguranga antes de utilizar o produto.

Bostik Portugal

R. da Quintd, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

AVISO LEGAL

Estafichatécnica substitui todas as versdes anteriores.
A BOSTIK garante que o produto esta de acordo com
as respetivas especificagdes durante a vigéncia do
seu prazo de validade. As informagdes contidas neste
documento e em todas as nossas publicagbes sdo
baseadas no nosso conhecimento e experiéncia. A
BOSTIK ndo pode ser responsabilizada por quaisquer
erros, imprecisées ou erros editoriais que resultem
de mudangas tecnoldgicas ou I&D entre a data de
emissdo deste documento e a data em que o produto
foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer
alteragbes as formulagbes dos produtos. Antes de
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se
com as informagdes apresentadas neste documento
e/ou documentos relacionados. O produto deve ser
ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo a
aplicagéo e fins pretendidos. O método de aplicagao,
condigdes de armazenagem e transporte escapam
ao nosso controle direto e ndo sdo da nossa
responsabilidade. Todas as entregas estdo sujeitas
as nossas condicdes gerais de venda, disponiveis
mediante solicitagdo. As informacdes mencionadas
neste documento sdo meramente indicativas.

CONTACTO

+351 253 300 810

All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the
documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective
product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on
the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.



