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Datos del motor  

 

  

 
Nota La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para 

más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las 

condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2017 Wacker Neuson SE. 

Tipo de motor  Diesel, refrigerado por liquido Diesel, refrigerado por liquido, 4 tiempos 

Fabricante del motor  Kohler Kohler 

Cilindrada   cm³ 1.372 1.372 

Revoluciones Motor máx.  1/min 2.700 2.700 

Revoluciones Funcionamiento  1/min 2.050 2.050 

Potencia Máx. estimado  kW 18 18 

Especificación de la potencia asignada  ISO 3046 IFN ISO 3046 IFN 

Aceite del motor   l 5 5 

Tipo de combustible  Diesel #2 - ULSD Diesel 

Capacidad del depósito Fuel  l 107,9 107,9 

Consumo de combustible @ 2700rpm  l/h , 68 5 68 5 , 

Tiempo de funcionamiento @ 2700rpm  h 3 17 , 17 , 3 

PT 6LT PT 6LS 

Dimensiones  

L x A x H   mm 2700  x 1600 x  1750  x 900 x  1800 1250 

L x A x H Envío  mm 1900 2600  x 1800 x  1250  x 900 x  1800 

Diámetro   mm 152 152 

Peso de servicio   kg 1.028 720 

Peso de transporte Dry  kg 1.036 728 

Características operativas  

Altura de bombeo   m 30 , 5 30 , 5 

Caudal   l/min 4.935 4.935 

Presión   bar 3 3 

Altura de succión Elevación  m 7 , 5 7 , 5 

Diámetro sólido Tamaño máx.  mm 50 50 


