GUANTE NINJA MULTI-TECH
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El Ninja Templar otorga una maxima proteccion
contra quimicos soportando 60 minutos sumergido
en Acido Sulfdrico. Junto con otorgar una solida
resistencia a la Abrasion para trabajos forzosos. El
guante se presenta en dos formatos de talla que
varian segun su largo.

Tallas:
9/L (35cm y 45cm de largo)

ID fabrica:
NJTE 14095
NJTE 18095
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LAVADO ALMACENAMIENTO

ADVERTENCIAS

Cuando se almacenan adecuadamente, los guantes no
sufrirdan cambios en sus propiedades mecanicas. Para tener
un almacenamiento adecuado, es necesario conservar los
guantes en su empaque primario (bolsas de plasticos) hasta
utilizarlos, protegidos de la luz solar directa y de la hume-
dad, junto con conservar los guantes a temperaturas entre
5° y 35°C. Esto permite protegerlos de contaminacién y
danos que puedan afectar la funcionalidad del guante.

- Lavar con jabdn neutro o detergente y a una temperatura
que no debe exceder los 30-35°C (agua tibia).

- Secar de forma natural o en maquina maximo a 35°C.

- No utilizar cloro, no lavar en seco y no planchar.

- La vida til o el tiempo real de proteccion que otorga el
guante no se puede determinar ya que depende de la
aplicacion, mantencion y uso correcto del guante, junto con
depender de la existencia de otros factores que puedan
alterar las caracteristicas y servicios que otorga el guante.

- Los guantes no deben ser utilizados cuando existe el riesgo
de atrapamiento por partes moéviles de maquinas.

- Los guantes deben ser revisados antes de ponérselos, para
rectificar que no tienen algin dano de rotura u orificio.

DE ADENTRO
HACIA AFUERA

PROTECCION NINJA

Nuestros guantes estan tratados con el desinfectante
Sanitized® que inhibe la proliferacion de bacterias; en
consecuencia, se minimiza el desarrollo de olores
desagradables y se promueve la frescura. Sustancia biocida
activa - piritiona de zinc.

Contacto representante:

Ana Nassar
@ ana.nassar@apro.cl
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