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Tipo de producto extendido XT5S 630 TMA 630-6300 3p F F

Código de producto 1SDA100417R1

EAN 8056221004947

Descripción corta XT5S 630 TMA 630-6300 3p F F

Descripción larga C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND
THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300

Información General

PRODUCT-DETAILS

ABB EcoSolutions
YesABB EcoSolutions

Circular Value
Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 63.3 %Principios de diseño

circular Tasa de
reciclabilidad

9AKK108467A5658Plantilla de notificación de
minerales de conflicto
(CMRT)

9AKK108468A2353Instrucciones para el final
de la vida
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UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation availableGrupo Objetivo de
Residuos a Vertedero

9AKK108467A8326Toxic Substances Control
Act - TSCA

Eco Transparency
9AKK108468A1893Declaración Ambiental de

Producto - EPD

Ambiente
9AKK108467A6707Información

medioambiental

9AKK108466A1425Declaración REACH

9AKK108466A1424Información sobre RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019Estado de RoHS

0a6c0582-267c-49aa-bfaa-b54f79038afc Italy (IT)SCIP

f9e324cb-910a-41e8-9408-4055335d0675 Netherlands (NL)  
7d338b5a-b20b-4fa6-b800-5d10c5dcf474 Germany (DE)  
6d84bc6f-8aa6-49f7-8645-eb3ea8c1d5d9 Denmark (DK)  
4619c541-5096-463b-9f93-792f9c9d6c60 Germany (DE)  

0b0f903d-b412-40d5-a086-46d62e223e2a Finland (FI)  
5e576197-8f66-4e69-9ee4-2546e2f4384f Germany (DE)  

9ad19310-4f5e-4b4f-8267-2daa1ebb453c Czech Republic (CZ)  
19704a55-23e7-4653-a6b4-66e632a98f62 Poland (PL)  

8416ebec-a3e1-4f54-a51c-a97d902260f5 Netherlands (NL)  
db09d0c8-86c4-411b-99d7-cf9b2adb1467 Netherlands (NL)  

7653a4be-6eaf-4632-8aeb-58488c001499 Estonia (EE)  
2b7585c6-bcc9-47c0-ba65-a5d12a524b1e Greece (GR)  
bc5e21ed-b3b7-42e1-bd53-fd772462375d Portugal (PT)  

47d64ec4-1fbf-44a8-b5af-b941824c0f60 Bulgaria (BG)  
e1d3d506-c15c-450b-b95b-89f22481c59b Sweden (SE)  

8413a10c-a29e-46fc-9ca2-29981d49dbaf Poland (PL)  
dc6ad216-d53f-4e6b-90dc-92804be51ba1 France (FR)  
4f087215-0d01-484f-8981-151ceddcd4fe Sweden (SE)  

f9aff294-c54a-46aa-9210-412bd06745f1 Germany (DE)  
816b89bc-297e-4eca-a1c7-28474ff72e7f Netherlands (NL)  

a7374301-5e09-468a-9eab-1c54f0b2ea7a Spain (ES)  
abd24bb0-dac0-4cb1-87a2-311bd5850d07 Netherlands (NL)  

832aae04-de90-4efb-91d6-2e1ae65f6c00 France (FR)  
453e7a8d-d948-45cc-ae25-bd2ec3693805 Poland (PL)  
a60adcb8-577a-427d-a3f8-a48c8eabdd55 Croatia (HR)  
a0d04214-fc59-4632-9e2e-b2e05138bc32 Norway (NO)

SCIP simplificado

Clasificación
XT5SE363BBFF000XXXCódigo de pedido EE.UU.

y Canadá

8056221004947EAN

1 pieceCantidad mínima de
pedido

85362090Código arancelario

Dimensiones
140 mmAncho del product

205 mmAlto del producto

103.5 mmLargo del product

4.775 kgPeso del product
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Información de Embalaje
box 1 pieceEmbalaje Nivel 1

Unidades

250 mmEmbalaje Nivel 1 Ancho

245 mmEmbalaje Nivel 1 Alto

285 mmEmbalaje Nivel 1 Largo

5.263 kgEmbalaje Nivel 1 Peso

8056221004947Embalaje Nivel 1 EAN

Información Adicional
Power DistributionTipo de disyuntor a

asociar

AC/DCTipo actual

120 cycles per hour  
5000 cycle

Durabilidad eléctrica

240 cycles per hour  
20000 cycle

Durabilidad mecánica

3Número de polos

1 pieceOrden múltiple

47.8 WPérdida de potencia

SACE Tmax XTTipo de producto principal

Moulded Case Circuit BreakerNombre del producto

Automatic Circuit BreakerTipo de producto

630 ACorriente nominal (In)

8 kVTensión nominal
soportada por impulsos (U
imp)

3150…6300 AAjuste de la corriente de
cortocircuito instantánea
nominal (I i)

1000 VTensión nominal de
aislamiento (U i)

690 V AC  
750 V DC

Tensión nominal de
operación

(220 V AC) 85 kA  
(230 V AC) 85 kA  
(240 V AC) 85 kA  
(380 V AC) 50 kA  
(415 V AC) 50 kA  
(440 V AC) 50 kA  
(500 V AC) 30 kA  
(525 V AC) 30 kA  
(690 V AC) 25 kA  

(250 V DC) 2 Poles in Series 7.5 kA  
(500 V DC) 2 Poles in Series 7.5 kA

Capacidad nominal de
corte en cortocircuito en
servicio (Ics)

6 kACorriente nominal de corta
duración Tensión baja (Icw
)

(220 V AC) 85 kA  
(230 V AC) 85 kA  
(240 V AC) 85 kA  
(380 V AC) 50 kA  
(415 V AC) 50 kA  
(440 V AC) 50 kA  
(500 V AC) 30 kA  
(525 V AC) 30 kA  
(690 V AC) 25 kA  

(250 V DC) 2 Poles in Series 35 kA  

Capacidad nominal de
corte en cortocircuito (Icu)

3XT5S 630 TMA 630-6300 3p F F

© 2023 ABB.  All rights reserved. Subject to change without notice2023/12/19



(500 V DC) 2 Poles in Series 35 kA

630 ACorriente nominal
ininterrumpida (Iu)

TMALiberar

TMTipo de desbloqueo

441…630 ARango de ajuste

SNivel de rendimiento de
cortocircuito

IECNormas

XT5Subtipo

FrontTipo de conexión del
terminal

FVersión

1SDH002065A1115  
1SDH002065A1131

Dibujo dimensional CAD

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)
1SDC210100D0206  
1SDC210099D0206

Ficha técnica, información
técnica

9AKK107680A2824Declaración de
conformidad - CE

1SDH002011A1101Dibujos mecánicos

1SDM000005A1001Diagrama de cableado

1SDH002011A1001Instrucciones y manuales

Clasificaciones
EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protectionETIM 7

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protectionETIM 8

EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protectionETIM 9

QCódigo de clasificación de
objetos

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)Categoría RAEE

V11.1 : 27370409Clase electrónica

Productos y sistemas de baja tensión  → Interruptores automáticos  → Interruptores automáticos en caja moldeada  → Tmax XT

Categorias
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