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2. INTRODUCCION 'm STRO COMPROMISO
CON 0

Gracias por escoger la marca AMESTI, su preferencia nos
entusiasma para seguir esforzandonos y brindarle lo mejor
de nosotros. Por favor lea completamente este manual
para que se familiarice con su cocina AMESTI y conozca las
instrucciones de instalacién, operacién y mantencioén que le
seran utiles.

Consérvelo y consultelo cada vez que lo necesite. Si después
de leerlo requiere alguna aclaraciéon complementaria, no
dude en acudir a un técnico autorizado o contactenos
directamente. Ademas, le recomendamos visitar nuestra
pagina web www.amesti.cl donde podra encontrar mayor
informacion.

Creemos que va a ser uno mas de los miles de clientes
satisfechos con nuestros productos.

amesti.cl

MED

La coccién y calefaccion a lefa, en remplazo de gas o
petréleo, colabora con evitar el calentamiento de la tierra
producto del “gas invernadero” diéxido de carbono (CO2)
en la atmosfera. En efecto, al quemar un trozo de madera,
el proceso de combustion produce la misma cantidad de
CO2 que esa misma lefa absorbié por fotosintesis durante
su crecimiento. Por otra parte, esta cantidad de CO2 es igual
a la que emitiria el mismo trozo de lefa si no se usa como
combustible y se deja descomponer.

Por esta razon la combustion de biomasa (lefa) es un
proceso que tiene huella de carbono neutral.

Video explicativo

Ulitice LeAa Seca
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5.INSTALACION

5.1 Advertencias Preliminares

Para obtener un funcionamiento adecuado de su cocina,
es importante que lea este manual y siga estrictamente las
instrucciones de uso y manejo.

Utilizar solamente combustibles sélidos, como lena,
briquetas y carbdn vegetal. Esta prohibido poner elementos
y materiales explosivos en la cdmara de combustiéon o en la
cubierta superior, asi como mantener materiales inflamables
en las inmediaciones de la cocina.

Para una correcta combustién, el tiraje en la chimenea de
evacuacion de humos debe ser de 10 a 14 Pascal.

Es necesario ventilar regularmente la habitacion en la que
se encuentra la cocina debido a la necesidad de afluencia de
aire fresco para la combustion.

Las partes de la chimenea de extraccion de humo se
calientan a altas temperaturas durante el funcionamiento y
es necesaria la atencién adecuada durante la manipulacion.
No permita que los nifos manejen y jueguen en las
proximidades de la cocina.

En caso necesario, solamente se podran utilizar partes y
repuestos aprobados por el fabricante. No realizar ninguin
cambio o modificacion en la cocina.

En el primer encendido, se puede producir humo, sobre todo
desde la superficie de la cubierta. Es una situaciéon comun
y normal que se origina debido al calentamiento y tostado
de los depdsitos en la superficie (proteccion anticorrosiva,
pintura, polvo). La habitaciéon en la que se encuentra la
cocina debe ser ventilada durante el primer uso.

No permita que la cocina se sobre caliente ni que la cubierta
se ponga incandescente.

La chimenea de evacuaciéon de humos de la cocina no debe
servir para conectar otros dispositivos para evacuar sus
humos de cualquier combustible (gas o parafina o lefa).

Durante el uso, use guantes de proteccion.

La instalacion de la cocina y la chimenea de humos debe
cumplir todas las disposiciones nacionales y locales para la
instalacion.

amesti.cl

En caso de incumplimiento de este manual, el fabricante no
aceptara ninguna responsabilidad por daios y perjuicios en
la cocina u otros elementos dafiados como consecuencia de
su uso inadecuado.

La correcta ejecucién de la instalacion del cafdén y la
calidad de los elementos constituyen el componente mas
importante en la seguridad de la operaciéon de su cocina
AMESTI.

Debe utilizarse el Kit de Instalacion 5” AMESTI segun
corresponda. Este contiene todo lo necesario para la
instalacion en casa de 1 piso.

La instalacion debe ser realizada por un instalador
profesional. Puede encontrar en www.amesti.cl los
“Instaladores autorizados AMESTI", que son independientes
de la empresa AMESTI. Dicho titulo y sus alcances estan
definidos en el mismo sitio web.

El candén principal, gorro y embudillo deben ser de acero
inoxidable. El doble cafidn y la manta deben ser de zinc-
aluminio o de fierro galvanizado.

Descargar manual
actualizado
Ulitice LeAa Seca



CALOR SUSTENTABLE

5.2 Esquema de componentes de Instalacion

En consideracion a su peso, es necesario que el suelo cuente
con capacidad de carga apropiada.

Para el correcto funcionamiento de la cocina, se recomienda
que la chimenea tenga al menos 4 m de altura y esté aislada
en los tramos del entretecho y el exterior (Figura 1)

Los tubos y elementos de evacuacién de humos que
conforman la chimenea deben ser adecuados y de la
mejor calidad, y su instalacion debe realizarse siguiendo
estrictamente las instrucciones de la chimenea y normas
locales. La garantia del equipo no regird en caso de usar
componentes de chimenea que no sean de la marca Amesti.

La cocina requiere una entrada de aire fresco a la habitacion
enlaqueestdinstalada, la superficie de abertura para latoma
de aire fresco no puede ser menor a 0,4 dm?. Si la habitacién
en la que estd instalada la cocina hay extractores, éstos
pueden crear alteraciones en su funcionamiento. Ademas,
todos los dispositivos o aire acondicionado que causen sub-
presion en la habitacion en la que estd instalada la cocina,
deben ser ajustados para no hacer una descompresién que
afecte el normal funcionamiento.

Descripcion de los componentes:

1. Caién Principal (acero inoxidable) Comprende el
trayecto desde el calefactor hasta el gorro.

2. Tapacielo (acero inoxidable)
3. Distancia a Materiales Combustibles Todo material
combustible debe quedar alejado al menos 15 cms del

doble cafidn.

4. Lana Mineral Se ubica en el espacio entre el candn
principal y el doble caiidn.

5. Manta o Escantillon (zinc-aluminio o galvanizado)

6. Doble Caidn (zinc-aluminio o galvanizado) Reviste el
canon principal todo el trayecto desde el entretecho
hasta el gorro.

7. Embudillo (acero inoxidable)

8. Gorro (acero inoxidable)

9. Chapa metalica de proteccion
para piso inflamable (OPCIONAL)

Ulitice Lefa Seca
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Figura 1
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5.3 Cainon Directo y Vertical

- Siempre es mejor que el caidn sea lo mas directo y vertical
posible.

« En caso necesario se podra colocar hasta dos codos de 135°.

- El recorrido vertical (H) sera mas del doble del recorrido
horizontal (X).

« El canén debe tener més de 4 m y menos de 11 m de
longitud para asegurar un buen funcionamiento.

X

(1350

H>2X

amesti.cl

5.4 Uniones entre piezas

Doble Caioén
Canon Principal (zinc-aluminio
(acero inoxidable) o galvanizado)

L 08
4 |

« El gorro, el embudillo y el extremo superior del caidn
principal van solidarios y atornillados entre si. El embudillo
juega libremente respecto del doble candn para permitir la
dilatacion térmica, esta unién no debe atornillarse.

H

4 ) Gorro
Union Solidaria
—1e—— Remachada o Atornillada
(Gorro+Embudillo+Carnoén)

74“"““ +«— Embudillo

Juego de «— Union Libre - No fijar
Dilatacion (Embudillo con Doble Cafién)

— Lana Mineral

— Doble Candén

Candn Principal

Ulitice LeAa Seca



CALOR SUSTENTABLE

5.5 Fijacion del Caiién a techumbre

El doble cafén se fijard a la estructura de la techumbre
mediante perfiles metélicos conservando una distancia
minima de 15 cm a todo elemento combustible.

Perfiles
metalicos
(no provistos en el Kit)

5.6 Precauciones de Instalacion

- El suelo donde se instale la cocina debe soportar la masa
declarada en las especificaciones técnicas. (Pag. 5)

- Si el piso es de madera, alfombra o plastico, se pondra una
base protectora de metal. Le recomendamos nuestras bases
metalicas AMESTI, existen de dimensiones y formas distintas
seguin su modelo de cocina.

- No colocar templadores ni reguladores en el caidn, pues
afectara el funcionamiento de su cocina.

« Ningun elemento combustible debe quedar a menos de 15
cm del doble cafén.

Si el cafidn sobresale de la techumbre mas de un metro o si
es un lugar ventoso, se debe colocar tensores para sujetarlo.
- La instalacion NO debe efectuarse en un sistema de
conductos de evacuacién de gases compartido con otros
equipos.

- Advertencia: El recinto donde se instale la cocina debe
tener suficientemente aire de combustion y de ventilacion.

« Tiro recomendado 12 Pa.

Ulitice Lefa Seca

5.7 Distancias de Seguridad

No ponga su cocina en la cercania inmediata de madera,
dispositivos de refrigeracién, piezas de plastico y otros
materiales inflamables, ya que crea alta temperatura de
trabajo que se distribuye en el exterior la cocina. En Datos
Técnicos (Pag. 5) se especifican las distancias minimas a
materiales inflamables para cada modelo.

Sila superficie del suelo sobre la que se colocara la cocina es
de un material facilmente inflamable (madera), es necesario
instalar una proteccion de chapa metalica 10 cm mas ancha
que la cocina y sobresaliendo 50 cm del frente de la misma.
(Ver Figura 1, Pag. 7).

Tiro afectado por turbulencia

Al chocar el viento contra un obstaculo, se produce
turbulencia que en ocasiones aumentard la presion causando
que el humo se devuelva por el candn (down draft). Para
corregir esta situacion es necesario aumentar la longitud del
canon hasta que sobresalga de la zona de turbulencia, como
se muestra en los siguientes dibujos:

_— s ] N
Viento =
I i SN
R %,
/N RN,

@ Altura de chimenea correcta.

n amesti.cl



Factores que afectan el tiro

« Temperatura exterior: Mientas mas frio en el exterior,
mejor tiro.

« Presiéon Barométrica: En dias lluviosos y hiumedos, el tiro
es generalmente bajo.

« Vivacidad del fuego: Mientras mas caliente esté el fuego,
mas fuerte es el tiro.

- Grietas de la estufa, puerta mal sellada, entradas de aire
por la unién de los cafones, etc. pueden producir un tiro
inadecuado.

@ Altura de chimenea incorrecta.

amesti.cl
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CALOR SUSTENTABLE

6. DESCRIPCION DE LA COCINA Vista Allegra Inox

Su cocina esta disefada para la calefaccion del ambiente,
coccion y horneado de alimentos. La placa o cubierta
esta hecha de hierro laminado, que se calienta durante
el funcionamiento de la cocina y transfiere calor a los
recipientes de alimentos.

6.1 Componentes de la Cocina Allegra

1 - Plato y placa de coccién Acero carbén 4 1
2 - barra Inox
3 - Control de aire superior >

00200

4 - Caja de fuego 6
5 - Cenicero
6 - Control de aire inferior /<

7 - Calienta platos

8 - Lefero =

9 - Salida de humos cubierta Acero carbén —
10 - Control de encendido y funcién horneado
11 - Puerta y termometro horno

12 - Vidrio de coccién (Soporta maximo 20 kg.) Vista Allegra Vitrox

13 - Salida de humos cubierta Inox

Detalle control de aire superior

—
R

Co
3 —
lf;ﬂ Control de encendido y funcién horneado

Detalle control de aire inferior U-/\_\\

==

Higgil il

6 <¢—— Encendido
iy —— Horneado

Ulitice LeRa Seca amesti.cl



Detalle Control de Aire

6.2 Componentes de la Cocina Antonella

1- Cubierta de proteccién

2- Control de Aire

3 - Plato y placa de coccién
4 - Cdmara de combustién y Cenicero -
5 - Lefiero o calienta platos
6 - Salida de humos

7 - Control de Tiro

8 - Puerta y termoémetro horno

Detalle Control de Tiro

<jAbierto
C

errado

amesti.cl Ulitice LeAa Seca



CALOR SUSTENTABLE

6.3 Componentes de la Cocina Altima Control de encendido y funcién horneado

1-Plato y placa de coccién
2 - Barra Inox

3 - Control de encendido y funcién horneado \ \

4 - Caja de fuego

5 - Cenicero 3

6 - Control de aire inferior
7 - Lefero o calienta platos //
8 - Salida de humos

9 - Puerta y termoémetro horno

<¢—— Encendido
— Horneado

Control de Aire inferior

4 P // 9 5
— @ @ )

<¢—— Abierto
—— Cerrado

Ulitice LeRa Seca amesti.cl



6.4 Componentes de la Cocina Alma Control de encendido y funcién horneado

1 - Plato y placa de cocciéon

2 - Caja de fuego

3 - Control de aire inferior

Ccr—
4 - Patas / 1
5 - Puerta y termémetro horno 7 I ; »
6 - Manilla

7 - Control de encendido y funcién horneado

8 - Salida de humos

<¢—— Encendido
— Horneado

JJ_/
e ————

—— Abierto
<—— Cerrado

amesti.cl Ulitice LeAa Seca



CALOR SUSTENTABLE

7.ENCENDIDO

Antes del primer encendido, limpie todas las superficies
esmaltadas de la cocina con un pafo seco para evitar la
combustién de suciedad en la misma y la creacién de olores
desagradables.

Para encender la cocina debe seguir los siguiente pasos:

1 - Abrir la puerta de la cdmara de combustion. Colocar el
control de encendido en posicién “abierto” (hacia afuera)
en las Cocinas Allegra, Altima y en posicion “Z” en la cocina
Antonella.

ﬂ!

Cocina Allegra

< U
@ o

Cocina Antonella

S|

Cocina Altima

||

Cor—
1

( )

Cocina Alma

Ulitice Lefa Seca

2 - Colocar papel arrugado y algunas astillas de lefia rajada en
la cdmara de combustion. Sobre las astillas es recomendable
colocar una hoja de diario levemente amuiiada para calentar
la chimenea, fortaleciendo asi el tiraje inicial. Esto falicitara
el encendido.

3 - Encendery cerrar la puerta.

4 - La posicion de los controles de aire debe estar al maximo
(La cocina Allegra tiene 2 controles de aire superior e
inferior) hasta lograr una llama estable y/o hasta alcanzar la
temperatura deseada, luego regular el tiraje a gusto. Una vez
transcurrido 15 minutos se podra colocar el control de tiro
en posicion “cerrado” (Hacia adentro) en las Cocinas Allegra,
Altima y en posicion “horizontal” en la Cocina Antonella si es
que se desea calentar el horno.

—

1=

/

Cocina Allegra

0

Cocina Antonella

amesti.cl



Se recomienda usar
solamente lefa seca (con

un maximo de humedad de
25%) y briquetas de madera.

Cocina Altima

k/)
' No utilice combustibles fésiles
@ como gasolina o similares, ya
que éstos dafarian su cocina y
- podrian generar una explosion.

Cocina Alma

5 - Una vez consumida la lefia de encendido, podra recargar

su cocina con trozos de lefia mas robustos. En cada recarga ADVERTENCIA: No cargar lefia por arribal

se debera colocar los controles de aire al méximo por lo El espacio que se produce al quitar el plato de coccién es
menos unos 10 minutos y el control de tiro en posicion solo para limpieza, no para cargar lefa. Al cargar lefa
“abierto” (Hacia afuera) en las Cocinas Allegra, Altima, Alma por arriba, los trozos impactan fuertemente los ladrillos
y en posicion “vertical” en la Cocina Antonella por unos 2 refractarios provocando quebraduras y otros dafos.

minutos hasta lograr una buena reactivacién. Si se utilizan
briquetas, debe esperar que haya brasas para obtener un
buen encendido y a continuacién podré reducir el flujo de
aire.

N
U0 =000 [ |

S

Cocina Allegra

6 - Al agregar combustible, abra lentamente la puerta de
la cdmara de combustion, espere durante 4-5 segundos y a
continuacién, abra de par en par muy lentamente. No la abra
bruscamente, ya que cuando la llama en la combustién es
demasiado fuerte, pueden escaparse llamas y humos hacia
la habitacién.

amesti.cl Ulitice LeAa Seca



CALOR SUSTENTABLE

8. MANEJO Y OPERACION DE LA COCINA

Encienda la cocina con fuego moderado con el fin de evitar
choques térmicos.

Abra la puerta despacio y con cuidado, no bruscamente,
para permitir la igualacion de presiones en la cdmara de
combustién y la habitacién, de lo contrario, puede provocar
la apariciéon de humo en la habitaciéon.

La cocina se ha disefiado para la operacion con la puerta de
la caja de fuego constantemente cerrada, excepto durante la
recarga de combustible. No abra la puerta innecesariamente.

Debe usar lefia con humedad méxima del 25%. De lo
contrario, se generara un exceso de creosota en los ductos,
con riesgo de inflamacién en la instalacion.

El termémetro del horno indica la temperatura en la entrada
de este y al centro del horno la temperatura sera hasta 30°C
mas alta.

8.1 Horneado

Cuando utilice su cocina para hornear alimentos, procure
alcanzar la potencia adecuada segun las necesidades de
preparacion.

Para ello es necesario haber encendido correctamente la
cocina, como se indica en el punto 7 de manual.

Una vez realizado esto, cargue nuevamente con lefa
para calentar el horno al menos unos 20 minutos de
funcionamiento con fuego fuerte y los controles de aire
abiertos. Luego, cerrar el comando de horneado (hacia
adentro o posicion Z en modelo Antonella), asi se lograra la
temperatura deseada en el horno al desviar la circulacion de
humos.

La temperatura que muestra el termémetro de la puerta es
referencial, dado que se estd midiendo en las cercanias del
vidrio. Al centro del horno la temperatura es mas alta (30°C
0 mas).

Para un buen horneado debe considerar que la temperatura
del horno depende fundamentalmente de la humedad de la
lefa. Empiricamente, se tienen los siguientes registros:

Humedad lefa Temperatura Max. Horno

25% ~210°C
40% ~150°C
65% ~90°C

Valores aproximados
Ulitice Lefa Seca

1. Control de Tiro abierto:

Cocina Antonella

3

Cocina Allegra, Altima

— O
=

Cocina Alma

@

C )

<—— Encendido
——» Horneado

- Los gases de la combustién son evacuados directamente al
ducto de humos.

- Alta temperatura en los platos y la placa de coccion. Permite
cocinar sobre ella.

- Baja temperatura al interior del horno. No permite hornear.

- Permite facil encendido de su cocinay reactivacién vigorosa
del fuego después de una recarga.

amesti.cl



2. Control de Tiro cerrado:

Cocina Antonella

Cocina Allegra y Altima

|

Cocina Alma

—>o
il

<—— Encendido
—— Horneado

« Los gases de la combustién son circulados alrededor del
horno antes de evacuarse por el ducto de humos.

- Alta temperatura en los platos y la placa de coccion. Permite
cocinar sobre ella.

- Alta temperatura al interior del horno. Permite hornear.

« Mayor eficiencia decalefaccion en la habitacion.

« No permite el encendido. Dificulta reactivacion después de

recargar.

amesti.cl

8.2 Uso Control de Aire

El Control de Aire regula la intensidad de fuego en la
cdmara de combustién. Al tener mayor entrada de aire,
mayor intensidad de fuego, mayor temperatura en el horno
y en los platos de coccion.

I ———
e —

T 00 =00 |
—"—

Cocina Allegra

Se debe tener en cuenta que a mayor entrada de aire, mayor

S)

Cocina Antonella

consumo de combustible y se requieren recargas mads
frecuentes.

Las Cocinas Allegra, Altima y Alma cuentan ademas con un
Control de Aire Inferior:

- J
=] | =22
% =) J
I

Cocina Allegra Cocina Altima

Ulitice LeAa Seca



CALOR SUSTENTABLE

—
—_— R

Cocina Alma

Se recomienda abrir el control de aire inferior para facilcitar
el encendido y para aumentar rapidamente la temperatura
en el horno, una vez que el combustible ya esta ardiendo
y la cocina alcanzdé la temperatura deseada, se recomienda
cerrar y operar Unicamente con el Control de Aire Superior
en el modelo Allegra. También debe abrirse para reactivar
vigorosamente el fuego luego de recargar combustible.

{ATENCION!

« No utilice como combustible los residuos organicos,
residuos de alimentos, objetos de plastico, materiales
inflamables o explosivos, ya que su combustion
perturba el funcionamiento correcto de su cocina
y puede causar dafos y contaminacion al medio
ambiente.

Después de una recarga, se recomienda abrir las
entradas de aire hasta que la lefa encienda bien, con
el fin de no generar humo y asi evitar la acumulacién
de hollin o creatosa en el circuito interno de la cocina
y la chimenea.

Para un correcto funcionamiento de la cocina, es
necesario:

« Limpiar la cocina y chimenea periédicamente.
« Retirar diariamente la ceniza del cenicero.

« Limpiar frecuentemente la rejilla de la camara de
combustion, mediante el uso de un atizador de la
cédmara de combustion.

Ulitice Lefa Seca

9, USO DE LA LENA

{Qué tipo de leiia usar?

- Puede usar cualquier tipo de lefa siempre que esté seca.
Mientras mas seca, mas calor se obtiene de ella.

« Prefiera lefas provenientes de plantaciones tales como
eucaliptus, frutales, etc.

- Evite lefas de monte: espino, arrayan, boldo, etc., su tala
puede causar daios ecoldgicos irreparables.

- Procure usar lefa de madera dura, pues como regla
general, mientras mas dura es la madera, mejor es como
combustible.

- Utilice lefa de longitud 25 a 30cm y de didametro 16 cm.

« Recuerde que usted va a obtener de su cocina AMESTI
solamente el calor equivalente a las calorias de la lefia que
puso dentro de ella.

iMientras mejor sea la lefia, mejor serd el calor!
»
\

\ 16 CM

N

Recomendaciones al momento de adquirir
lefia seca

- Compre la lefa anticipadamente (meses de verano) y
luego almacénela en un lugar seco evitando que se moje.

- Adquiera su lefa por unidad de volumen, nunca por
unidad de kilogramos. Una tonelada de lefia de eucaliptus
ocupa un espacio de aproximadamente 1 m2 de base por
2 mde altura.

- Siempre debe utilizar el Medidor de Humedad AMESTI
para verificar que la lefa esté seca. EI medidor digital
AMESTI es de muy fécil uso: debera partir la lefa para clavar
las sondas en la superficie del lefio recién partido y verificar
que la humedad estd bajo 25%.

Video explicativo
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Secado por ventilacion
- Apile la lena tal como indica el esquema, de manera que

queden separaciones entre lefio y lefio para circule aire a
través de ellos, asi pueda existir una mejor ventilacion y un
secado de lefia mas rapido y eficiente.

{Como reconocer la lefia seca?
+ Los

semi-

trozos son livianos, con corteza

desprendida y grietas en los extremos de los mismos.
» No debe tener manchas grises o blancas producto de los
hongos.

« Debe ser de color opaco. Los colores vivos son muestra de
un alto contenido de humedad.

IMPORTANTE
- Mientras mas humeda la lefa, se emite
mayor cantidad de MP, material particulado
pequeio imperceptible a la Vvista, respirable y

que puede causar efectos negativos a la salud.

+ La produccién de calor de su cocina no depende
Unicamnete de coémo esta sea operada, sino que
también del tipo, la humedad y la calidad de lefia en la
caja de fuego.
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10. LIMPIEZA Y MANTENIMIEN

10.1 De la Cocina

La limpieza regular y adecuada permite un funcionamiento
correcto y una vida Util mas larga de la cocina.

Asegurese de que la cocina este fria para poder limpiarla
tanto interna, como externamente.

Limpieza de la superficie externa:

« Se debe usar un paio suave que no dafie la superficie de
la cocina.

- Los detergentes quimicos pueden ser utilizados y no dafian
la superficie de la cocina.

+NO limpie las superficies pintadas y esmaltadas con agentes
abrasivos.

Limpieza de la superficie interna:
- Utilice guantes protectores para limpiar las paredes
internas.

- Recoga las brasas sin quemar depositadas en la rejilla de la
caja de fuego.
« Limpie el cenicero diariamente.

« Para limpiar los lugares por donde circula el gas proveniente
de la combustion, debe desmontar algunas partes de la
cocina.

El desmontaje se realiza de la siguiente manera:

« Retirar la placa (o placas dependiendo del modelo) de la
cubierta superior.

« Desmontar la bandeja inferior del horno, deslizdndola
hacia afuera con la puerta del horno abierta (Cocina Allegra
y Alma).
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CALOR SUSTENTABLE

« Destornille la tapa de inspeccion

(Cocina Antonella y Altima).

Cocina Antonella Cocina Altima

- Luego de hacer el desmontaje, retire el hollin y cenizas
de todas las superficies que quedaran al descubierto. Se
recomienda utilizar Aspiradora DailyClean Amesti.

« Si su cocina es Antonella, selle con silicona de alta
temperatura y atornille nuevamente la tapa de inspeccion.

Limpieza de las superficies de vidrio: La limpieza debe
realizarse cuando el vidrio esté frio. Utilice detergentes
suaves y no utilice agentes abrasivos ya que la superficie del
vidrio podria dafarse.

IMPORTANTE

Limpieza del plato y placa de coccion: Se debe limpiar
con pano o esponja humeda no abrasiva. Al final de
la temporada se debe lijar y volver a pintar con spray
Amesti charcoal especial para alta temperatura.

Si se prefiere, se puede lijar y remover toda la pintura.
En este caso se debe limpiar periodicamente con
virutilla para mantener libre de 6xido. Cuando se deja
de usar por un periodo prolongado, se recomienda
aplicar aceite de cocina (capa delgada) para proteger
de la corrosion.

Ulitice Lefa Seca

Decoloracion en INOX (Cocina Allegra): Ciertas partes de la
puerta y la base de la cocina, tomaran un tono envejecido
por la alta temperatura en esas zonas. Esto es normal y
despues del uso en frio, se puede limpiar.

Decoloracién normal
en puerta Inox.

Decoloracién N
normal en base Inox. ME

Mantenimiento de INOX (Cocina Allegra): En las superficies
de este material, si quisiera volver al tono natural. Puede
pasar un pafo esponja abrasivo tipo Scotch-Brite de
3M humedo suavemente hasta que retome el tono del
inoxidable original. luego con un pafio o esponja humeda
retire y limpie los restos de suciedad.

Esto lo puede hacer cuando lo estime conveniente o
recomendable al final de cada temporada y recobrar el tono
del material INOX de su cocina Amesti.
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Mantenimiento placaVitroceramica (Cocina AllegraVitrox):
La placa de coccion de su Cocina Allegra Vitrox es de un
vidrio vitrocerdamico con esmalte serigrafiado resistente a
shocks térmicos de alta intensidad.

La limpieza del vidrio se debe realizar Uinica y exclusivamente
utilizando un paio, agua tibia y jabdn o desengrasante NO
ABRASIVO, cuando la cocina esté fria. NO DEBEN utilizarse
otros quimicos como limpia vidrios, limpiadores cremosos
abrasivos, etc, ni tampoco elementos abrasivos como
virutillas, lijas, espatulas raspadoras, etc, ya que estos podrian
rayar el vidrio o remover su esmalte serigrafiado.

10.2 De la Instalacion

Se recomienda al menos una vez al afo, asi como después de
lainactividad mas larga. El mantenimiento regulary el control
de lainstalacion evitaran la formacién de creosota altamente
inflamable y permitira un funcionamiento correcto de su
cocina. Si no se realiza una mantencion regular de las zonas
por donde pasan los gases provenietes de la combustion, se
podria obstruir el funcionamiento de su cocina.

Formacion de creosota y necesidad de limpiar la
instalacion

- La combustion de lefa produce acido acético y pirolefoso,
los que combinados con la humedad expelida forman
creosota que se deposita en los conductos de la cdmara
de combustion y en las paredes interiores de los canones,
obstruyendo e impidiendo el correcto funcionamiento de la
cocina.

- En estas condiciones, el proceso de encendido de la cocina
serd lento, tedioso y dificil de lograr una buena combustion.
« Las herramientas necesarias para el servicio de limpieza
son: desatornillador, escala, hisopo de acero, aspiradora.
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Levante el cainén principal 10 cm, desplace
la cocina a un costado.
Desatornille el gorro y retirelo.

!

Deslice la bola desde el extremo superior
de la chimenea hasta que aparezca por el

extremo inferior.
é‘i

Tire la cuerda desde el extremo inferior,
arrastrando el hisopo por el interior de
los cafones, luego tirelo hacia arriba.
Repita 6 veces. No debe utilizar virutilla en
reemplazo del hisopo. Vuelva a posicionar
el caidn principal y la cocina en su lugar.

Maneras de evitar la formacion de creosota

- Deje funcionar su cocina AMESTI con alta intensidad de
combustién durante varios minutos cada vez que recargue
lefia. Esto hace que la lefia alcance rapidamente su estado de
carbon y se quemen los vapores, que de lo contrario quedan
depositados en los cafiones.

+ Use solo lefa seca.
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11. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

En la siguiente tabla, se encuentran los problemas mas frecuentes de funcionamiento y sus soluciones:

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIONES
» Manejo irregular «Lea con detalle el manual antes de manipular la
« Mala instalacién coc
Calienta y cocina . Lefia htiimeda sobre 25% - Verifique que la instalacion esté correcta
débilmente - Se utilizan trozos muy grandes - Utilizar lefia seca
de lena » Utilice astillas para elevar rapidamente la temperatura
- Mala instalacion - Verifique que se haya realizado la instalacion
« Control de aire cerrado 'cporrectamente dad
. « Proporcionar entrada de aire primaria
i + Uso de lefia humeda sobre 25% i .
D] ’ - Utilizar lefa seca
ara o i
chender Falta de oxigeno - Ventilar la habitacion para proporcionar aire fresco
- Control de Tiro se encuentra - Verificar que el Control de Tiro se encuentre abierto
cerrado « Leer cuidadosamente este manual
« Control de aire cerrado « Proporcionar entrada de aire primaria
Saleh - Falta de flujo de aire « Lea cuidadosamente el manual y aplique los
ale humo - . . . . .
B + Rejilla sucia consejos para proporcionar flujo de aire
de la cubierta « Chimenea obstruida - Limpiar la rejilla
« Control de Tiro cerrado A .
« Limpiar los ductos de la chimenea

Ulitice Lefa Seca
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12. GARANTIA

¢{Qué cubre esta garantia?

AMESTI garantiza que todas las partes de este equipo, en lo
que se refiere a materiales y manufactura, estaran libres de
defecto mientras sean funcionales en el uso del equipo.

¢A quién beneficia esta garantia?

AMESTI ofrece y extiende esta garantia limitada, solamente
al cliente comprador original de cada equipo.

¢{Como validar la garantia?

Estagarantia debera servalidadaamas tardar 10 dias después
del momento de compra completando el formulario en
nuestra pagina web www.amesti.cl, link Garantia. Ademas,
deberd guardar su boleta o factura y presentarla al momento
de exigir su garantia.

De no tener acceso a Internet para realizar esta validacion,
el propietario debera enviar la Informacion indicada en el
cuadro que aparece al final de este documento.

¢Por cuanto tiempo se extiende la garantia?

Esta garantia limitada se extiende por 12 meses desde la
fecha de compra por defectos en materiales o manufactura.

¢{Qué hara la Empresa en caso de defecto?

AMESTI se obliga a reparar las partes defectuosas, sujeto a
las condiciones de esta garantia limitada, reservandose la
opcion de reemplazar las piezas defectuosas o el equipo
completo.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

Esta garantia limitada no cubre los siguientes defectos o
dafos:

« Los causados por instalacion no conforme a este manual,
realizada por un técnico no autorizado por la marca y/o con
accesorios de instalacion no originales de la marca AMESTI.

» Mal uso del equipo, abuso, incorporacién de accesorios,
eliminacion y/o modificacién de cualquier parte o pieza del
equipo.

+ Aspectos estéticos

terminaciones.

como pintura, enlozados y

- Daflos consecuenciales, dafos a la propiedad, dafos por
pérdida de uso, danos por pérdida de tiempo, dafios por
pérdida de utilidades o ingresos o cualquier otro dafio
incidental. No se reconoceran como validas las solicitudes
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de indemnizacién por paro forzoso del producto debido a
averia.

« Posibles dafios directos o indirectos de personas, cosas y
animales domésticos que surjan como consecuencia del
incumplimiento de las prescripciones indicadas en este
manual.

+ Los Vidrios de las cajas de fuego AMESTI son Vidrios
Termocerdmicos que resisten hasta 800°C y a cambios
violentos de temperatura. Solo pueden romperse por un
golpe y por lo tanto no esta cubierto en la garantia.

« Los vidrios de Hornos son Vidrios templados y solo pueden
romperse por un golpe y por lo tanto no estan cubiertos en
la garantia.

« La cubierta de coccion VITROX soporta un peso maximo
de 20 kg. No golpear, no rayar, depositar ollas y sartenes con
precaucion. Evitar deslizarlas sobre la cubierta.

Para la limpieza se debe usar pafo humedo. No usar
materiales abrasivos como virutillas o espatulas.

El no cumplir con estos cuidados y por consecuencia dafa la
cubierta vitrox no serd cubierto por la garantia.

Se excluyen de la garantia todas las piezas sujetas a un
desgaste normal. Forman parte de esta categoria:

Las Empaquetaduras de fibra de vidrio, los cristales
cerdmicos y templados, revestimientos, piezas pintadas,
cromadas o doradas y manijas.

Las piezas de material refractario las cuales solo se
quiebran por un golpe y descuidos en la manipulacién del
equipo al cargar la lefa.

Ademas, de las limitaciones y exclusiones ya establecidas,
esta garantia limitada no cubrird defectos normalmente
garantizados cuando:

« Algiin componente haya sido reparado o recambiado por
alguna persona no autorizada y que ello haya sido causa en
parte o en totalidad, del defecto que se reclama.

« El equipo ha sido utilizado en forma continua con lefa de
humedad sobre 25%.

- El equipo se usa para combustion de materiales no
conformes con los tipos y las cantidades indicadas en el este
manual.

« El equipo no ha sido utilizado en conformidad con este
manual.
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- Existe negligencia por parte del usuario por falta o errores
de mantencion del equipo.

- Existen dafos debidos a los agentes atmosféricos,
quimicos, electroquimicos, uso inadecuado del producto,
modificaciones o alteraciones del mismo, instalacion de
conducto de salida de humos inadecuada o insuficiente
y/u otros detalles que no dependen de la fabricacion del
producto.

- Existan dafos causados por el transporte del producto.
Por lo tanto se recomienda controlar minuciosamente la
mercancia cuando se reciba, avisando inmediatamente
al vendedor de cualquier posible dafo y anotando las
anomalias en el documento comprobante de transporte,
incluida la copia para el transportista.

{Qué debe hacer el cliente para reclamar un elemento
defectuoso?

Los defectos de manufacturas o material deben ser
reportados directamente al distribuidor autorizado donde
compro6 el equipo. Si por cualquier motivo esto no es posible,
usted debe contactarse con AMESTI por correo. Toda
solicitud de servicio de garantia debe hacerse por escrito
incluyendo:

« Nombre, direccion y teléfono del cliente.

« N° de Factura o boleta, nombre y direccién de la tienda
donde compré el calefactor.

« Modelo estufa, N° de serie, fecha de compra y fecha de
instalacion.

« Nombre del Instalador Autorizado AMESTI que instalo el
equipo.

- El cliente debe enviar las piezas defectuosas al SSTT
AMESTI, para verificar defectos y su reposicion.

- Costo de flete y mano de obra.

AMESTI es responsable solamente por los costos
relacionados con el despacho al cliente de las partes que
corresponde reponer. El cliente es responsable por el flete
de las partes o equipos completos hasta las instalaciones de
AMESTI y por cualquier servicio, trabajo o gasto de viajes
incurridos en relacion con el servicio de garantia.

Costos de inspeccion Las visitas de inspeccion, servicios
de mantencion periddica y servicios de asesoria técnica de
cualquier tipo, serdn de cargo del cliente aun dentro del
periodo de garantia.
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Nombre: Teléfono: Fecha de Instalacion:

Apellidos: Correo electronico: Nombre Instalador:

| || || |
Direccion donde se instalé el calefactor: Fecha de compra (dia / mes / afio): Teléfono Instalador:

| || || |
Comuna Ne Factura: Modelo Estufa*:

| || || |
Ciudad: Comprado a: Nimero de Serie*:

*El modelo de su estufa y nimero de serie, identifica a
su equipo AMESTI y lo puede encontrar en un adhesivo
enla parte trasera de su estufa.

Enviar esta informacién a Patriota Jose Miguel Carrera 6, Barrio Industrial Los Libertadores, Colina, Santiago o registrarla en
www.amesti.cl, link Garantia.
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