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WEICON Spray Zinc Galva
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Spray Zinc Galva
Spray de Zinco Galv@
Zinc Galva Spray
Zinkovy Galva spréi
Zinok-Galva sprej
Zinc-Galva-Spray
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proteccion anticorrosion | secado rapido | fuerte adherencia

Proteccion contra la corrosion y para la reparacién de
revestimientos de zinc danados, asi como puntos de
perforacion y soldadura. La capa protectora permanente
protege los metales del 6xido y la corrosion, se seca
rapidamente y se adhiere con firmeza. El spray, de color zinc,
es resistente a la sal y al agua dulce, y resiste temperaturas
de hasta +300°C aproximadamente.

En el Test de niebla salina segun DIN EN ISO 9227, las piezas
metalicas recubiertas con Spray Zinc Galva no mostraron
corrosion ni siquiera después de 360 horas.

El spray ha sido disefado para la reparacion de
galvanizaciones danadas, como imprimacion protectora
contra el 6xido (por ejemplo, al pintar carrocerias de
automoviles), para recubrir puntos de soldadura y perforacion,
y como capa intermedia conductora en la soldadura por
puntos.

wle[1[c[oln]§

Sprays Técnicos

Proteccion anticorrosiva y de superficies

Datos técnicos

Area de aplicacion
Aglomerante

Pigmento

Temperatura de procesamiento

uso interior y exterior
resina de acrilato
98 % de zinc

de +5°C a +35 °C,
idealmente de +18 °C a

+35°C
Imprimacién recomendada Spray Zinc
Seco al polvo 15 min.
Caducidad minima a temperatura ambiente 24 meses
Secado final después de 10-12 horas

Pintable
Corte reticular

después de 12 horas

coeficiente de corte
reticular GT 0 hasta GT 1

360 horas
sin formacién de fisuras

DIN 53151/1SO 2409

Test de niebla salina

Prueba de flexion alrededor DIN EN ISO 1519

de un mandril
Capa previa no necesaria
Densidad 0,9 g/cm?®

Resistencia a la temperatura -50 °C a +300 °C

Pretratamiento de las Superficies

Limpiar y desengrasar las superficies con WEICON Limpiador
de Superficies.

Procesamiento

Agitar el bote antes de usarlo hasta que se oiga claramente
la bola mezcladora. A temperatura ambiente (aprox. 20°C),
pulverizar uniformemente y en sentido transversal a una
distancia de aprox. 25 cm de la superficie. Seco al polvo
después de aprox. 15 minutos, totalmente curado después
de aprox. 10-12 horas.

Almacenamiento

Envase a presion. Proteger de la luz solar directa y de
temperaturas superiores a +50°C.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar
las especificaciones y prescripciones fisicas, toxicoldgicas,
ecoldgicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamanos de envases disponibles
10102936 WEICON Spray Zinc Galva , 400 ml

Tabla de conversion

(*Cx1,8)+32="°F
mm/25,4 = inch

Nm x 8,851 = Ib-in
Nm x 0,738 = Ib-ft

pm/25,4 = mil Nm x 141,62 = oz:in
N x 0,225 =1b mPa-s = cP

N/mm?2 x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in
MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = V/mil

Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ninglin aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicacion especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello esta descartado. El usuario asume exclusivamente la

responsabilidad por un empleo erréneo o diferente a su finalidad.
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Sprays Técnicos

WEICON Spray Zinc Galva Proteccion anticorrosiva y de superficies

Haga clic aqui para ver
la pagina de detalles del
producto:
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