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DIMENSIONES NOMINALES 
 
ANCHO  20 Cms  
ALTO      35 Cms 
ALTO      80 Cms 
 

CAIDA DE LA RAMPA 5 CMS 
 

UNIDADES MTL      1.25 Unidades 
 

PESO X UNIDAD     94  Kg. 
 
 

 
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS 
 
 
NORMA TÉCNICA      NTC 4109 
 
RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXION  4 MPa 
 
MODULO DE RUPTURA      28 días 
 
USO Y APLICACIÓN     Rampas y pasos peatonales 

Piezas aligeradas prefabricadas en concreto de 4 MPa, de módulo de rotura a 28 días 
con acabado liso, cuya función  es  delimitar  el andén  cuando  se  va  a  generar  un  
desnivel  y  cuando  va  a  estar  en  contacto  con  el tráfico vehicular, confina los 
materiales que componen el andén y resiste el impacto de las  llantas  de  los  vehículos  
que  circulan  por  la  vía.   
 
INSTALACIÓN 
 
Se instala sobre una capa de mortero de nivelación con proporción 1:4, sobresaliendo 
entre 15 cm. y 20 cm. respecto al nivel de la calzada vehicular, dependiendo del flujo 
peatonal y vehicular), con juntas de un centímetro (1 cm) de espesor en mortero con 
proporción 1:3. 

 


