
ACABADOS

Nóminal Estándar (mm) Real  (mm) +/-

Alto 100 97 97+/-3

Ancho 300 297 297+/-3

Longitud 1000 995 995+/-5

Rendimiento Metro 

Cuadrado
1 und

Peso Kg 50 kg

Textura Liso 

Color Gris

ALMACENAMIENTO

BLOQUE  10x30x100 21 Mpa

NTC-ICONTEC NTC 4109

APLICACIONES:

DIMENSIONES

* El 5% del envío puede tener pequeñas 

fisuras o despotilladuras, no mayores 15 

mm en cualquiera de sus aristas 

diferentes a la cara de desgaste.       

*Los bloques son fabricadas con mezclas 

compuestas por agregados petros las 
cuales pueden presentan pequeños 

cambios que pueden afectar la 
apariencia, que después de instalados 

deja de ser perceptible.

*La obra tendra previamente asignado 

un sitio nivelado, para el descargue.

Esta cañuela es una pieza de concreto ideal para la 

canalización de aguas lluvias. 

*La manipulación del producto se debe 

hacer con precaución, para evitar 

desportilladuras.

Módulo de rotura 28 días

CARACTERISTICAS FÍSICAS

CARACTERISTICAS MECÁNICAS

Resistencia a la compresión

3000 PSI

Ficha Técnica Bloque de Cemento  10x30x100 
(Cañuela A-30)

Dirección: Calle 4 03 - 29 of 201 Mosquera / Cundinamarca

e-mail: ventas@prepeniel.com  Tel:  321 3921142 - 311 4469183 - 601 8290976

www.prepeniel.com


