///§ %EJE PANOS DE LIMPIEZA

Pario hidroenlazado “no tejide”, compuesto de raytn [65%) y poliester (35%). Ideal para todo tipo de limpieza.
La tecnologia “hidroenlazado’ consiste en el entrelazamiento de fibras cortadas sobre las cuales se aplican Jets de
agua a gran presidn, otorgéndole una excepeional resistenda tanto en himedo como en seco. Dado su nivel de
absarcidn y resistentia es un pano 100% multiuso. Es un excelente reemplazo para el pafio esponja.
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Beneficios

* Por su porosidad genera ventilacian, se seca rapido e inhibe la formacion de
bacterias y hongos.

= Facil de trabajar en seco o hidmedo.

» Mayor superficie para Hmpiar.

= Costo 50% menor que la competendia tipo espanja 20x200ms.

« Designacion de 1 color por area prohibe contaminacidn cruzada en las dreas de trabajo
(ayuda con normas HACCP).

* Porozodad habilita el pario a filtrar bien residuos stlidos.

4 colores (amarillo, rojo, verde, naranja)
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Método Unidades Resultado

iciin GBT 2910 % ot -
g St g/m? o Aplicaciones
capacidad de absorcidn iquida | FZ/T 64012 % %9 * Limpieza de superficies
tensile strength CD dry GRTI9231 | N 75 asperasylisas
tensile strength MD dry GEIT 38231 % 437 * Procesadores de Alimentos
breaking elongation CO dry GBT 39231 % FE] * Hoteles, Restaurantes, Casinos.
breahrg elnngarm MD ﬁﬂ' Gm 9231 % 456 [ Drenaig de residuos

€= Cross Direstion MD= Moshine Direction

QUALITY
Clean

www.qualitycleanchile.cl

La informacion contenida en esta ficha técnica podria variar de acuerdo a los cambios que sufra el producto en el tiempo.
Si bien es informacion confiable no representa una garantia expresa o implicita respecto a su exactitud o correccion.
Quality Clean Chile en este caso transcribe lo proporcionado por su fabricante y/o distribuidor autorizado que da origen a esta informacion.



