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obre red celular (PoC) que ofrece comunicaciones de voz instantaneas a
s trabajan en seguridad, gestion de propiedades, servicios publicos,

"él;ty"abajo diario, desde baja latencia hasta una senal siempre

Boton de emergencia
Alarma con un toque
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unlock

Boton de encendido/
mi apagado incorporado
Sin operaciones erroneas

Textura en forma de X
Antideslizante

Carcasa de
policarbonato duradera
Resistente a caidas

*Innovacion del Hytera UX Design Lab.
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(( )) Alta capacidad de recepcion y transmision
o 5
Siempre conectado
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D) Latencia minimizada

Press On-Off ke to Presiona. Habla. Sin demora.

unlock

Audio inigualable*

L1 G 3 4
l I Mas claro. Mas fuerte.

* Ajustado por Hyte
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Cree o Unase a un equipo en solo 5 segundos con un
cddigo de invitacion, haciendo que las reuniones sean
mas rapidas y sencillas que nunca.

Mantenga siempre actualizada lainformacion
importante de un grupo a otro, mejorando la
eficiencia de lacomunicacidny la colaboracion.

Proporciona 12 horas de tiempo de conversacion
continuay 72 horas en modo de espera. Asi puede
hacer mas yrecargar menos.

-

Consulte el estado de las
nuevos, nivel de bateriz
un vistazo.
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* Realizado por la plataforma Hytera
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Escenarios de aplicacion

Seguridad PV Sy AT Servicios public

Hospitalidad

Hoteles y resort:

Especificaciones ACCESOIIO0S - cstandar o Opcionales

Ameérica:

GSM: 850/900/1800/1900

WCDMA: B2/B4/B5

LTE TDD: B38/B41/B40

LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/

Rango de frecuencia

B26/B28
Sistema RTOS o o
Dimensiones (al x an x pr) 118 mm x 55 mm x 22 mm Bateria Adaptador
Peso 170 g (sin clip para el cinturén)
Pantalla 1,77 pulgadas, 128 x 160 5
Ranura de las tarjetas SIM Nano x 1
Localizacion Opcionales

GPS+BDS, GPS+GLONASS, BDS
BT BT 2.0

° °

NFC Opcionales Cable de datos Correa

Puerto USB Tipo C
Interfaz Conector de audio de 3,5 mm
Capacidad de la bateria 3300 mAh
Carga Puerto USB Tipo C
Altavoz 2 W (nominal); 3W (max.)
funcionamiento 10°Ca+55°C . .

Clip para cinturdn Auricular con cable
:rnTapceerr?;Lrjr:?eﬂ(teo “307Carote o
ESD +12kV (aire); +8 kV (contacto)
Clasificacion IP IP54
Resistencia alas caidas 1,2m
° °

Multicargador Cargador de escritorio
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Hytera México

Tel: +52 55 5254 1113

E-mail: mercadeo@hytera.mx

Lago Zurich 245, Piso 15, Col. Granada Ampliacion,
Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México
Hytera Chile

E-mail: mercadeo@hytera.la

Av. Providencia 1208, oficina 2102; Providencia - Santiago F@ ( E ‘e
Hytera Colombia \J

Tel: +57 1 743 4374 . . P
Hytera se reserva el derecho a cambiar el disefio y la especificacion del producto. En

E-mail: mercadeo@hytera.la X e il )
Cra 9 # 115 - 06, Edificio Tierra Firme, Oficina 1003 Bogota, CP. 110111 Colombia caso de errores de impresion, Hytera no asume responsabilidad alguna. Por motivos
! ! ! de impresion, puede existir una ligera diferencia entre el producto real y el producto

Hytera Peru indicado en el material impreso.
Tel: +51 1 3208918

E-mail: mercadeo@hytera.la
Av. Benavides 1238, Oficina 401, Miraflores Lima, Perd

S . ’ -
HY'T, Hytera= son marcas comerciales registradas de Hytera Communications Corp, Ltd.
© 2024 Hytera Communications Corp, Ltd. Todos los derechos reservados. V20241122
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