RAVERNOL

the lifeblood of your car
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RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W
E-TF

Kategorie: Getriebedle fir Schaltgetriebe und Antriebsachsen
Artikelnummer: 1215101

Oltyp: Vollsynthetisch

Empfehlungen: BOT 805C EV, ON EV W1, VW G 053 013 M2

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF ist ein vollsynthetisches Ol,
das speziell fur die Anforderungen moderner Elektrofahrzeuge entwickelt
wurde. Ausgewahlte Additive gewahren einen guten elektrischen
Widerstand und dielektrische Eigenschaften. Die besondere Formulierung
senkt den Energiebedarf und schiitzt gleichzeitig die elektrischen Bauteile
im Antriebsstrang.

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF ermdoglicht eine Minimierung
von Reibung und Verschleil3 und sorgt damit fir eine lange Lebensdauer
des Fahrzeugs. Es schmiert und kihlt die verschiedenen Bauteile der
Elektrofahrzeuge.

Anwendungshinweise

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF ist fir den ganzjahrigen
Einsatz in allen modernen Elektrofahrzeugen bestens geeignet. Durch die
spezielle Additivierung werden die Vorgaben vieler OEM’s erfullt.

Entwickelt fir:

Reduktionsgetriebe in Trocken- und Nass-Motor-Systemen von: Honda,
BMW (i-Linie), Mini, Mitsubishi, Fiat, Hyundai, Dong Feng, Geely, Chery,
Kia, Tesla, Volvo, VW, Nio, Lotus, Rimac, Rivian, Polestar

(Hersteller-Anweisungen missen beachtet werden)

Das Getriebe zundchst mit RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF
spiilen und anschlieRend die Befiillung mit frischem Ol vornehmen. Auch
hier unbedingt die Herstellervorschriften beachten!

Eigenschaften

¢ Dielektrische Eigenschaften

Guter elektrischer Widerstand

Hoher Verschleil3schutz

Hervorragende Materialvertraglichkeit

Sehr guter Korrosionsschutz

Lange Lebensdauer durch hohe Oxidationsstabilitat


https://www.ravenol.de

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN

EINHEIT

DATEN

Aussehen/Farbe

Viskositat bei 100 °C

Viskositéat bei 40 °C

Viskositatsindex VI

Spezifische elektrische Leitfahigkeit bei 0 °C
Spezifische elektrische Leitfahigkeit bei 20 °C
Spezifische elektrische Leitfahigkeit bei 80 °C
Spezifische elektrische Leitfahigkeit bei 140 °C
Warmeleitfahigkeit bei 0 °C
Warmeleitfahigkeit bei 20 °C
Warmeleitfahigkeit bei 60 °C
Warmeleitfahigkeit bei 100 °C
Warmeleitfahigkeit bei 140 °C

Spezifische Warmekapazitat bei 0 °C
Spezifische Warmekapazitat bei 20 °C
Spezifische Warmekapazitat bei 60 °C
Spezifische Warmekapazitat bei 100 °C
Spezifische Warmekapazitat bei 140 °C
Durchschlagsspannung filt.

Dichte bei 20 °C

Flammpunkt

Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -55 °C

Pourpoint

mm2/s

mm2/s

nS/m
nS/m
nS/m
nS/m
mwW/m?K
mwW/m?K
mW/m?K
mW/m?K
mwW/m?K
J/g?K
JIg?K
J/g?K
Jig?K
J/g?K

kv

kg/m3

°C
mPa*s

°C

gelbbraun
5,6
23,0
196
2,8
8,4
82,9
322,5
147,2
142,4
136
130,4
125,9
1,9
1,9
2,1
2,2
2,4
55,5
844,0
176

19.400
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DIN 5.
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DIN E

DIN E

DIN E

ASTM

ASTM

ASTM

ASTM

ASTM

ASTM

ASTM
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