RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+

the lifeblood of your car

Kategorie: Bremsflussigkeit

Artikelnummer: 1350616

Spezifikationen: Ubertrifft die Anforderungen FMVSS 116 DOT 4
Empfehlungen: 1SO 4925-4 tested, SAE J 1704 tested

RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+ ist eine speziell im Rennsport
entwickelte thermisch, chemisch und mechanisch extrem belastbare
Hochleistungsbremsflissigkeit, welche zusatzlich das DOT 4 Niveau fir
optimale StraRentauglichkeit erreicht.

Die High-End-Formulierung basiert auf Borsdureester sowie Glykolethern
und wird durch den Einsatz von fortschrittlichsten Additiven perfektioniert.
Sie erreicht maximale Stabilitat, enorme Dichte, extreme Hitze-Resilienz,
minimale Kompressibilitat, optimale Materialvertraglichkeit und somit
optimale Bedienbarkeit sowie Ansprechverhalten fir den Fahrer.

RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+ bleibt zuverlassig Uber den
gesamten Temperaturbereich und wéhrend der gesamten Einsatzdauer.
Garantiert Sicherheit auch bei extremsten Belastungen im Rennsport und
sorgt fur konstante Bremsleistung.
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RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+ erreicht einen maximalen

Siedepunkt von 342°C und einen WERBP/Nasssiedepunkt von min. 210°C
und ist damit eine ideale Bremsfllssigkeit fiir den Rennsport (Auto und
Motorrader). Die Bremsanlage spricht jederzeit zuverlassig und direkt an,
auch unter extremen Bedingungen oder im Heavy-Duty-Einsatz.


https://www.ravenol.de

Anwendungshinweise

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das Bremssystem vor jedem
Rennen mit RAVENOL Racing Brake Fluid R 340+ neu beftillt werden.
Vor allem, wenn die Bremsen tbermalfig heifd sind oder unter tropischen
Bedingungen gefahren wird.

Nicht mit anderen Bremsflissigkeiten mischen!

Nicht anwendbar fur Fahrzeuge, die eine mineralische Bremsflissigkeit
(LHM) erfordern.

Herstellervorschriften beachten.

Nicht empfohlen, wenn Komponenten aus Magnesium oder Legierungen
mit hohem Magnesiumgehalt verwendet werden.

FAHRZEUGHERSTELLER-EMPFEHLUNGEN BEIM AUFFULLEN DER
BREMSFLUSSIGKEIT BEACHTEN! BREMSFLUSSIGKEIT SAUBER UND
TROCKEN HALTEN. Verunreinigungen durch Schmutz, Wasser,
Erdolprodukte oder andere Materialien kdnnen zum Ausfall der Bremse
oder zu kostspieligen Reparaturen fuhren.

BREMSFLUSSIGKEIT NUR IM ORIGINAL BEHALTER LAGERN. HALTEN
SIE DEN BEHALTER SAUBER UND DICHT GESCHLOSSEN, UM DIE
ADSORPTION VON WASSER ZU VERHINDERN. ACHTUNG! BEHALTER
NICHT NACHFULLEN, NICHT FUR ANDERE FLUSSIGKEITEN
VERWENDEN.

Entsorgen Sie gebrauchte Bremsflissigkeit verantwortungsvoll.
Bremsflissigkeit kann Lackschaden verursachen - wenn verschiittetet,
sofort mit viel Wasser abwaschen.

Eigenschaften

e Maximaler Siedepunkt: 342 °C

o WERBP / Nasssiedepunkt: 210°C

¢ High-End-Formulierung basierend auf Borsdureester sowie
Glykolethern mit exzellentem Additivpaket

e Extrem niedrige Kompressibilitat, gewahrleistet konstantes
Ansprechverhalten

e Bestens geeignet fiir den Renneinsatz, auch in den
anspruchsvollsten Rennserien

e Durch DOT 4 Niveau auch perfekt fir den Straleneinsatz
geeignet

e Extreme thermische, chemische und mechanische Stabilitét

e Hochste Stabilitdt, Dichte und Schmierkratft,

¢ Neutrales Verhalten gegentber Bremsenteilen (wie z.B. Gummi,
Kunststoff)

¢ Dunnflussigkeit auch bei niedrigen Temperaturen

e Optimale ABS-Eigenschaften



Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN

EINHEIT

Aussehen/Farbe
Ablagerungen
Aluminium

SBR bei 120 °C
SBR bei 70 °C
Siedepunkt
Stahl

Veranderung der Harte

Veranderung des Durchmessers von Gummi

Verzinntes Eisen

Viskositét bei 100 °C

Viskositéat bei -40 °C

Bestandigkeit gegen Gummi
Wasseraufnahme bei +60 °C
Wasseraufnahme bei -40 °C
Wassergehalt

Chemische Stabilitat

Dichte bei 20 °C

EPDM bei 120 °C

Erscheinungsbild

FlieRRfahigkeit und Erscheinung bei -40 °C
Flie3fahigkeit und Erscheinung bei -50 °C
Gusseisen

Hoch Temperatur Stabilitat

Korrosionsbhestandigkeit

%
? mg/cm?
@ ?, mm
@ ?, mm
°C
? mg/cm2

°IRHD

? mg/cm?
cSt

cSt

%
°C
kg/m3

? Harte

? mg/cm2

°C

gelb-braun
<0,05

0

+0,93
+0,79

>340

+0,08

3,08

1739

klar, keine Ablagerunc
klar, 5s

<0,05

+2

1075

i.0., 5s
i.0., 8s

+0,10



EIGENSCHAFTEN

EINHEIT

DATEN

Kupfer

Messing

Mischbarkeit bei +60 °C
Mischbarkeit bei -40 °C
Nasssiedepunkt
Oxidations Bestandigkeit

pH-Wert

? mg/cm?

? mg/cm?

°C

-0,03
-0,02
klar, keine Ablagerung
klar, keine Phasentrer

213

7,1



