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RAVENOL Petrol Quality Protect

Kategorie: Additive
Artikelnummer: 1390208

RAVENOL Petrol Quality Protect enthélt einen neuartigen Wirkstoff zur
Absicherung der allgemeinen Treibstoffqualitat.

RAVENOL Petrol Quality Protect verhindert wirksam und schitzt
zuverlassig vor alterungsbedingen Ablagerungen und bindet
Kondenswasser im Kraftstoff.

RAVENOL Petrol Quality Protect verbessert das Startverhalten auch
nach langeren Standzeiten.

Anwendungshinweise

RAVENOL Petrol Quality Protect wird dem Ottokraftstoff vor der
Betankung zugesetzt.

Einsatzbereich:
-Benzinmotoren

-Fiir das Einlagern und Uberwintern und zur Vermeidung von
Startproblemen nach langeren Standzeiten

-Bei erh6htem Kraftstoffverbrauch

-Fir alle 2-Takt und 4-Takt Motoren

-Fir Wohnmobile, Rasenmébher, Oldtimer, Boote und Kettensédgen uvm.
Anwendung: Vor der Betankung einflllen, dann volltanken. Motor starten

und etwa 10 Minuten leerlaufen. Eine Dose RAVENOL Petrol Quality
Protect ist ausreichend fir eine Kraftstoffmenge von 60-75 L Benzin.

RAVENOL Petrol Quality Protect enthalt wirksame Antioxidantien zur
Verhinderung der vorzeitigen Alterung des Kraftstoffs.

Eigenschaften

e Verbessertes Startverhalten nach Standzeiten

e Exzellenter langanhaltender Korrosions- und Alterungsschutz
¢ verhindert Bildung von Ablagerungen im Kraftstoff-System

e Absicherung der Treibstoffqualitat

o Effektive Wasserbindung


https://www.ravenol.de

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN EINHEIT DATEN PRUFUNG NACH
Aussehen/Farbe hellgelb VISUELL
Dichte bei 20 °C 832,00 EN ISO 12185

Flammpunkt °Celsius 114 DIN ISO 3679



