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GO1200GTA

GENERADOR GASOLINA

RESPALDO MONOFASICO 12 KVA

OPCION CONEXION ATS
NO INCLUYE ATS
SKU. 1030 11700

Respaldo y confianza es el lema de nuestro generador eléctrico GO1200GTA KOLVOK, con
sus 11.000W de potencia nominal monofasica y su sistema de regulacion de voltaje auto-
matico AVR es capaz de entregar una energia estable y pareja a lo largo de todo su trabajo
sin perder calidad ni potencia. Cuenta con barras y manillar ergonomicamente balancea-
dos para un transporte comodo y sencillo del equipo en conjunto con una pantalla ilumi-
nada multifuncional con horometro, voltimetro y frecuencimetro para que el uso del gene-
rador sea muy facil y asi no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar. El genera-
dor eléctrico GO1200GTA KOLVOK, esta pensado para respaldar los distintos aparatos elec-
tronicos de un hogar como refrigeradores, microondas, televisores e incluso la propia
iluminacion de este. Con partida eléctrica para esas partidas en frio donde el encendido
manual puede resultar un poco dificil y con conexion ATS. Nuestra marca KOLVOK

cuenta con respaldo y garantia a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de
todo el pais, encuentra tu sucursal mas cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM

Tanque de Combustible
con capacidad de 54L

Pantalla Multifuncion
Horometro, Voltimetro,
Frecuenciometro

Panel
lluminacion de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
Manillas retractiles y 2 salidas industrial 220V/32A
Ruedas para facilitar su traslado. 3 salidas 220V/32A

Cargador DC 12V/8,3A

Conexion ATS

RECOMENDACIONES BASICAS

m No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. m Usar de forma minima el 30% del
consumo total del generador y un maximo del 80%. m No utilizar el generador para soldar. m Usar filtros
adecuados al equipo. m Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderan
alrededor de 1000W de potencia. m Los equipos de respaldo deben usarse en un maximo de 5 horas y
dejarlos descansar por 1 hora.

CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3
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15Wc/u 1.300W

A= N

X3 e X2
100W 1.800W 400W x3* 150W 150W 5W

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia Nominal 11kW /11kVA

Potencia Maxima 12kW / 12kVA

Corriente Nominal 50A

Capacidad de Estanque 94L

Voltaje / Frecuencia 220V / 50Hz

Fases Monofasico

Factor de Potencia 1 (coseno de ¢)

Tipo de Motor Bicilindrico, 4 Tiempos

Refrigeracion Por Aire CEE’?II::?(?I.-I\.SO
Partida Eléctrica - ~
Autonomia con tanque lleno (*) 6,5h ey

Nivel de Ruido <85dB(A)/7m >=C©
* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no E - '1 4 E
mas de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora. ..El__.lh Ty
PESO Y DIMENSIONES E'

Peso 245kg "

Equipo (Largo x Ancho x Alto) 94x68,3x119,7cm 0000000473744

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGIA VIELCO.COM



