
CPE130A

CONTROLADOR
ELECTRÓNICO

DE PRESIÓN 3.0 HP
SKU: 1030 11248
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DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

Lleva el control de tus proyectos con uno de
nuestros controladores electrónicos POWER
PRO. Este complemento permite automatizar
el funcionamiento de la electrobomba
encendiendo y apagando el equipo al detectar
diferencias de presión en el circuito. Contamos
con 3 tipos para 1.5, 2 y 3HP.

1030 11248

3,0HP (2,2kW)

220V/50Hz

30A

10bar

1"x1"

SKU

Máxima Carga:

Voltaje / Frecuencia:

Corriente Máxima:

Presión Máxima:

Conexión:

CPE130A

Dimensiones

Producto LxAxH (Largo x Ancho x Alto):

Peso Producto:

27 x 18 x 23cm

2,0kg

simplifica tus proyectos con la mejor energía

vielco.com

N
O

TA
: 

L
A

S
 I

M
Á

G
E

N
E

S
 E

 I
L

U
S

T
R

A
C

IO
N

E
S

, 
FU

E
R

O
N

 E
L

A
B

O
R

A
D

O
S

 C
O

N
 F

IN
E

S
 I

L
U

S
T

R
A

T
IV

O
S

, 
N

O
 C

O
N

S
T

IT
U

Y
E

N
D

O
 N

E
C

E
S

A
R

IA
M

E
N

T
E

 U
N

A
 R

E
P

R
E

S
E

N
TA

C
IÓ

N
 E

X
A

C
TA

 D
E

 L
A

 R
E

A
L

ID
A

D
.


