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RS15/90Z
BOMBA

PRESURIZADORA 0.13 HP

SKU: 1050 10870

La bomba presurizadora RS15/90Z BERCATTI
estd diseflada para proporcionar una mayor
presion de agua en una red de suministro.

Es especialmente util en el dmbito doméstico,

ya que puede utilizarse en viviendas con caferias
de didmetro reducido, mejorando asi la presion
en la red de manera significativa. Con esta bomba
podrés disfrutar de un flujo de agua mas potente
y constante en tu hogar.

RS15/90Z

SKU: 1050 10870
Niimero de Fases: MONOFASICO
Potencia Maxima: 0,13HP (120W)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz
Succion x Descarga (9): A"X"

Caudal Maximo: 27L/min (1,6m3/h)
Altura Mé&xima (mca) metro de columna de agua: 9,0mca

Presion Maxima Trabajo: 0,9bar
Corriente Nominal: 0,56A
Dimensiones

Producto LxAxH (Largo x Ancho x Alto): 13 x12 x 17cm
Peso Producto: 5kg

Tabla de Rendimiento

mé/h 0 0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 1,6
L/min 0 3 8 13 18 23 27
h(m) 9 7,8 6,6 5,4 3,5 1,9 0,8

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGIA
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NOTA: LAS IMAGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACION EXACTA DE LA REALIDAD.



