
DRE0752

ELECTROBOMBA

SUMERGIBLE

LODERAS 1.0 HP
SKU: 1050 10934
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DIVISIÓN ELECTROBOMBAS

Bombas de uso profesional y consideradas por
excelencia como heavy duty. Su construcción es
sumamente monitoreada de principio a fin, bajo
los más estrictos controles de calidad. Su eje
fabricado en acero AISI420, doble sello mecánico
de silicio asegurando la hermeticidad hacia el
motor, motor de inducción de 2 polos, bobinado
100% en cobre, base, asa de levante y rejilla de
aspiración y descarga.

SKU:
Número de Fases:
Potencia Máxima:

Voltaje / Frecuencia:
Diámetro Descarga:

Caudal Máximo:

Altura Máxima (mca) metro de columna de agua:
Paso de Sólidos:
Corriente Nominal:

1050 10934
MONOFÁSICO
1,0HP (0,75kW)

220V/50Hz
2"

267L/min (16m³/h)

18mca
6mm
5,0A

DRE0752

Dimensiones

Tabla de Rendimiento

Producto LxAxH (Largo x Ancho x Alto):
Peso Producto:

45 x 27 x 26cm

14kg
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simplifica tus proyectos con la mejor energía

vielco.com
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