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ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE

SKU: 1050 11503

Nuestras bombas para pozos profundos de 3”,

Para pozos encamisados con tuberia de 110mm.
Poseen un set de impulsores centrifugos fabricados
en Noryl con un alto porcentaje de fibra de vidrio,
logrando ser un material liviando, permitiendo un
importante ahorro de energia eléctrica, pero a su
vez, le permite ser muy resistente minimizando las
pérdidas de carga por friccion.
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POZO PROFUNDO 3" 0.5 HP a

DIVISION ELECTROBOMBAS

L

i
&

?

AL

SKU: 1050 11503
Niimero de Fases: MONOFASICO
Potencia Maxima: 0,5HP (0,37kW)
Voltaje / Frecuencia: 220V/50Hz

Diametro Descarga:

1"

Caudal Maximo:

65L/min (3,9m3/h)

Altura Maxima (mca) metro de columna de agua: 40mca

Sumergencia Méaxima: 70m

Corriente Nominal: 2.8A

Dimensiones

Producto LxAxH (Largo x Ancho x Alto): 12 x 20 x 118cm

Peso Producto: 20kg

Tabla de Rendimiento
m3/h 0 1 2 2,5 3 35 3,9
L/min 0 17 33 42 50 58 65
h(m) 40 36 33 27,5 19 12 3

NOTA: LAS IMAGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACION EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGIA
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