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REPETIDOR DMR COMPACTO
HR656

MAS PODER PARA SU OPERACION

Implementacion flexible Compatibilidad Analdgico-Digital

Facil implementaciéon de red [ Gestion conveniente

Energia de respaldo

www.hytera.com/la
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El modelo HR656 de Hytera es un repetidor DMR compacto de nueva generacion disefiado para ampliar el rango de
comunicacion de sus radios. Con un alto desempeno y una alta confiabilidad, el modelo HR656 asegura comunicaciones
de voz y datos consistentes, confiables y 6ptimas, necesarias para su equipo de trabajo. Es una opcién ideal para hoteles,
edificios de oficinas, supermercados, parques industriales y mas.

Compactoy liviano, el modelo HR656 puede montarse de manera flexible en la pared o llevarse, sin importar las
condiciones de instalacion en el sitio. Gracias a su sélida estructura, el modelo HR656 soporta entornos dificiles. El
modelo HR656 permite la conexidn para comunicaciones donde sea necesaria.

Dos versiones:
1. Version de 25 W de alta potencia con ventilador conectado
2.Versién de 10 W de baja potencia sin ventilador.

Entrada de alimentacién
Conector de antena de GPS

-—-_‘;.._______,_______:2‘ - Conector tipo aviacion
Puerto de Ethernet — —_— N
— — — Conector de antena de recepcion
. -
Conector para accesorios B e B B Tecla Volumen/Canal
y b g
Conector de antena LED
de transmisién/duplexor
Indicador LED
Tecla de encendido/apagado
Ventilador

Pestillo de la bateria

Puerto USB T
Indicador de nivel de la bateria =
(tocar para ver)
Bateria
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Conexion IP de muiltiples sitios

Desde el sistema convencional DMR de un sitio para edificios
bajos hasta el sistema IP de multiples sitios para edificios altos,
el modelo HR656 ofrece una sefal potente y estable para cada
rincon de su lugar de trabajo. También puede interconectarse
con repetidores de otros modelos de Hytera, a fin de crear una
red a medida para sus distintos requisitos.

Transicion sin incidencias .

El modelo HR656 puede operar en modo analdgico,
DMR o modo dindmico mixto digital/analégico, que ca
automaticamente entre analogico y digital con base en'la

ada que recibe. El modelo HR656 puede asegurar que su
adio analdgica continte conectada a la nueva red DMR y asi

teger la inversion de su sistema heredado en la maxima
medida posible. El repetidor es la solucién ideal para migrar

anera 6ptima de analdgico a digital con una interrupcion

Krsién minimas.
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Gestion conveniente

Gracias al sistema de gestién de red extendida (XNMS),
es posible monitorear de manera remota el estado de
operacion y las alarmas del repetidor HR656 en tiempo
real o actualizar la configuracidon en minutos. Esto reduce
drasticamente el tiempo y los recursos necesarios para
mantener los repetidores dispersos en distintos lugares.
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Q Implementacion flexible

Su innovadora estructura ofrece al modelo HR656 una
perspectiva sin precedentes y un desempefio con un peso ligero.
Con el cuerpo compacto y el duplexor incorporado (opcional), el
modelo HR656 considera de manera adecuada la conservacién
del espacio. Los accesorios a medida permiten una instalacién
muy flexible en sitios con condiciones muy limitadas. Es posible
aprovechar la construccion del sitio siempre que haya una pared
o un lugar pequerio disponible. Para la situacion de cobertura en
interiores, el tamano pequeno del modelo HR656 minimiza los
requisitos para el sitio. Las comunicaciones confiables de voz y
datos ofrecen conexiones ilimitadas en cada piso, algo clave para
lograr el éxito comercial.

E/j Alta confiabilidad

Disefado para funcionar con una fuente de alimentaciéon AC o
una bateria (opcional), el modelo HR656 puede continuar
operando en caso de una interrupciéon del suministro eléctrico.
Cuando se conecta con la fuente de alimentacion AC, la bateria
funciona como respaldo. En caso de una interrupcion, la bateria
de 12,5 Ah estd lista para energizar el modelo HR656 hasta por
nueve horas. Esta potente solucion de respaldo reduce la
inversién de capital y de mano de obra para el mantenimiento

duradera con mejor.mpo de operacion.
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@ Diseno ultraligero

El modelo HR656 pesa solo unos 2Kg. Esta equipado con una
antena dedicada (opcional) y una mochila liviana (opcional). Al
trabajar en exteriores, el disefio liviano hace que resulte facil
transportar el HR656 en la espalda. Puede encenderse y usarse
con una tecla después de que llega al sitio. El disefio ultraligero
y compacto también puede usarse con drones para lograr un
rango mas amplio de cobertura de la seial. Es una solucion
ideal para usarse en situaciones de busqueda y rescate.

7N w._a
\Q} Alta confiabilidad

El modelo HR656 esta hecho para un desempeio superior en
entornos dificiles. Cumple las normas MIL-STD-810 H y tie
calificacién IP67 de proteccion contra el polvo y el agua.
disefio excepcionalmente sélido asegura la estabilida
HR656.

@ Extensa duracion de la bateri

Puede equiparse con una bateria de g
para usarse en exteriores. Esto sum
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ESPECIFICACIONES

Generales
Rango de frecuencia

Posicionamiento

UHF:400~470MHz VHF:136~174MHzz Sistema de posicionamiento GPS, GPS+BDS

Capacidad de canales 1024 Exactitud del posicionamiento

Espaciamiento entre canales 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz horizontal <s5m
Voltaje de funcionamiento DC: 14,4V +15% ;IrFaanue enfrio (Tiempo para i
Consumo de corriente (DC) N aamision 10W < 3 A4 25W <6 A 12 primera posicion)

Bateria 12,5 Ah LIanque en caliente (Tiempo <1s

para la primera posicion)

Peso de la bateria

Duracién de la bateria
(Ciclo de trabajo 50-50)

Aproximadamente 1.3 kg

Version de 25 W de alta potencia: 4 h
Version de 10 W de baja potencia: 9 h

Estabilidad de frecuencia < 0,5 ppm
Impedancia de la antena 50Q ACCESORIOS
Ciclo de trabajo 100 %

Dimensiones

(alto x ancho x profundidad)

Peso(sin bateria)

Red

Modo de funcionamiento

Version de 25 W de alta potencia: 201 mm x 211 mm x 80,6 mm
(con ventilador)
Version de 10 W de baja potencia: 201 mm x 211 mm x 65,8 mm

Version de 25 W de alta potencia: 2,0 kg
Version de 10 W de baja potencia: 1,9 kg

Modo de repetidor de sitio Unico, modo IP de mdiltiples sitios
Repetidor de una sola portadora o doble portadora

Recepcion

Sensibilidad

Selectividad del
canal adyacente

Intermodulacién

Rechazo de respuesta
espuria

Bloqueo

Zumbidos y ruidos
Distorsion de audio
Respuesta de audio
Emision espuria
conducida

0,18 uV (12dB SINAD)

Analdgico 0,16 pV (tipico) (12 dB SINAD)
Digital 0,18 puV/BER 5%

TIA-603 65dBa12,5kHz/75dBa20/25 kHz
ETSI 60dBa12,5kHz/70dBa20/25kHz
TIA-603 75 dB a 12,5/20/25 kHz

ETSI 70 dBa 12,5/20/25 kHz

TIA-603 80 dB a 12,5/20/25 kHz

ETSI 80 dBa 12,5/20/25 kHz

90dB

40dBa 12,5 kHz; 43 dB a 20 kHz; 45 dB a 25 kHz

<3%

+1~-3dB

Operacion <1GHz <-57dBm
En espera >1GHz <-47 dBm

Transmi

Potencia de salida

Modulacién FM

Modulacién digital 4FSK

Emision conducida/
radiada

Limitacion de
la modulacion

Zumbido y ruido FM
Potencia del

Version de 25 W de alta potencia 1-25 W (continuo ajustable)

Versiéon de 10 W de baja potencia
11KOF3E a 12,5 kHz

14KOF3E a 20 KHz

16KOF3E a 25 kHz

12,5kHz (solo datos): 7K60FXD
12,5 kHz (datosy voz): 7K6OFXW

Funcionamiento: -36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz
En espera: -57 dBm < 1 GHz, -47 dBm > 1 GHz

+2,5 kHza 12,5 kHz

+4,0 KHz a 20 KHz

+5 kHz a 25 kHz

40dBa 12,5 kHz; 43 dB a 20 kHz; 45 dB a 25 kHz

60dBa12,5kHz

1-10 W (continuo ajustable)

® Cable de
alimentacion

® Kit de montaje

en pared

®Micréfono
de mano

® Bateria

#

® Adaptador
de energia

® Duplexor
incorporado
(Opcional)

® Antena UHF-M

&

® Morral

® Cable de
programacion

canal adyacente 70dB a 20/25 kHz
Respuesta de audio +1~-3dB
Distorsion del audio <3%

Tipo de codificador de voz digital AMBE + 2™/SELP

Desempeiio ambiental /]

Temperatura de funcionamiento -30°C~ 460 °C
Temperatura de almacenamiento -40°C~ 485 °C 7

® Estandar

® Opcional

Humedad Segun MIL-STD-810H ® Cable ® Kit de soporte de
IEC 61000-4-2 (Nivel 4) i
EsD + 8 kV (contacto); £15 kV (aire) deuque?‘ﬁ(o)r montaje en pared

25 W: IP54 Version de 25 W de alta potencia: IP54

Ingreso de polvoy agua 10W: IP67 Version de 10 W de baja potencia: P67

Hytera México

Tel: +52 555254 1113

E-mail: mercadeo@hytera.mx

Lago Zurich 245, Piso 15, Col. Granada Ampliacion, Miguel Hidalgo, C.P. 11520
Ciudad de México - México

Hytera Chile

E-mail: mercadeo@hytera.la

Av. Providencia 1208, Oficina 2102, Providencia, Santiago de Chile - Chile
Hytera Colombia

Tel: +57 1743 4374

E-mail: mercadeo@hytera.la

Cra 9 # 115 - 06, Edificio Tierra Firme, Oficina 1003, Bogota, CP: 110111 Colombia
Hytera Peru

Tel: +51 13208918

E-mail: mercadeo@hytera.la

Av. Benavides 1238, Oficina 401, Miraflores, Lima - Peru
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Hytera

Respond & Achieve

Hytera se reserva el derecho a cambiar el disefio y la especificacion del producto. En caso de
errores de impresion, Hytera no asume responsabilidad alguna. Por motivos de impresion,
puede existir una ligera diferencia entre el producto real y el producto indicado en el material
impreso.

HYT, Hyter;‘ son marcas comerciales registradas de Hytera Communications Corp, Ltd.
© 2026 Hytera Communications Corp, Ltd. Todos los derechos reservados. V20260129
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