9. Correccion vertical en directo.
Chapas calibradas

e Gire la UM hasta la posicion horaria de las 12 en punto (0°)
e Corrija la alineacion siguiendo las flechas
e |as flechas indican la direccion en la que tiene que ir el motor

= Desalineacion

Linea objetivo angular

Paralelo/
compensada

| Valores de patas

e Agregue o elimine chapas calibradas para alcanzar la
tolerancia seleccionada v Dentro de la tolerancia

e | os simbolos cambian a verde o~
cuando se alcanza la tolerancia
seleccionada

Cercano a la tolerancia
X Fuera de tolerancia

10. Correccion horizontal en directo

e Gire la UM a la posicion horaria de las 3 en punto (+90°)

e Laflecha hacia arriba significa que el motor tiene que ir
hacia la derecha

e La flecha hacia abajo significa que el motor tiene que ir
hacia la izquierda

e Ajuste los pernos después de completar la correccion

e Se recomienda medir nuevamente la alineacion después de
la correccion

11. Creacion del informe

Shaft Alignment Report

r%|. i El nombre del
Report name: My Report informe es
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Prwviouin Aligniment: -- Maanuring Uit Trempes ature: 1LOAC
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12. Declaracion de conformidad

Declaracion de conformidad UE
Alineador de ejes SKF TKSA 31y TKSA 41

SKF MPT, Meidoornkade 14, 3992 AE Houten, Paises Bajos, declara
bajo su exclusiva responsabilidad que los productos descritos en
estas instrucciones de uso observan lo dispuesto en las condiciones
establecidas en la(s) siguiente(s) Directiva(s):

TKSA 31 ha sido disenado y fabricado de acuerdo con la

DIRECTIVA de compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30/UE y
tal y como se indica en la normativa armonizada para:

EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control
and laboratory use — Part 1: General Requirements,

EN 55011: 2009 +A1:2010, EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3:
2006 +A1:2008 +A2:2010, EN 61000-4-4: 2004 +A1:2010, EN
61000-4-5: 2006, EN 61000-4-6: 2009, EN 61000-4-11: 2004,
N0.020-01304-5

TKSA 41 ha sido disenado y fabricado de acuerdo con la

DIRECTIVA DE EQUIPQS DE RADIO 2014/53/UE ay tal y como se
indica en la normativa armonizada para: EN 61010:2010,

EN 61326-1:2013, EN 55011: 2009 +A1:2010, EN 61000-4-2:
2009, EN 61000-4-3: 2006 +A1:2008 +A2:2010, EN 61000-4-4:
2004 +A1:2010, EN 61000-4-5: 2006, EN 61000-4-6: 2009, EN
61000-4-11: 2004, EN 301 489-1v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1,
EN 300 328 v2.1.1, No.020-01304-5

DIRECTIVA EUROPEA RoHS (sobre restricciones en la utilizacion
de determinadas sustancias peligrosas) (UE) 2015/863 y la norma
armonizada: EN IEC 63000:2018: Documentacion técnica para la
evaluacion de productos eléctricos y electrdnicos con respecto a la
restriccion de sustancias peligrosas.

El laser se clasifica conforme a la norma EN 60825-1:2014.

El laser cumple con las secciones 1040.10 y 1040.11 del Titulo

21 del Codigo de Reglamentaciones Federales (CFR) salvo los desvios
segln la Notificacion Laser nimero 50 del 24 de junio de 2007.

Solo para TKSA 41: El dispositivo incluido cumple con la Parte 15
de las Normas de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC).
47 CFR: 2011 Parte 15, subparte B, Radiadores involuntarios
Contiene identificacion de la FCC: 0C3BM1871, QDID: B020997.
Nombre del fabricante, nombre comercial o de marca: NovaComm.
Nombre del modelo: NVC-MDCS71.

Houten, Paises Bajos, diciembre de 2022
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Guillaume Dubois Jefe de calidad y cumplimiento
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® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.
© Grupo SKF 2025

El contenido de esta publicacion es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente)

sin autorizacion previa por escrito. Se ha tenido el maximo cuidado para garantizar la exactitud de la

informacion contenida en esta publicacion, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o dafios,
ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha informacion.
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Contenido del maletin

1 x pantalla TKSA 31/41

1 x unidad de medicion S TKSA 31/41

1 x unidad de medicion M TKSA 31/41

2 x soportes de eje en V con cadenas

Varillas de extension, 90 mm (solo TKSA 41)

1 x varilla de retencion de la cadena

Cinta de medicion de 5 m (16 ft), medidas métricas e imperiales
1 x fuente de alimentacion 12 V CC 3A

Adaptadores seg(n el pais (EE.UU., RU, UE, AUS)

2 x USB a cables USB*

Guia de referencia rapida impresa (EN)*

Certificado impreso de calibracion y conformidad*

2 x hojas A5 con 6 pegatinas con codigos QR por hoja,
solo TKSA 41 (total de 12 pegatinas)*

no se muestra

Montaje de unidades de medicion (UM)

Monte la UM “S” sobre el lado fijo del equipo

Monte la UM “M” sobre el lado movil del equipo

Los soportes son simétricos y se pueden montar de ambas
maneras

Aseglrese de que los soportes estén firmemente apretados
sobre el eje

Encendido
Presione el boton On/Off de la pantalla durante >1 segundo
Presione el boton On/Off en ambas UM hasta que se

encienda el LED

Ajuste de laser

Ajuste la unidad “S” verticalmente, de modo que el laser esté

de frente a la unidad “M” en el centro del detector

Gire la perilla de las unidades “M” para ajustar el laser en el
centro del detector de la unidad “S”

Ajuste con firmeza las UM sobre las varillas

SKF TKSA 31 y TKSA 41

5. Nueva alineacion

—-- -

MNew Alignmant Machine Library

a0

Report 95 Tutorial

¢ Nueva alineacion
Modo rapido para comenzar un nuevo trabajo de alineacion
e Cédigo QR
Escanee una etiqueta adhesiva con el codigo QR para
crear un nuevo equipo 0 recuperar un equipo existente y
comenzar una nueva alineacion
e Biblioteca del equipo
Cree un nuevo equipo de forma manual, o seleccione uno
existente y comience una nueva alineacion

6. Ingresar las dimensiones
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e Haga clic en el casillero A para ingresar la dimension de A

¢ D se completa automaticamente

e Utilice la flecha derecha para desplazarse entre los casilleros
e ingrese las dimensiones By C

e Seleccione una tolerancia de desalineacion existente o cree
una tolerancia a medida

CONSEJOS:

e Haga clic en la flecha izquierda para volver

e Haga clic en la flecha derecha para moverse al paso
siguiente

e En la Configuracion, se pueden seleccionar unidades
imperiales antes de comenzar la alineacion

SKF TKSA 31 y TKSA 41 3

7. Tomar una medicion

- 13it SH M

1. Gire los ejes hasta la cufia azul, en posicion horaria de las

9 en punto (-90°)

2. Cuando estén posicionados dentro de la cuna azul, esta

cambia al color verde

3. Haga clic en la flecha derecha para tomar una medicion

4. Gire los ejes hasta la cuna azul, en posicion horaria de las
12 en punto (0°)

5. Haga clic en la flecha derecha para tomar una medicion

6. Gire los ejes hasta la cuna azul, en posicion horaria de las

3 en punto (+909°)

7. Haga clic en la flecha derecha para tomar una medicion

8. Resultados

Ruesult: Ay Found

Horizontal: Top View

ST

Tome las mediciones

otra vez informe

Modifique la tolerancia

-isii S M

| Correccion

horizontal

— Simbolo

L A 88
4F 010

Finalice y cree un

Ira
correcciones

4 SKF TKSA 31 y TKSA 41




