BOSCH

Serie 4, Campana decorativa de
pared, 60 cm, Cristal negro
DWKG67FN60
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DWZO0BX6K1 Tubo telescopico prolongador 1 m
DWZ0BX6L1 Tubo telescopico pared 1,5 m
DWZ1KK1B6 Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ1KK116  Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
DWZ1KK1V6 Set de recirc.Alta eficiencia.(sin tubo)
HEZG9ASO00S Adaptador

« Home Connect: una campana inteligente que te hace la vida mas
facil.

« Control placa-campana: control de la campana integrado en la
propia placa.

- Motor EcoSilence™: Motor eficiente, silencioso, robusto y
duradero.

- Campana inteligente: se regula automaticamente segun los ajustes
de la placa mientras cocinas.

- Campana ultrasilenciosa: maximo rendimiento, con minimo ruido.

TIPOLOGIA: 1eviiiiiiiiieee e e Wall-mounted
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: .........evveunnnn. 130.0 cm
Altura del conducto decorativo: ........ccecevveevnnnnnn. 420-663/457-750 mm

Altura del producto: ......cccceevennenns
Distancia minima con una placa: .

Distancia minima con una placa de gas: .......ccccceeeeeeeeiininnnnnnns 650 mm
PESO NETO: tiiiiiiiiiiiie e 14.3 kg
Tipo de CONtrol: woeeiiiiiiiiiiiiiiieecceeeeeee e Electronica
NO niveles eXtracCion: ......cccccvveeeeeeeeeeeeeeiiniieinnns 3 niveles + intensivo
Potencia maxima de extraccion de aire: ........coeeeevvveeeevvnnnnnn. 431 m3/h
Maxima extraccién de aire en recirculacién en nivel intensivo: ....687
m3/h

Nivel maximo de recirculacion: .................. 427 m3/h
Maxima extraccion de aire en nivel intensivo: 768 m®/h
Caudal MAXIMO dE @IME: weeeeeeeeeeeeeeeee e e e 431 m3/h
NO lamparas iluminacion: .........oevviviiiiiiieeeeeeeeeeeeeere e e eeeeeeeeeaaeeees 2
Nivel de ruido: .ueeeeeeeeeeee s 56 dB(A) re 1pW

Diametro de la salida de aire: ....ccccceeeevveennnnnnne
Material del filtro antigrasa: .. ....Aluminio lavable lavavajillas

Codigo EAN: ..evvieeeeeeeeeeeee, 4242005403424
POLENCIAL weittiiiiee e 140 W
Intensidad corriente eleCtriCa: ......ccvveeeeerrviiiiiiiiiiiiieeeee e 10 A
TeNnSioN: coveeeeeeieeeiiiiiiee e ..220-240V
Frecuencia: ...

Tipo de enchufe: .

Tipo de instalacion: ......ccccccovviiiiiiiiiiiiiccieiieeees Montaje en pared
Desconexion aUtOMALICA: voevvveeueeviiiiiieieeeeeeeeeeeeiiiiiree e e e e e 10 min
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Serie 4, Campana decorativa de
pared, 60 cm, Cristal negro
DWKG67FN60

Dimensiones en mm

A: Rejilla de salida de aire al exterior

B: Enchufe

C: Eléctrico

D: Gas: desde el borde superior del soporte
para ollas

E: Eléctrico: para Australia y Nueva
Zelanda

Dimensiones en mm

----------

{
DT 752
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A: Potencia max. de la placa posterior

Dimensiones en mm
Instalacién en pared con chimenea

A: Eléctrico
B: Gas: desde el borde superior del soporte
para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva
Zelanda

Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al
exterior
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Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado

Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado sin
conducto

El enchufe puede instalarse en el costado o
en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada
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