Serie 6, Campana decorativa de
pared, 60 cm, Acero inoxidable
DWB67CM50

DHZ5326
DWZ0XX0J5
DWzZ1CB114
DWZ1CX116
DWZ1FX5C6
DWZ1FX5D1
DZZ0XX0PO
DZzZ1CX1B4
DZZ1XX1B6
DHZ1225
DHZ1235
DHZ5325

Filtro recirc. tradicional (repuesto)
Kit recirc. regenerativo

Set de recirculacion alta eficiciencia
Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
Kit recirc. alta eficiencia antipolen
Set recirc. Regenerativo(exterior)
Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Filtro recirc.Alta eficiencia(repuesto)
Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
Canal de ventilacién

Tubo telescopico pared 1,5 m

Kit recirc. tradicional

Campana de pared: libertad para el disefo
de la cocina.

« Motor EcoSilence™: Motor eficiente, silencioso, robusto y
duradero.

- Campana ultrasilenciosa: maximo rendimiento, con minimo ruido.

« Electrénica TouchSelect: controla los ajustes de la campana con un
solo dedo.

« Interior blindado: limpieza facil y segura.

TIPOLOBIA: evveiiiiiiiiiiiie e e e e ee et e e e e e e e Wall-mounted
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: .........ccceeunnnn... 130.0 cm
Altura del conducto decorativo: ............eeeeeen. 582-908/568-1018 mm

Altura del producto: .......ccccceeeneee.
Distancia minima con una placa: .

Distancia minima con una placa de gas: .......ccccevvvvveiiieeeeeeennns 650 mm
Peso neto: ....coeeeeeeeeinnee ... 14.7 kg
Tipo de CONLrOL: covvieeiiiiiiei e Electronica
NO niveles extracCion: ......cccceevvieeeeieeennennnniiiinnne 3 niveles + intensivo

Potencia maxima de extraccion de aire: . 414 m3/h
Maxima extraccidn de aire en recirculacién en nivel intensivo: ....409
m3/h

Nivel maximo de recirculacion: .........cccccvvvveeeenenns

330 m%h

Maxima extraccion de aire en nivel intensivo: ..... 671 m3/h
Caudal MAXIMO de @IMe: weoiveveieeeeieeeeeeeeee e 414 m3/h
NO lamparas iluminacion: ...........ouuuiiiiiieeeeeeeeeeeeeeceee e 2
Nivel de ruido: ..o 60 dB(A) re 1pW

Diametro de la salida de aire:
Material del filtro antigrasa:

....150 /120 mm
.Aluminio lavable lavavajillas

Codigo EAN: .. . 4242005086597
Potencia: ....eeeceeeeeiiiiiiiiinnnn.

Intensidad corriente eléctrica: ........ccceeeenn....

TENSION: weviiiiiiiieeee et 220-240 V
FreCUBNCIA: oovieiiiiiiiiiiiiie e 60; 50 Hz
Tipo de enchufe: . Schuko a tierra
Tipo de instalacion: ........cccceeeeeeeeeeeeiiieeeiiee e Montaje en pared
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Serie 6, Campana decorativa de
pared, 60 cm, Acero inoxidable
DWB67CM50

Dimensiones en mm

614-954 (A)
614-1064 (B) 530‘
247 w4257
448 ..

A: Salida de aire al exterior
B: Circulacion de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras
de la salida de aire al exterior hacia abajo

Enchufe /
* desde el

borde superior
de la parrilla
min. 500 .-

-
s

Cocina eléctrica*ml'n. 550
Recomendacién 650
Cocina de gas*
min. 650

/" Dimensiones
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Cocina eléctrica min. 550
Recomendacion 650
Cocina de gas* min. 650
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Dimensiones en mm
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