BOSCH

Serie 8’ Campana telescépica, 60 cm, » Motor EcoSilence™: Motor eficiente, silencioso, robusto y
Acero inoxidable duradero.
DFS067K51 - Campana extrasilenciosa: maximo rendimiento con minimo ruido.

« Potencia intensiva: elimina de manera rapida y efectiva los olores
de la cocina.

TIPOLOBIA: 1iiiiiiiiiiiiee e e e e e e e e e e eeeaaae Pull-out
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: .........evvvunnnnnn.. 175.0 cm
Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): ........... 385mm x
524.0mm x 290mm mm

Distancia minima con una placa: .......ccccceeerreniniiiieiinieeeeeeeennn. 430 mm

Distancia minima con una placa de gas .
...11.8 kg

Peso neto: .....
TiPo de CONLIOL: weeeiiiiiiiiiiiiiiiecceeee e Electronica
NO niveles exXtracCion: .......ccccvveeeeeeeeeeeeeennnnnnnns 3 niveles + 2 intensivos

Potencia maxima de extraccion de aire: . 392 m3/h
Maxima extraccion de aire en recirculacion en nivel intensivo: ....628
m3/h

Nivel maximo de recirculacion: .......cccooeevvueeeennnnns 358 m3/h
Maxima extraccion de aire en nivel intensivo: ..... 717 m%/h
Caudal MAXIMO @ @IME: weeieeeeeeeeeeeeeee e eeeee s 392 m?/h
NO lAmparas iluminacion: .........couviviiiiiiiieeeeeee e e e e e e e eeeavaeees 2
Nivel de ruido: ...ccceeeeeeeennns 53 dB(A) re 1pW

DSz4561 Filtro recirc. tradicional (repuesto) » ; :

DSZ4565 Kit recirc. tradicional D|am§tro de l.a sahda.de aire: ...ooceeeeennn. s : ....120/ 150“mm

DS74660 Accesorio ocultar campana M'atgrlal del filtro antigrasa: ........ Acero inoxidable lavable lavavajillas

DWZOITOPO  Filtro recirc. Regenerativo (repuesto) Codlgo' BAN: 4242005232079

DWZ1IT1D1  Kit recirc. larga duracién Potem.:la: e s

DWZ1IX1B6  Filtro alta efic.Antipolen(repuesto) Inten.srldad corriente eléctrica: ........cc........

DWZ1IX1C6 Kit recirc. alta eficiencia antipolen Tension: T 220-240 v
FrECUBNCIA: tiniiniiieieie et ee e e e e eanes 50; 60 Hz

DWZ2IT1B4  Filtro recirc.Alta eficiencia(repuesto)
DWZ2IT114 Set de recirculacion alta eficiciencia

HEZGIAS00S Adaptador Tipo de |n's,tala<:|on: I Integrab'le
Desconexion automatica: .......cceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 10 min

Tipo de enchufe: . Schuko a tierra
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Serie 8, Campana telescopica, 60 cm,
Acero inoxidable

DFS067K51
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