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Lampada fluorescente compacta
13W 4000K GX24q-1
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Caracteristicas elétricas e luz Construgao e funcionamento
Poténcia indicada 12,5W Casquilho GX249-1
Corrente nominal 0,170 A Numero de pinos 4
Fluxo luminoso nominal 900 Im Diametro maximo 41,0 mm
Fluxo luminoso declarado 850 Im Comprimento dos tubos 66,7 mm (max.)
Temperatura de cor 4000 K Comp. total incluindo base 106,7 mm (max.)
Cadigo de cor 840 Peso liquido 58,000 g
Eficacia luminosa minima 68 Im/W Temperatura nominal 28 °C
indice de reprodugao de cor 82 Balastro compativel Eletrénico HF
Regulavel Sim Vida até 50% de falhas’ 13 000 h
Sobrevivéncia e fluxo luminoso Energia e outros dados
Horas Sobrevivéncia' Fluxo mantido Classe energética original A (escala antiga)
2000 99 % 92 % Consumo / 1000 h 15 kWh
4000 98 % 88 % Teor de mercurio 1,4 mg
- 0,
5000 86 % Unidades por embalagem 1
6000 97 % -
? Unidades por caixa 50
8000 90 % 84 %
12 000 - 81 %

' Com pré-aquecimento dos elétrodos.
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