LEDVANCE

FICHA TECNICA DO PRODUTO
LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE 1500
mm 22.1\W 840

LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE | Tubos LED de alto desempenho para balastros electromagnéticos (CCG)
e tensdo de rede AC, para aplicagdes a elevada temperatura ambiente

y Areas de Aplicagéo

— lluminagao geral em temperaturas ambiente de -20...+80 °C
— lluminagao de areas de produgéo
— Industria

SUPERIOR
CLASS

Vantagens do Produto

— Adequado para temperaturas ambiente elevadas +80 °C

— Resisténcia muito elevada as cargas de comutagéo

— Elevado fluxo luminoso para tarefas de iluminagdo com grau de exigéncia superior

— Substituigao rapida, simples e segura sem religacao

— Economia de energia até 62% (em comparagéo com a lampada fluorescente T8)

— Acendimento instanténeo, portanto, ideal para uso em combinagdo com tecnologia de sensor
— Também adequado para funcionamento a baixas temperaturas

Caracteristicas do Produto

— Substituicdo LED para lampadas fluorescentes T8 com casquilho G13 para utilizagdo em lumindrias com CCG ou tenséo de rede AC
— Ampla faixa de temperatura ambiente: -20...+80 °C

— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 (SVM < 0,4 / PstLM < 1)

— Vida util a temperatura ambiente de 25 °C: até 75.000 h

— Vida util a temperatura ambiente de 80 °C: até 17.500h

— Tipo de protecéao: IP20




PRODUCT DATASHEET

— Aprovagéo ENEC 10 VDE
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PRODUCT DATASHEET

Dados técnicos

DADOS ELETRICOS
Poténcia nominal 221 W
Tensao nominal 220...240V

Modo de funcionamento

CCG, Tensao de rede em AC, DC

Corrente nominal

105 mA

Tipo de corrente

Corrente alternada (AC)

Corrente elétrica de entrada 10,0 A
Indicado para corrente de entrada DC Sim
Tensé&o de entrada DC 186...260 V
Frequéncia de operacao 50/60 Hz
Frequéncia da rede 50/60 Hz V)
Numero maximo de lampadas por d 10 A (B) 9
N°. Max. de lampadas por disjuntor 13
N° max. de lampadas no disjuntor. 16 A (B) 14
Distorcao harmonica total 12 %
Fator de poténcia A 0,90

1) bcoHz

Dados Fotométricos
Fluxo luminoso 4100 Im
Rendimento luminoso 185 Im/W
Manutencéo de Lumen (fim vida no 0.96

Tonalidade (designagao)

Branco Neutro

Temperatura de cor 4000 K
indice de reproducao de cor Ra 80
Tonalidade da luz 840
Desvio padrao de combinagéo de cores <5 sdcm
Manutencao do fluxo luminoso em 0.80
Meétrica de Cintilagao (Pst LM) 1
Meétrica de Efeito Estroboscdpico (SVM) 0.4
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PRODUCT DATASHEET

EPREL data spectral
diagram PROF LEDr 4000K

Dados Luminotécnicos

Angulo de abertura 120 °
Tempo de aquecimento (60 %) <0.50s
Tempo de ligamento <05s
DIMENSOES & PESO
-ﬂEEﬂ-]

=

Comprimento 1514.00 mm
Comprimento da base excluindo os pinos 1500.00 mm
Diametro 28,00 mm
Peso do produto 420,00 g

TEMPERATURAS & CONDIGOES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente -20...+80°C 1)

Temperatura maxima no ponto TC 95 °C

1) Temperatura a volta da lampada - para luminérias fechadas: temperatura dentro da luminaria

Vida Util
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C 75000 h
Numero de ciclos de Liga e Desliga 200000
Manutencao do fluxo no final de 0.96
indice de mortalidade em 6.000 h >0.90
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PRODUCT DATASHEET

DADOS TECNICOS ADICIONAIS

Soquete (base) G13

Quantidade de mercurio 0.0 mg

Sem mercurio Sim
ATRIBUTOS

Regulavel Nao
CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiéncia energética B

Consumo de energia 23.00 kWh/1000h

Tipo de proteccao IP20

Normas CE /UKCA /VDE / ENEC / EAC

Grupo seguranga fotobioldgica co EN62778 RGO

1) Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

Categorizagoes especificas de cada pais

Referéncia do pedido

LEDTUBE TS EM U

DADOS LOGISTICOS

Temperatura de armazenagem

-20...+80 °C

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminacao utilizada LED
N&o direcional ou direcional NDLS
Tenséo de rede ou ndo indicado para tensao de rede MLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) G13
Fonte de luz conectada (CLS) Nao
Fonte de luz com alternancia de cor N&o
Envelope Nao
Fonte de luz de elevada luminancia N&o
Protecéo anti-encandeamento Nao

Temperatura de cor semelhante

SINGLE_VALUE

Consumo em Standby ow
Indicagao de poténcia equivalente Nao
Comprimento 1514,00 mm
Altura (incl.luminarias cilind.) 28.00 mm
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PRODUCT DATASHEET

Largura (incl.luminarias redondas) 28.00 mm
Coordenada de cromaticidade x 0.3818
Coordenada de cromaticidade y 0.3797

R9 Indice Restituigao de Cor 1

Correspondéncia com o angulo de feixe SPHERE_360
Factor de Sobrevivéncia 0.9

Factor de depreciacao 0.9

Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente N&o

EPREL ID 1879594
Referéncia do modelo AC59259,AC59259

Equipamento / Acessérios

— Starter de substituicao para tubos LED

Aviso de Seguranca

— Antes da instalagao recomendamos que verifique a luminaria e principalmente se os suportes estdo em bom estado e conseguem suportar o

peso da lampada.

— Adequado somente para temperaturas até 80 °C no interior da luminaria.
— N&o adequada para funcionamento com balasto eletrénico.
— Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo
— Inadequado para iluminagdo de emergéncia.

— Desligue da corrente de alimentagao antes da instalagéo.

DOWNLOADS
Documentos e certificados Nome do documento
Y - G e -
PDF Instrugbes de utilizagado / instrugdes de seguranca  LEDTUBE T8 EM UO HT s
L) ) ) ~ Notes on the operation of LEDVANCE LED tubes in compensated
PDF Guia de instalagéo alargado o
| luminaires
Y . . ~ - . .
PDF Guia de instalagéo alargado LEDVANCE Luminaire conversion checklist
Y - . .
PDF Informagdes legais Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Y - .
PDF Informagdes legais Safety Insert G11201307
Y - .
PDF Declaragdes de conformidade LED tube
Y - .
PDF Declaragbes de conformidade UKCA LED tubes
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13192215
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13192215
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-7473881
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-7473881
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13219465
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13219465
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13369584
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13369584
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13214678
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13214678
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13214680
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13214680

PRODUCT DATASHEET

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos Nome do documento
o= | Ficheiro IES (IES) LEDTUBE T8 EM UHT S 1500 22.1W 840
= | Ficheiro IES (IES) LEDTUBE T8 EM UHT S 1500 22.1W 840
e | Ficheiro LDT (Eulumdat) LEDTUBE T8 EM UHT S 1500 22.1W 840
tor | Ficheiro LDT (Eulumdat) LEDTUBE T8 EM UHT S 1500 22.1W 840
E] Ficheiro UGR (tabela UGR) LEDTUBE T8 EM UHT S 1500 22.1W 840
E] Curva de distribuicéo de luz tipo cone LEDTUBE T8 EM UHT S 1500 22.1W 840
E] Curva de distribuigéo de luz tipo polar LEDTUBE T8 EM UHT S 1500 22.1W 840
ﬂ Curva de distribuigéo de luz tipo polar LEDTUBE T8 EM UHT S 1500 22.1W 840
E] Distribuigao da poténcia espetral EPREL data spectral diagram PROF LEDr 4000K
DADOS LOGISTICOS
Cédigo do Produto Embalagem unitéria (pegas/unidade) Dimensdes (comprimento x largura x altura) Peso bruto Volume
Sl
4099854258596 1 eeves 1,665 mm x 29 mm x 29 mm 454009  1.31dm?
Shipping box 5
4099854258602 10 1,590 mm x 170 mm x 95 mm 5291.00 g 25.68 dm

O codigo do produto mencionado indica a quantidade minima a ser adquirida. Uma caixa unitaria pode conter um ou mais produtos. Quando for
colocar o pedido de compras, indigue uma quantidade unitaria ou multiplos da caixa unitaria.

Referéncias / Links

— Para mais informagdes, consulte www.ledvance.pt/tubos-led

Aviso Legal

— Quando usada para substituicao da lampada fluorescente T8, a eficiéncia energética total e a distribuicdo de luz depende do design do sistema
de iluminagéo.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteracao sem prévio aviso. Sempre utilize a versao mais recente.
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https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13214546
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13214546
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13225212
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13225212
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13214552
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13214552
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13225218
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13225218
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13225224
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13225224
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13225202
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13225202
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13214541
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13214541
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13225206
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13225206
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13036964
https://ledvance.com/media/resource/original/asset-13036964
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